OPIS TECHNICZNY

Nazwa 1 adres inwestycji :
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dzialce

nr. 289/1,739/2,i 739/1 w miejscowosci Hubenice i na dz nr 596 w
miejscowosci Koztow

1.

Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Grgboszow

b) Mapa do celéw opiniodawczych 1:1000

c) Kopia mapy ewidencyjne; w skali 1:25 000
d) Wytyczne inwestora zatozenia do projektowania
e) Ustalenia z inwestorem

f) Wymagane wytyczne 1 normy

1.1 Podstawa opracowania:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla
inwestycji pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dzialce

nr. 289/1,739/2,i 739/1 w miejscowosci Hubenice ina dz nr 596 w

miejscowosci Koztow
zawarta pomiedzy Gming Grgboszow a firma: F.U.H. Ryszard Madej z
siedzibg: ul. Spacerowa 14, 33-140 Brzozowka,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisOw techniczno — budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r.

poz. 2185,)

Ustawa z dnia 7 lipca 1004 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
Dz. U.
z 2021 r. poz. 1986, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1783, 1768, 1846, 2687 1
1557)

Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1: 1000,
Uzgodnienia z inwestorem

1.2Przedmiot opracowania:
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Projektowany odcinek drogi ze wzgledu na istniejacg konstrukcje jezdni

1jej parametry podzielony zostal na dwa odcinki

* odcinek I 0+365 do 0+875

» odcinek II km 0+875 do 1+115
Odcinek I o dlugosci 510 m ktoérego poczatek jest w km 0+365 tej drogi
a koniec w km 0+875 na skrzyzowaniu z droga gminng dz nr 889/2 m
przedmiotowej drogi .Remont tego odcinka polega na; wzmocnieniu
istniejgce] konstrukcji jezdni i1 poboczy oraz wymiana istniejgcych zjazdow .
Catos¢ odcinka miesci si¢ na dz. drogowej nr 289/1,

Odcinek II o dtugosci 645 obejmujacy odcinki nr 739,2,739/1 zaczynajacy si¢
w km 0+875 a konczacy w km 1+115 na granicy dziatki 289/1 - drogi wojew.
Na ktorym przewidziano wymiang istniejgcej nawierzchni  tluczniowo
gruntowe] wzmocnienie
Przedmiotowe dziatlki nie podlegaja ochronie konserwatorskiej ,oraz nie
znajduja sig
w terenie zwigzanym z eksploatacja gornicza.

1.3 Ogolna charakterystyka inwestycji:

Odcinek I

W stanie istniejacym dziatka to dziatka drogi gminnej na ktorej jest
urzadzona droga o nawierzchni thuczniowej S$rednia szerokos¢ jezdni 4,0 m
z poboczami gruntowymi szerokosci 0.4-0,6 m
Nawierzchnia thuczniowa jest zdeformowana w profilu podtuznym

1 poprzecznym z lokalnie zalamane krawegdziami jezdni

Opracowaniem zostat objety odcinek dtugosci 510 m, na ktérym w ramach
przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni tluczniowej o
szerokosci jezdni 4.0m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,6m o
jednakowej konstrukcji aby polepszy¢ warunki eksploatacyjne dla
cigzkiego sprzetu rolniczego

Odcinek I1

Z powodu mniejszej szerokos$ci dziatki drogi tj od 3,0 do 3,2 m

oraz nawierzchni gruntowej lokalnie uzupelnionej mieszankg roznych
kruszyw. Istniejaca szer jezdni $rednio 2,5 m poboczy 0,3 do 0.4 m
Opracowaniem zostal objety odcinek dtugosci 645 m, na ktorym w ramach
przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni ttuczniowej o
szerokos$ci jezdni 2,6m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,2m o
jednakowej konstrukcji aby polepszy¢ warunki eksploatacyjne dla
cigzkiego sprzetu rolniczego
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1) Warunki posadowienia:
W zakresie posadowienia projektowany  obiekt zaliczono do I-szej
kategorii Geotechnicznej. Kategori¢ ta okreslono w zatgczonej opinii
geotechnicznej sporzadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej 1 Przestrzennej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz.463 z dnia 25.04.2012 r)

2.1 Zamierzenia projektowe:

Dla wuzyskania  poprawy  warunkow jazdy oraz  zwigkszenia
bezpieczenstwa uczestnikOw ruchu na przebudowywanej drodze w
ramach odcinka I i II planuje sig:

a) wzmocnienie 1 poszerzenie konstrukcji jezdni

b) wykonanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni

¢) wykonanie poboczy utwardzonych

d) wymiana przepustow rurowych pod zjazdami 1 pod droga

e) remont zjazdéw indywidualnych

f) wykonanie nawierzchni na zjezdzie w droge bocznag

g) oczyszczenie rowOw z namuiu

2.1.1Trasa:

Trasa drogi nie ulegnie zmianie przy zatozeniu wykorzystania istniejacej
jezdni.

Odcinek I jezdnia szer 4,0m ,poboczy 2*0,6 m

Odcinek IT jezdnia szer. 2,6 m ,pobocza 2*0,3 m

2.1.2 Przekroj poprzeczny:

Jako  przekr6j  normalny przyjeto  przekrd;  jednojezdniowy
dwupasmowy, daszkowy na odcinku objetym

Odcinek nr I

Jezdnia szerokosci 4,0 m pobocza 0,5 m

.Przekrd) poprzeczny na tlukach bez zmian lub ulega modyfikacji do
przekroju posiadajacego jednostronny spadek porzeczny.
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Pobocza o szeroko$ci 0.6 m ze spadkiem 6%. Na tukach o jednostronnej
przechyltce zewngtrzne pobocze projektuje si¢ ze spadkiem 2% a zmiang
spadku nalezy wykona¢ na dtugosci krzywej przejsciowe;.

Odcinek 11

Jezdnia szerokosci 2,6m w km 0+875 do 1+515 pobocza 0,3 m\
Przekrd) poprzeczny na tlukach bez zmian lub ulega modyfikacji do
przekroju posiadajacego jednostronny spadek porzeczny.

Pobocza o szerokosci 0.32m ze spadkiem 6%. Natukach o jednostronnej
przechylce zewnetrzne pobocze projektuje si¢ ze spadkiem 2 a zmiang
spadku nalezy wykona¢ na dtugosci krzywej przejsciowe;.

2.1.3 Przekrdj podluzny:

Przebieg niwelety drogi wynika :

a) z konieczno$ci $cistego dowigzania si¢ do istniejagcego przebiegu
drogi
z uwzglednieniem grubo$ci wzmocnienia konstrukcii,

b) z koniecznosci dowigzania si¢ do istniejacego przebiegu drogi
gminnej w km 0+365 km oraz drogi w km 1+115

c¢) zapewnienia dojazdu do dzialek przyleglych,

d) uzyskania ptynnosci niwelety.

2.14 Odwodnienie:
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem odwodnienie drogi pozostaje na
dotychczasowych zasadach. Planowane jest odmulenie istniejacych
rowOw oraz wymiana uszkodzonych ciggdéw przelotowych pod
istniejagcymi zjazdami. Nie projektuje si¢ nowych urzadzen
odwadniajacych.

2.1.5 Konstrukcja:

Z uwagi na roznorodnos¢ szerokosci konstrukcji oraz podzial na
odcinki wyodre¢bnione zostaly nastepujace odcinki drogi do
realizacji

Odcinek I km 0+365 do 0+875

Jezdnia wykonana razem z poboczami

Nowa nawierzchni¢ jezdni wykona¢ zgodnie z ponizszg technologia.
szeroko$¢ jezdni 3.0 m 1 poboczy 2*0,5 m na calym odcinku. Razem
4,0m, wykonane w jednej technologii na catej szerokosci
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Spadek jezdni daszkowy 2%, na tukach jednostronne

L.p.| Nazwa elementu Grubos¢ Rodzaj; materialu
konstrukcyjnego warstwy
1 |Nawierzchnia 8 cm |Mieszanka kruszywa
thuczniowa tamanego 0/31,5 z
zamilowaniem grysem 0-4 m
w ilosci 2,8 kg/m?2
2 |Podbudowa 20cm |Mieszanka kruszywa
zasadnicza tamanego 0/63 mm

Etap Il km 0+875 do 1+515

JEZDNIA

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i1 poboczy o jednakowe]
konstrukcji( na poboczach nie wykonujemy zamitowania nawierzchni
thuczniowej wykona¢ zgodnie z ponizsza technologia.

Szeroko$¢ jezdni 2,8 m i poboczy 2*0,3 m na catym odcinku.
Spadek jezdni daszkowy 2%, na tukach jednostronny

Lp Nazwa elerpentu Grubos¢ Rodzaj materiatu
konstrukcyjnego |warstwy
Nawierzchnia Mieszanka kruszywa lamanego
1 thuczniowa 8 cm 0/31,5 z zamilowaniem
grysem 0-4 m w ilo$ci 2,8 kg/m2
3 Podbudowa 20 cm |Mieszanka kruszywa tamanego
zasadnicza 0/63 mm
4 Podbudowa 33cm |Stabilizacja cementem z do
pomocnicza ziarnieniem 8 cm kruszywa
0/31,5 mm.
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2.1.7 ZJAZDY

Na projektowanym odcinku w Etapie 1 drogi gminnej
zlokalizowanych jest 22 szt. zjazdow indywidualnych 0 wg ponizszego
zestawienia:

Lp Kilometraz Strona drogi Parametry
zjazdu
1 0+367 lewa Powierzchnia 16,5,0 m2

gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czotowe

2 0+387 prawa Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm
1 =6 M +murki czotowe

3 0+434 lewa Powierzchnia 16,5 m2

gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czotowe

4 0+435 prawa Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm
1 =6 M +murki czotowe

5 0+472 Lewa Powierzchnia 6,5 m2

gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czoltowe

6 0+ lewa Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315

1 =6 M +murki czotowe
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0+499

Lewa

Powierzchnia m2 16,5
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czotowe

0+533

prawa

Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czoltowe

0+575

prawa

Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czotowe

10

0+623

prawa

Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm

1 =6 M +murki czoltowe

11

0+667

prawa

Powierzchnia 16,5 m2
gruntowy docelowo
thuczniowy fi 315 mm
1 =6 M +murki czotowe
wymiana murkow irury o
srednicy 250 mm dtugosci

6m

Planuje si¢ nastgpujace roboty na zjazdach indywidualnych:
1) rozbidrke istniejacych zjazdow indywidualnych,
2) wymiang ciggdéw przelotowych (przepustow) uszkodzonych
1 niedroznych,
3) wykonanie nowej podbudowy 1 nawierzchni wedtug nastepujace;]

technologii:
L.p. Nazwa elerpentu Grubos¢ Rodza; materialu
konstrukcyjnego warstwy
1 Dolna warstwa 20 em Kruszywo tamane 30/63
podbudowy mm
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) Gorna warstwa 2 om Mieszanka kruszywa
podbudowy tamanego 0/31 mm

Zjazdy na drogi boczne w km 0+8751 0+685 nalezy wzmocni¢ w/g
technologii z powyzszej tabeli .

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ roboty ziemne zwigzane z wykonaniem Koryta
ziemnego pod poszerzenie jezdni, poboczy 1 zjazdow, utwardzenie
poboczy oraz korekte krawegdzi korony jezdni.

Grunt z korytowania zostanie wykorzystany do wykonania
uzupehienia korpusu drogi za poboczem a pozostata ilos¢ do odwozu
w miejsce wskazane przez inwestora.

Przewiduje si¢ réwniez wyprofilowanie pasa zieleni za przeciwskarpa
W granicy dziatki drogowe;.

2.1.8 Urzadzenia obce

Na remontowanym odcinku drogi wystepuja nastepujgce kolizje
(skrzyzowania) z mediami:
a) z gazociggiem

b liniami napowietrznymi energetycznymi

Zakres planowanych robdt przy remoncie przedmiotowej drogi nie
powoduje zblizen do istniejgcej sieci Natomiast wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ regcznie wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
danych sieci.

Calos$¢ planowanego zakresu robot miesci si¢ na dznr 289/1.739/1,739/2
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