INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Droga gminna nr 180101 K Lubiczko-Greboszow-Wola

Greboszowska przez Milocin

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 18101 K
LUBICZKO-GREBOSZOW-WOLA GREBOSZOWSKA PRZEZ
MILOCIN _ETAP I 0+000 DO 0+9951 ETAP Il KM0+995 DO

1+1017 ORAZ KM 1+118 DO 1+995

ADRES:

Greboszow, Wola Greboszowska

INWESTOR:

GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW144
33-260 GREBOSZOW

Opracowat ;
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obeymuje przebudowe dr gminnej na odcinku 1995 m,
bez zajecia dziatek sasiednich W ramach planowanej przebudowy

zostanie wykonane:

a) wzmocnienie 1poszerzenie konstrukcji jezdni
b)wykonanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni\

c) wykonanie poboczy utwardzonych

d)wymiana przepustow rurowych pod zjazdami
e)wykonanie zjazdow indywidualnych

f)jwykonanie nawierzchni na zjezdzie w droge boczng
g)oczyszczenie rowOw z namutu

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a) linia energetyczna

b) wodociag

c) gazociag

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) linia energetyczna
b) gazociag
d) ruch drogowy
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych:
a) wykopy nalezy :
1. oznakowaé
2. zabezpieczy¢ z zewnatrz ( obarierowac)

b) roboty wykonywane w poblizu linii i kabli energetycznych gazociggu oraz

wodociggu pod nadzorem wlasciciela urzadzen
¢) praca w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego

d) praca w bezposrednim sgsiedztwie czynnych paséw ruchu jezdni
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Przewidziany zakres robot nie przewiduje zblizenia si¢ do istniejacych

sieci na odleglto§¢ mniejszg niz jest .

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robot budowlanych

-Pracownicy powinni by¢ szkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i warunkami pracy w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego.

-Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy

- Pracownicy powinni bezpos$rednio przejs$¢ przeszkolenie na nowym
stanowisku pracy instruktaz $rodowiskowy, ktory powinien precyzowac
szczegotowo rodzaje zagrozen na danym stanowisku pracy .

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogolne wskazanie i nie zwalnia

kierownika robot z przestrzegania ,przy realizacji robot drogowych

obowigzujgcych przepisow .

Wszelkie prace w poblizu urzadzen obcych nalezy
wykonywa¢ bezwzglednie po zgloszeniu o tym fakcie do
wlascicieli urzadzen i tylko wich obecnosci. A zakonczenie

prac ma by¢ potwierdzone protokolem odbioru .

Teren robot oznakowad i wylgczyé z ruchu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz projektem organizacji

i zabezpieczenia ruchu na czas robot, wyznaczy¢ objazdy na

czas wykonywania_robot_bitumicznych poza terenem_budowy .

Projekt na ww oznakowanie jest w zakresie wykonawcy robot.
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