OPIS TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji :

Przebudowa drogi gminnej nr 180101K (Lubiczko — Greboszéow - Wola Greboszowska
przez Milocin) usytuowanej na dz. nr 859 w miejscowosci Greboszow

1. Czesc¢ opisowa:

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 180101 K (Lubiczko -Greboszéw-Wola Greboszowska przez
Mitocin) w km 0+000 do 1+094” zawarta pomiedzy Gming Greboszéw a firma: F.U.H. Ryszard
Madej z siedziba: ul. Spacerowa 14, 33-140 Brzozowka,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1518),

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn.
zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z péZn. zm.),

® Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

¢ Uzgodnienia z inwestorem,

1.2.Przedmiot opracowania

Projektowany odcinek drogi objety opracowaniem ma dlugos¢ 1,094 km. Poczatek opracowania
oznaczono na granicy dziatki przy zjezdzie z drogi powiatowej nr 1304K Greboszow-
Siedliszowice na dzialce nr 854 obreb Greboszéw, a koniec na granicy dziatki przy zjezdzie
z drogi powiatowej nr 1301K Wola Zelichowska — Greboszéw — Otfinéw na dzialce nr 846/2
obreb Greboszow. Przebudowadrogi polega na: wzmocnieniu istniejacej konstrukcji jezdni
i poboczy, poszerzeniu jezdni oraz poboczy wraz z wykonaniem nawierzchni oraz wymiang
istniejacych zjazdéw indywidualnych. Calos¢ drogi objetej przebudowa miesci sie na dziatce
drogowej nr 859 obreb Greboszow.

Przedmiotowa dziatka objeta inwestycja nie podlegaja ochronie konserwatorskiej oraz nie
znajduje sie w terenie zwigzanym z eksploatacjq goérnicza.

Projektowana inwestycja pozostaje bez wplywu na $rodowisko. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.3. Ogélna charakterystyka inwestycji

W stanie istniejgcym dziatka to dziatka drogi gminnej, na ktorej jest urzadzona droga
0 nawierzchni bitumicznej o S$redniej szerokosci jezdni 4,70 m z poboczami gruntowymi.
Nawierzchnia ma liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz odksztatcenia w profilu podtuznym
i porzecznym . Lokalne wystepuja przelomy typu sSredniego charakteryzujace sie uskokami
podhuznymi z szczelinami zagrazajacymi uczestnikom ruchu.

Opracowaniem zostat objety odcinek dlugosci 1,094 km, na ktérym w ramach remontu planowane
jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 3,7m z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,5m o jednakowej konstrukcji w celu maksymalnego polepszenia
warunkéw eksploatacyjnych umozliwiajacych rozmijanie sie ciezkiego sprzetu rolniczego.



W ramach inwestycji planuje sie prace towarzyszace obejmujace wymiane istniejacych
przepustéw pod zjazdami indywidualnymi wraz z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni zjazdow
oraz odmuleniem rowdéw przydroznych.

1) Warunki posadowienia:

W zakresie posadowienia projektowany obiekt zaliczono do I-szej kategorii Geotechnicznej.
Kategorie ta okreslono w zalaczonej opinii geotechnicznej sporzadzonej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i Przestrzennej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 r. poz.463)

2) Zamierzenia projektowe:

Dla uzyskania poprawy warunkéw jazdy oraz zwiekszenia bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
na remontowanej drodze planuje sie:

a) wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji jezdni,

b) wykonanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni,

c¢) wykonanie poboczy utwardzonych,

d) wymiane przepustéw rurowych pod zjazdami i pod droga,

e) remont zjazdéw indywidualnych,

f) wykonanie nawierzchni na zjezdzie w droge boczna,

g) oczyszczenie rowOw z namuhu,

h) wymiane oznakowania,

3) Trasa:

Trasa drogi nie ulegnie zmianie przy zalozeniu wykorzystania istniejacej jezdni i poboczy.
Zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 3,7 m i poboczy do 0.5 m x 2, razem 4,7 m.

4) Przekroj poprzeczny:

Jako przekréj normalny przyjeto przekr6j jednojezdniowy dwupasmowy, daszkowy na odcinku
objetym opracowaniem jezdnia szerokosci 3.7 m i poboczy po 0,5 m.

Przekr6j poprzeczny na tukach bez zmian lub ulega modyfikacji do przekroju posiadajacego
jednostronny spadek porzeczny.

Pobocza o szerokosci 0,5 m ze spadkiem 2%. Na tukach o jednostronnej przechylce zewnetrzne
pobocze projektuje sie ze spadkiem 2% a zmiane spadku nalezy wykona¢ na dlugosci krzywej
przejsciowe;j.

Przekréj poprzeczny na tukach bez zmian lub ulega modyfikacji do przekroju posiadajacego
jednostronny spadek porzeczny.

5) Przekrdj podluiny:

Przebieg niwelety drogi wynika:

a) z konieczno$ci Scistego dowigzania sie do istniejacego przebiegu drogiz uwzglednieniem
grubosci wzmocnienia konstrukgji,

b) z konieczno$ci dowiazania sie do istniejacego przebiegu drogi powiatowej w km 0+000
i 1+094,

c) zapewnienia dojazdu do dziatek przylegtych,

d) uzyskania ptynnosci niwelety.



6) Odwodnienie:

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem odwodnienie drogi pozostaje na dotychczasowych zasadach.
Planowane jest odmulenie istniejacych rowow oraz wymiana uszkodzonych ciggéw przelotowych
pod istniejacymi zjazdami. Nie projektuje sie nowych urzadzen odwadniajacych.

Przepusty drogowe w korpusie drogi znajduja sie w km 0+825 i 1+092. W km 0+825 przepust
w drodze, uleglt czeSciowemu zalamaniu i przemieszczeniu konstrukcji. Projektuje sie wymiane
na nowy z rur PCV fi 600 mm i wykonanie murkéw czotowych..

7) Konstrukcja:

JEZDNIA

Projektuje sie wykonanie nowej jezdni wykonanej z poboczami z ponizsza technologia:
szeroko$¢ jezdni 3.7 m i poboczy 2 x 0,5 m na calym odcinku drogi. Razem 4,7 m, wykonane
w jednej technologii na catej szerokosci.

Spadek jezdni daszkowy 2%, na tukach jednostronne.

Lp. ggIZnVZi tukonstrukcyjnego Grubo$¢ warstwy | Rodzaj materialu
1 Warstwa $cieralna 4 cm Masa bitumiczna AC 11S
2. | Warstwa wiazaca 6 cm Masa bitumiczna AC 11W
3. | Podbudowa pomocnicza 15 cm Mieszanka kruszywa tamanego

0/31,5 mm

Stabilizacja cementem Rm=2,5
MPa z kruszywa i destruktu

4. | Podbudowa zasadnicza 33 cm pochodzacego z rozbiorki istn.
nawierzchni, z doziarnieniem

8 cm kruszywem tamanym 0/31,5

POBOCZA

Pobocza szerokosci 0,5 m projektuje sie w technologii jak dla jezdni. W celu wykonania warstwy
konstrukcyjnej poboczy wykona¢ korytowanie o szeroko$¢ okolo 0,55 m i na glebokos¢
umozliwiajacg wykonanie wspolnej z jezdnia warstwy stabilizacji. Spadek poprzeczny 6 % a na
tukach poziomych po stronie wewnetrznej 4% a na zewnetrznej 4 % od spadku poprzecznego
jezdni na tuku.

ZJAZDY
Na wymienionych odcinku drogi gminnej projektuje sie wymiane 26 szt. na istniejacych
indywidualnych zjazdach wg ponizszego zestawienia:

Lp. Kilometraz | Strona drogi | Projektowany zakres robot

1. 0+003 Lewa powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

2. 0+036 Lewa powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust sr. 250 mm dt. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,




0+076

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust §r. 250 mm db. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

0+118

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

0+208

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

0+231

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

0+287

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust sr. 250 mm di. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

0+297

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust §r. 250 mm db. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

0+352

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

10.

0+362

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

11.

0+420

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 250 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

12.

0+486

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust sr. 250 mm di. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 300-400,

13.

0+546

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm di. 6 m, przyczélki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

14.

0+558

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

15.

0+672

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

16.

0+777

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm d}. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

17.

0+786

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm d}. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

18.

0+835

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydelkowe fi 400,

19.

0+856

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm d}. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

20.

0+888

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm d}. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,




21.

0+907

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust §r. 315 mm db. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

22.

0+949

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm dt. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

23.

0+992

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm dt. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

24.

1+014

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm di. 6 m, przyczétki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

25.

1+064

Prawa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm d}. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

26.

1+070

Lewa

powierzchnia 24,00 m2 docelowo naw. bitumiczna,
przepust $r. 315 mm d}. 6 m, przyczotki betonowe
skrzydetkowe fi 400,

Razem rury PCV fi 250 mm 12 szt x 6,00 = 72,00 m
Razem rury PCV fi 315 mm 14 szt x 6,00 = 84,00 m
Powierzchnia zjazdéw do utwardzenia 26 szt x 6,00 x 4,00 = 624,00 m?2

Projektuje sie nastepujace roboty na zjazdach indywidualnych:

rozbidrke istniejacych zjazdéw indywidualnych,

2) wymiane ciagéw przelotowych (przepustéw) uszkodzonych i niedroznych,

3) wykonanie murkéw czotowych — przycz6tkéw betonowych,

4) wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni wedlug nastepujacej technologii:

1

Lp. Nazwa eletpentu Grubos¢ warstwy | Rodzaj materialu
konstrukcyjnego
Dolna warstwa
1. podbudowy 20 cm Kruszywo tamane 30/63
Goérna warstwa Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5
2. 8 cm
podbudowy mm
. . Mieszanka mineralno bitumiczna
3. Nawierzchnia 6 cm AC11S
POSZERZENIE JEZDNI

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej byty sa usytuowane 3 mijanki o wymiarach 20,00
m x 2,00 m = 20,00 m2
bitumicznymi uzyskano szeroko$¢ 4,7 m lacznie, pozostata czes¢ o szerokosci 0,5 m
pozostawiono jako poszerzenia na tych odcinkach o identycznej jak na jezdni drogi:

0 naw. bitumiczne, w wyniku poszerzenia jezdni z poboczami

Lp. Kilometraz Strona drogi Projektowany zakres robot
1. 0+200 do 0+220 | Lewa Nawierzchnia — warstwa S$cieralna bitumiczna
z ACS1 grub. 4 cm, w-wa wigzaca AC11W grub.

5




4 cm, w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
0/31,5 grub. 15 cm, stabilizacja cementem grub.
33 cm. Wymiary poszerzenia 20x05m x 3,
skropienie  emulsja  asfaltowa.  Przyczétki
betonowe skrzydeltkowe fi 600

2. 0+500 do 0+520 | Prawa Nawierzchnia — warstwa S$cieralna bitumiczna
z ACS1 grub. 4 cm, w-wa wigzaca AC11W grub.
4 cm, w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
0/31,5 grub. 15 cm, stabilizacja cementem grub.
33 cm. Wymiary poszerzenia 20x05m x 3,
skropienie  emulsja  asfaltowa.  Przyczétki
betonowe skrzydetkowe fi 600

3. 0+950 do 0+970 | Lewa Nawierzchnia — warstwa S$cieralna bitumiczna
z ACS1 grub. 4 cm, w-wa wigzaca AC11W grub.
4 cm, w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
0/31,5 grub. 15 cm, stabilizacja cementem grub.
33 cm. Wymiary poszerzenia 20x05m x 3,
skropienie  emulsja  asfaltowa.  Przyczétki
betonowe skrzydeltkowe fi 600

ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta ziemnego pod poszerzenie jezdni,
poboczy i zjazdéw, utwardzenie poboczy oraz korekte krawedzi korony jezdni.

Grunt z korytowania zostanie wykorzystany do wykonania uzupehlienia korpusu drogi za
poboczem a pozostala ilos¢ do odwozu w miejsce wskazane przez inwestora.

Przewiduje sie rowniez wyprofilowanie pasa zieleni za przeciwskarpa w granicy dziatki
drogowej.

8) Urzadzenia obce

Na remontowanym odcinku drogi wystepuja nastepujace kolizje (skrzyzowania) z mediami:
a) ztelekomunikacyjna linia napowietrzngw km 1+037 oraz w km 1+079

b) z telekomunikacyjna linig kablowa w km 1+023

¢) z elektroenergetyczng linig napowietrzng

Zakres planowanych rob6t przy przebudowie przedmiotowej drogi nie powoduje zblizenn do
istniejacej sieci Natomiast wykonawca zobowigzany jest do wykonania recznie wykopow
kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji danych sieci.




