od km 0+365 do km 0+875

od km 0+875 do km 1+515

Zamiatowanie nawierzchni Zamiatowanie nawierzchni
ttuczniowej grysem w iloéci 2,8 kg/m2 ttuczniowej grysem w ilosci 2,8 kg/m2
gcm |Nawierzchnia mieszkanki z kruszywa famanego 0/31.5 gcm |Nawierzchnia mieszkanki z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie
20 cm |Podbudowy z kruszywa tamanego 20 cm |Podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. . Stabilizacja cementem poditoza
Istniejaca konstrukcja 33cm | Rm= 2,5 MPa
Uzupe{nien!e Uzupetnienie Uzupetnienie Uzupetnienie
nawierzchni poboczy 0.60m 4.0m 0.60m nawierzchni poboczy  nawierzchni poboczy 0.20m 2.60m 0.20 nawierzchni poboczy
gruntem kat. lll 3 £ ; St gruntem kat. llI runtem kat. IlI 71— : v gruntem kat. Il
: jezdnia : 9 : jezdnia :
/ R R
Gor Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 8 Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 8 Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 T, Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie e stabilizowanego mechanicznie e stabilizowanego mechanicznie % stabilizowanego mechanicznie
S8 e Warstwa kruszywa tamanego 0/63 20 Warstwa kruszywa tamanego 0/63 20 Warstwa kruszywa tamanego 0/63 20 Warstwa kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie om stabilizowanego mechanicznie e stabilizowanego mechanicznie i stabilizowanego mechanicznie
Stabilizacja cementem podtoza Stabilizacja cementem podtoza
33¢m |5 Rm= 2,5 MPa 33¢m |5 Rm=2,5 MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ POBOCZE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ POBOCZE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ POBOCZE PRZEZ POBOCZE
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
TEMAT NA DZ. 289/1, 739/2, 739/1 W MIEJSCOWOSCI HUBIENICE
ORAZ NA DZ. NR 596 W MIEJSCOWOSCI KOZLOW
INWESTOR GMINA GREBOSZOW, GREBOSZOW 144, 33-260 GREBOSZO i
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE \ \
WYKONAL Ryszard Madej
rinz. Ryszard Strojn
PROJEKTOWAL upr. do proj. ) zpec. drggowej MAPI0023/POOD/1 1 (ﬂ \\\\\\
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