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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.km 0+000do 1+094
1.094 km 1.0940
RAZEM 1.0940
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0804-03
[(8+4)* 0.5]*25+{( 8+4)*0.5}*{( 3*20)}*0.7 m?2 402.0000
RAZEM 402.0000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
(50*0.90)+(110*0.180)+26 m3 90.8000
RAZEM 90.8000
4 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $redno 7,0 cm |m?2
d.1|kalk. wlasna |cm z pozostawieniem na miejscu destruktu
1094*3.0+(99*0.3) m?2 3311.7000
RAZEM 3311.7000
5|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 85-120 cm) szt.
d.1/0103-06
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
6|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-04 Krotnos¢ = 4
13 mp 13.0000
RAZEM 13.0000
7|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
16 mp 16.0000
RAZEM 16.0000
8|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 80-125 cm) szt.
d.1/0105-07
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.1/0816-01
analogia
131 m 131.0000
RAZEM 131.0000
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60cm m
d.1/0816-01
analogia
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
(131*0.28)+(12*0.36)+(2*1.03) m3 43.0600
RAZEM 43.0600
2 Roboty ziemne na poszerzeniu jezdni i poboczy
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
[{(1094*2)-156}*{(0.85*0.3)}]*2 m3 1036.3200
RAZEM 1036.3200
13|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 6
1036.32 m3 1036.3200
RAZEM 1036.3200
14/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV z dowozu utozonego m3
d.2|0311-04 wzdtuz nasypu
{(1094*2) -170}*0.345 m3 696.2100
RAZEM 696.2100
15/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mechanicznymi  |m3
d.2|0408-01 na krawedzi korony drogi
{(1094*2) -170}*0.345 m3 696.2100
RAZEM 696.2100
3 Przepusty
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3|/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
10*2.5*1.5 m3 37.5000
RAZEM 37.5000
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17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3/0605-01
12*0.8*0.25 m3 2.4000
RAZEM 2.4000
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.3/0408-07
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
19|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
12*0.8*1.0*0.6 m3 5.7600
RAZEM 5.7600
20|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3/0113-02 20 cm
8 2 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
21|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa 031,5 m o grubosci po za- |m2
d.3/0113-05 geszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
8*2 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
22|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe prefabrykowane z skrzy- |szt
d.3|0605-04 detkami typu dla rur o $rednicy 600 mm
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
4 Podbudowa
23|KNR AT-03 |Podbudowa z stabilizacji cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji -z  |m?2
d.4/0201-03 wykorzystaniem destruktu po zfrezowaniu istn nawierzchni bitum grubos¢
warstwy po zageszczeniu 30 cm z niezbednym doziarnieniem  PLANOWA-
NE 13 CM
(1095%4.80)+30 m?2 5286.0000
RAZEM 5286.0000
24|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0/31 mm gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
analogia
(1095%4.75)+30 m?2 5231.2500
RAZEM 5231.2500
25|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.4/0113-03 25 cm uzupetnienie poszerzenia przed stabilizacja
(1094*2)*0.85 m?2 1859.8000
RAZEM 1859.8000
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2 m?2
d.4|1004-07
analogia
1094*4.7+( 3*0.5*20) m?2 5171.8000
RAZEM 5171.8000
27|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.2
1196.8 m?2 1196.8000
RAZEM 1196.8000
5 Zjazdy indywidualne
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5/0408-05
14*6 m 84.0000
RAZEM 84.0000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5/0408-04
12*6 m 72.0000
RAZEM 72.0000
30|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow piaskiem ze skarpami w gruncie kat. IV z m3
d.5/0501-02 przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
analogia
26*5.6*0.76 m3 110.6560
RAZEM 110.6560
31|KNR 2-02 Murki czotowe zelbetowe skrzydetkowe prefabrykowane dla rur o sred- |szt
d.5/0239-03 nicy 315 mm
analogia
14*2 szt 28.0000
RAZEM 28.0000
32|KNR 2-02 Murki czolowe zelbetowe skrzydetkowe prefabrykowane dla rur o sred- |szt
d.5/0239-03 nicy 500 mm
analogia
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
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33|KNR 2-02 Murki czotowe zelbetowe skrzydetkowe prefabrykowane dla rur o sred- |szt
d.5/0239-03 nicy 250 mm
analogia
122 szt 24.0000
RAZEM 24.0000
34|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.5/0605-01
(72*0.5*0.2)+( 84*0.7*0.2) m3 18.9600
RAZEM 18.9600
35/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m pod murki  |m3
d.5(0202-01 czotowe
(52¥1.0*0.25) m3 13.0000
RAZEM 13.0000
36|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-01 rokosci zjazdow
Krotnos¢ = 2.5
26*6*3 m?2 468.0000
RAZEM 468.0000
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 30/63 mm o grubosci po za- |m2
d.5/0113-02 geszczeniu 20 cm
26*6*4 m?2 624.0000
RAZEM 624.0000
38|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.5/0113-04 geszczeniu 8 cm
624 m?2 624.0000
RAZEM 624.0000
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1-2 o|m?2
d.5/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S o
Krotnos¢ = 1.5
24*4*6 m?2 576.0000
RAZEM 576.0000
6 Nawierzchnia -
40|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1-2 o|m?2
d.6/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S o
1094*3.7+30+ (3*19*0.7) m?2 4117.7000
RAZEM 4117.7000
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 1.5
4117.7+(0.05*2*1094) m?2 4227.1000
RAZEM 4227.1000
7 Zjazdy drogi boczne
42|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos$ci 6 |m?2
d.7/0309-03 cm (warstwa $cieralna) - km 0+352
[{( 10+4)*0.5}* 6]+ [{(19+4)*0.5}*10] m?2 157.0000
RAZEM 157.0000
43|KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowa |t
d.7/0108-02 mechaniczne
157*0.150 t 23.5500
RAZEM 23.5500
8 Roboty wykonczeniowe
44|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi typu Karo 40*60 |m2
d.8|0520-01 nat betonie gr 10 cm km+0+900 oraz SPR
(1.6%4*6)+( 1.8*2*6) m?2 60.0000
RAZEM 60.0000
45/KNNR 6 Odmulenie rowéw wraz z plantowaniem skarp i dna rowu do uzyskania spty- |m
d.8(1302-02 wu wéd i odwozem urobku do 5 km
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 1.5
(1094*2)-168 m 2020.0000
RAZEM 2020.0000
9 Pobocza
46|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1-2 o|m?2
d.9|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC 11 S o
(2*1094-12)*0.5 m?2 1088.0000
RAZEM 1088.0000
47|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.9|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
(2*1094-12)*0.55 m?2 1196.8000
RAZEM 1196.8000
10 Urzadzenia bezpieczeinstwa ruchu-- oznakowanie
48|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.10{0702-04 pow. do 0.3 m2 wymiana istniejacych
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
49|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10|0702-01
2 szt. 2.0000
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RAZEM 2.0000
50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.10]0702-08
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
51|KSNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m
d.10{0703-01
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
52|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowe- linie segregacyjne i kra- |m?2
d.10{0705-02 wedziowe ciggte malowane mechanicznie
{(1094*2)-206}*0.12 m?2 237.8400
RAZEM 237.8400
53|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalna grubowarstwowe - li- |m?2
d.10{0705-02 nie segregacyjne malowane mechanicznie
206*0.12*0.5 m?2 12.3600
RAZEM 12.3600
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Lp. [ Podstawa [ Opis [Jedn.obm.[ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartosé
REMONT DROGI GMINNEJ NR
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 1.094
d.1(01 nych - trasa drég w terenie rowninnym.km 0+000do
1+094
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia ka- |m?2 [(8+4)* 0.5]*
d.1/0804-03 miennego o grubosci 15 cm 25+{( 8+4)*
0.5y{( 3*20)}*
0.7=
402.0000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m3 (50*0.90)+
d.1{1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem (110*0.180)+
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny 26 =90.8000
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m?2 1094*3.0+(99*
d.1|kalk. wtasna |micznej o gr. $redno 7,0 cm cm z pozostawie- 0.3) =
niem na miejscu destruktu 3311.7000
5|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 85-120 cm) [szt. 8
d.1]0103-06
6/KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp 13
d.1/0110-04 km wywozu
Krotnos¢ = 4
7|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 16
d.1]0110-03
8|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 80-125 cm) szt. 8
d.1]0105-07
9|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 131
d.1/0816-01 $r. 30 cm
analogia
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 12
d.1/0816-01 $r. 60cm
analogia
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 (131*0.28)+
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem (12*0.36)+(2*
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny 1.03) =
rozpoczety 1 km 43.0600
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Roboty ziemne na poszerzeniu jezdni i poboczy
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 [{(1094*2)-
d.2{0203-05 nymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-IV 156}*{(0.85*
z transportem urobku samochodami samowytadow- 0.3)}]*2 =
czymi na odlegto$¢ do 1 km 1036.3200
13|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete |m3 1036.32
d.2|0210-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
Krotnos¢ = 6
14|KNNR 1 0311-|Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV z |m3 {(1094*2) -
d.2|04 dowozu utozonego wzdtuz nasypu 170}*0.345 =
696.2100
15|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l |m3 {(1094*2) -
d.2|01 ubijakami mechanicznymi na krawedzi korony 170}*0.345 =
drogi 696.2100
Razem dziat: Roboty ziemne na poszerzeniu jezdni i poboczy
3 Przepusty
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 10*2.5*1.5 =
d.3(0202-04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z 37.5000
transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamento- |m3 12*0.8*0.25 =
d.3/0605-01 wa zwirowa 2.4000
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. m 12
d.3/0408-07 600 mm
19|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 12*0.8*1.0*0.6
d.3/0501-09 =5.7600
20|KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 8*2 = 16.0000
d.3/02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
21|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa |m2 8*2 = 16.0000
d.3|05 031,5 m o grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
22|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe  [szt 2
d.3|04 prefabrykowane z skrzydetkami typu dla rur o $red-
analogia nicy 600 mm

Razem dziat: Przepusty

4

[Podbudowa

-6-

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Uzytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej




...K.O. LUBICZKO W.GREBOSZOWSKA 17.04.24 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. Wartos¢
23|KNR AT-03 Podbudowa z stabilizacji cementem  przy uzyciu |m2 (1095*4.80)+
d.4/0201-03 zespotu do stabilizacji - z wykorzystaniem destruktu 30 =

po zfrezowaniu istn nawierzchni bitum grubos¢ 5286.0000
warstwy po zageszczeniu 30 cm z niezbednym
doziarnieniem PLANOWANE 13 CM
24|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/ m2 (1095*4.75)+
d.4|01 31 mmgr. 15cm 30 =
analogia 5231.2500
25|KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 (1094*2)*0.85
d.4|03 grubosci po zageszczeniu 25 cm uzupetnienie po- =1859.8000
szerzenia przed stabilizacja
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg|m?2 1094*4.7+( 3*
d.4|1004-07 0,5 kg/m2 0.5*20) =
analogia 5171.8000
27|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2 1196.8
d.4|03 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodni-
kow
Krotnos¢ = 1.2
Razem dziat: Podbudowa
5 Zjazdy indywidualne
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 14*6 =
d.5/0408-05 315 mm 84.0000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 12%6 =
d.5/0408-04 250 mm 72.0000
30/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow piaskiem ze skar- (m3 26*5.6*0.76 =
d.5/0501-02 pami w gruncie kat. IV z przerzutem na odlegtosé 110.6560
analogia do 3 m - zageszczanie reczne
31|KNR 2-02 Murki czotowe zelbetowe skrzydetkowe prefa- |szt 14*2 =
d.5/0239-03 brykowane dla rur o srednicy 315 mm 28.0000
analogia
32|KNR 2-02 Murki czotowe zelbetowe skrzydetkowe prefa- |szt 4
d.5/0239-03 brykowane dla rur o srednicy 500 mm
analogia
33|KNR 2-02 Murki czotowe zelbetowe skrzydetkowe prefa- |szt 12*2 =
d.5/0239-03 brykowane dla rur o srednicy 250 mm 24.0000
analogia
34|KNNR 6 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamento- |m3 (72*0.5*0.2)+(
d.5|01 we zwirowe 84*0.7*0.2) =
18.9600
35|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |m3 (52*1.0*0.25)
d.5/0202-01 kosci do 0,6 m pod murki czotowe = 13.0000
36|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w m2 26*6*3 =
d.5(01 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci zjazdow 468.0000
Krotnos¢ = 2.5
37|KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 30/ |m?2 26*6*4 =
d.5/02 63 mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm 624.0000
38/KNNR 6 0113-|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/ |m?2 624
d.5/04 31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm
39/KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 24*4*6 =
d.5/02 asfaltowych dla KR 1-2 o grubosci 4 cm (warstwa 576.0000
Scieralna) AC11S o
Krotno$¢ = 1.5
Razem dziat: Zjazdy indywidualne
6 Nawierzchnia -
40|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 1094*3.7+30+
d.6|02 asfaltowych dla KR 1-2 o grubosci 4 cm (warstwa (3*19*0.7) =
Scieralna) AC11S o 4117.7000
41|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 4117.7+(0.05*
d.6|01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 2*1094) =
Krotnos$¢ = 1.5 4227.1000
Razem dziat: Nawierzchnia -
7 Zjazdy drogi boczne
42|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 [{( 10+4)*0.5}
d.7|03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa Scieralna) - * 6]+ [{(19+4)*
km 0+352 0.5}*10] =
157.0000
43|KSNR 6 0108- |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 157%0.150 =
d.7/02 neralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne 23.5500
Razem dziat: Zjazdy drogi boczne
8 Roboty wykonczeniowe
44|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry- |m?2 (1.6%46)+(
d.8/0520-01 kowanymi typu Karo 40*60 nat betonie gr 10 cm 1.8*2%6) =
km+0+900 oraz SPR 60.0000
45/KNNR 6 1302-|Odmulenie rowéw wraz z plantowaniem skarp i m (1094*2)-168
d.8|02 dna rowu do uzyskania sptywu wod i odwozem =2020.0000
kalk. wtasna |urobku do 5 km

Krotnos¢ = 1.5
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...K.O. LUBICZKO W.GREBOSZOWSKA 17.04.24 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa \ Opis \Jedn.obm.\ llos¢ \ Cena jedn. Wartosé
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
9 Pobocza
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 (2*1094-12)*
d.9|02 asfaltowych dla KR 1-2 o grubosci 4 cm (warstwa 0.5=
Scieralna) AC11S o 1088.0000
47|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 (2*1094-12)*
d.9(01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 0.55 =
1196.8000
Razem dziat: Pobocza
10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu-- oznakowanie
48|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2
d.10|04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 wy-
miana istniejacych
49|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2
d.10/01
50|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub dro-  |szt. 2
d.10{08 gowskazow
51|KSNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m|m 30
d.10/01 24 kg
52|KNNR 6 0705-|Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwo- |m2 {(1094*2)-206
d.10/02 we- linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malo- *0.12 =
wane mechanicznie 237.8400
53|KNNR 6 0705-|Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwar-  |m2 206*0.12*0.5
d.10/02 dzalna grubowarstwowe - linie segregacyjne malo- =12.3600
wane mechanicznie

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu-- oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-8-
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...K.O. LUBICZKO W.GREBOSZOWSKA 17.04.ZZABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uprosz- RAZEM
czone

-

Roboty przygotowawcze iroz-
biérkowe

N

Roboty ziemne na poszerze-
niu_jezdni i poboczy

Przepusty

Podbudowa

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnia -

Zjazdy drogi boczne

Roboty wykonczeniowe

Pobocza

O N[OO|h|W

-

Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu-- oznakowanie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-9-
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...K.O. LUBICZKO W.GREBOSZOWSKA 17.04.24 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 2811.3135
RAZEM
Stownie:
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...K.O. LUBICZKO W.GREBOSZOWSKA 17.04.24 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|olej napedowy kg 93.0924 93.0924
2.|asfalt drogowy D200 kg 2637.6180 2637.6180
3.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0.7200 0.7200
4.|stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm kg 21.8000 21.8000
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.8900 6.8900
6.|tablice znakéw drogowych szt. 2.0000 2.0000
7.|masa chemoutwqgardzalna dm3 164.8231 164.8231
8.|masa chemoutwardzalna dm3 8.5655 8.5655
9.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dms3 31.5252 31.5252
10.|mieszanka kruszywa 0/31,5 mm t 1663.5375 1663.5375
11.|thuczen kamienny 30/63 t 6.7840 6.7840
12.|mieszanka kruszywwa 0/31,5 m t 6.7840 6.7840
13.|mieszanka kruszywa 0/63 mm t 985.6940 985.6940
14.|piasek do nawierzchni drogowych m3 7.0272 7.0272
15.| zwir m3 23.3208 23.3208
16.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 174.4380 174.4380
17.|ptyty zelbetowe prefabrykowane TYPU m2 60.0000 60.0000
kAROO0.4*0,6
18.|beton konstrukcyjny cC20.25 m3 1.6800 1.6800
19.|beton konstrukcyjny c20/25 m3 13.1950 13.1950
20.|mieszanka betonowa m3 1.0000 1.0000
21.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 24.0210 24.0210
22.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | AC |t 619.1094 619.1094
118
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 23.9033 23.9033
24.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard ac 11 |t 749.9763 749.9763
w
25.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.2844 0.2844
26.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0650 0.0650
27.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0910 0.0910
28.|woda m3 79.2900 79.2900
29.|woda m3 128.6878 128.6878
30.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0520 0.0520
31.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.1203 0.1203
tow
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 73.4400 73.4400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
33.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 85.6800 85.6800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
34.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 12.2400 12.2400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 600 mm
35. |piasek 1,2 110.6560 110.6560
36.|kruszywo o ciagtym uziarnieniu 0/31 mm t 1184.0640 1184.0640
37.|grunt kat |l m3 696.2100 696.2100
38.|murek czotowy skrzydetkowy prefabrykowany |szt 52.0000 52.0000
na rure fi 315 mm
39.|murek czotowy z skrzydetkami prefabrykowany |szt 2.0000 2.0000
40.|murek czotowy skrzydetkowy prefabrykowany |szt 4.0000 4.0000
na rure fi 500mmm
41.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-11 -
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...K.O. LUBICZKO W.GREBOSZOWSKA 17.04.24  ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 63.7337
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.1758
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 2.1920
4.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 33.1925
5.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 52.8600
6.|zrywarka przyczepna m-g 3.1758
7.|walec statyczny samojezdny m-g 398.7781
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6594
9.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.6594

10.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 98.5515
11.|walec wibracyjny samojezdny m-g 21.3705
12.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 52.8600
13.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 69.6210
14.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 39.7404
15. |pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 4.4800
16.|zuraw samochodowy 4 t m-g 18.5900
17.|zuraw samochodowy do 6 t m-g 5.0400
18.|zuraw samochodowy m-g 6.2352
19.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 63.0960
20.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 52.8600
21.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 9.0000
22.|samochdéd dostawczy m-g 1.6410
23.|samochdéd dostawczy' m-g 5.7546
24.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 10.0800
25.|samochdéd skrzyniowy m-g 4.4460
26.|$rodek transportowy m-g 12.4100
27.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 12.8000
28.|przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 2.6000
29.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 350.0809
30.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 19.8113
31.|samochéd samowytadowczy 20 t m-g 28.6035
32.|samochoéd samowytadowczy 20 t' m-g 27.2000
33.|samochod samowytadowczy 20 t" m-g 102.9425
34.|samochod samowytadowczy 20 t™ m-g 21.6000
35.|samochéd samowytadowcezy 5-10 t m-g 4.1448
36.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 40.4165
37.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 52.8600
38.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0400
39.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 63.0960
40.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 99.8703
41.|malowarka do znakowania drég m-g 5.8046
42.|zespdt do stabilizacji gruntu m-g 52.8600
RAZEM
Stownie:
12 -
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