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Czesc rysunkowa

Sytuacja - uktad drogowy skala 1:500 rys. nr D-001.1
skala 1:500 rys. nr D-001.2
Przekréj charakterystyczny skala 1:50 rys. nr D-002
Profil podtuzny skala 1:500 rys. nr D-003
Przekroje poprzeczne skala 1:100 rys. nr D-004




1. Dane ogodlne, przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi stanowigcej dojazd do gruntow
rolnych w miejscowosci Biskupice, na dtugosci 846,25 m. Poczatek opracowania zlokalizowany
jest na wysokosci dziatki nr 441 obr. Biskupice, natomiast koniec na wysokosci dziatki nr 403
obr. Biskupice (wlot skrzyzowania z drogg gminng, zlokalizowana na dziatce nr 16/1 obr. Karsy).
W zakresie prac, wykonane zostang roboty budowlane, polegajace na wymianie nawierzchni.

2. Podstawa opracowania
1) Umowa zawarta z Inwestorem
2) Wizja w terenie
3) Aktualne podktady sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500;
4) Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia budowlane
5) Wytyczne Inwestora

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biskupice, potozonej w woj.
matopolskim, w powiecie dabrowskim, gminie Greboszéw. Analizowana droga jest droga
stanowigcg dojazd do gruntow rolnych, przebiegajacq na dziatce nr 333. Na przedmiotowym
odcinku posiada szerokos¢ ok. 2,00 m i nawierzchnie gruntowa. Przy drodze nie wystepujg
rowy odwadniajace.
Przedmiotowy odcinek obstuguje gtéwnie ruchu rolniczy.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.
Na koncu zakresu opracowania, pod drogg zlokalizowany jest przepust o dfugosci ok. 9,00m.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe drogi na dtugosci 846,25 m. Ze wzgledu na koniecznos¢
dostosowania zakresu robdt do istniejgcych granic dziatek, szerokos¢ jezdni wynosita bedzie
2,50 m. W km 0+224,17 - 0+243,12 zaprojektowano lokalne zawezenie jezdni do 2,00 m,
natomiast w km 0+430,57 - 0+466,57 oraz 0+731,29 - 0+809,54 poszerzenie jezdni do szer.
3,50 m. Trasa przebiega w odcinkach prostych - parametry zalomoéw zostaty pokazane na
rysunku sytuacyjnym.
Trase oraz niwelete dostosowano do stanu istniejgcego, dla zminimalizowania robét ziemnych.
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgca infrastrukturg techniczng, w zwigzku z czym nie
ma koniecznosci jej przebudowy.
W zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja potozona jest wsrdd gruntéw rolnych, przed
rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ geodezyjnego odtworzenia granic dziatki, na odcinku
przewidzianym do przebudowy oraz wytyczy¢ geodezyjnie o$ drogi.
Szczegdty projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rysunku D-001.

4 1 Nawierzchnia

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
- warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie

wraz z mialowaniem w iloéci 28,6 kg/m? gr.8cm
- warstwa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- stabilizacja podtoza gruntowego Rm=2,5 MPa spoiwem

hydraulicznym - cementem lub spoiwem réwnowaznym,

z doziarnieniem pospo6tkg 15 cm gr.30 cm

RAZEM: gr.53 cm




Nie projektuje sie obramowania jezdni w postaci kraweznikow lub obrzezy.
Rozwigzanie przedstawione zostato na rysunku D-002.

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:

- istniejgcymi rzednymi drég na poczatku i koricu zakresu opracowania,

- rzednymi wysokosciowymi przylegtego terenu,

- prawidtowym odwodnieniem projektowanego uktadu drogowego.

Zaprojektowano spadki podtuzne z jak najlepszym wpisaniem sie w stan istniejgcego uktadu
drogowego, wynoszgce od 0,30% do 1,60%. Pochylenie poprzeczne wynosi 2,00% (przekroj
jednostronny).

4.3 Odwodnienie, roboty ziemne

Powierzchniowe wody opadowe zostang zagospodarowane na dziatce drogowej, dzieki
zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcg normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

5. Realizacja robét drogowych - uwagi ogoélne

Stosowane do budowy materiaty, stanowigce sktadniki mieszanek lub gotowe
mieszanki muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych przedmiotowych norm,
zatwierdzonych lub zalecanych administracyjnie przepisow technicznych lub by¢ dopuszczone
na podstawie Swiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do tego
instytucje.
Warunkiem koniecznym zachowania projektowanej nosnosci i trwatosci nawierzchni jest
zapewnienie warstwom konstrukcyjnym i podtozu prawidtowego odwodnienia w catym
okresie eksploatacji, w kazdych warunkach pogodowych.
Na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszonego podtoza, wartosci
wtdérnego modutu odksztatcenia powinny charakteryzowac sie:
dla kategorii ruchu KR1-KR2: wtérny modut odksztatcenia = 80 MPa
Modut sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) oznacza sie przy drugim obcigzeniu ptyta
o $rednicy wiekszej niz 300 mm wedtug Polskiej Normy nr: PN-S-02205.
Badanie to przeprowadza sie w zakresie od 0 MPa do 0,25 MPa. Wartosci modufu powinny by¢
wyznaczone dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa. Wymagania dotyczace
wtérnego modutu E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo nalezy przyjmowac¢ wg pkt. 2.10 normy:
PN-S-02205.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Przy wykonaniu wykopdw nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowaé zmiane witasciwosci technicznych gruntu. Humus i grunty organiczne nie nadajace
sie do nasypdw wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora, materiat nadajacy sie do
wbudowania od razu przemiesci¢ i wbudowywac warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Nasypy
nalezy wykonywac z gruntéw przydatnych do wykonywania nasypow zgodnie z w/w normami:
BN - 72 / 8932 - 01, PN-70/B-06050, PN-62/5-04011. Odbidér kazdej warstwy
z uwzglednieniem okreslenia zageszczenia wbudowanego gruntu musi by¢ potwierdzony
protokotem, odebranie warstwy nasypu wraz z akceptacja zageszczenia gruntu stanowi
podstawe do rozpoczecia nastepnej warstwy nasypu a kazdorazowy odbiér warstwy nastepuje
po przedfozeniu laboratoryjnych wynikdw badan zageszczonego gruntu iakceptacji tych
wynikow.




6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robodt i mienia.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajacych ze skazenia terenu
budowy, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.




12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy tych robdt. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco - na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Wytyczne realizacji
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektowanych obiektow ze szczegdlnym
uwzglednieniem technologii prac przy spodziewanych réznych warunkach atmosferycznych.

Opracowata:
Agnieszka Buczek
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warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

stab. mechanicznie wraz z miatowaniem
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warstwa z kruszywa tamanego 0/63 mm,

stabilizowana mechanicznie

15cm

stabilizacja podtoza gruntowego Rm=2,5 MPa
spoiwem hydraulicznym — cementem lub spoiwem
réwnowaznym, z doziarnieniem pospdtkq 15 cm

30cm

RAZEM

53cm
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