Część VIII: Dostawa serwerów – 2 sztuki

Serwer nr 1:
	Dostawa serwera - 1 sztuka

	Nazwa  
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Typ 
	Serwer 

	Typ obudowy
	Tower

	Procesor
	Zainstalowany procesor 8 rdzeniowy x86 min., dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 10 500 punktów w Passmark CPU Benchmark

	Pamięć RAM 
	Min. 64 GB DDR4 (3200MHz) z możliwością rozbudowy.
Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.

	Kontroler pamięci masowej
	Typ kontrolera: Sprzętowy 
Poziomy RAID: 0/1/10
Rodzaje dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA

	Dyski i napędy
	Ilość kieszeni dysków hot-plug: 8x 3,5”
Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM

	Pamięć masowa
	2 x 4TB HDD NLSAS 7.2k
 Pojemność dysku: 4 TB
 Wymiary: 3.5"
 Typ dysku: HDD
 Interfejs: SAS 12Gb/s
 Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 Typ obudowy: Hot-Plug 

2 x 600GB HDD SAS 10k
 Pojemność dysku:600 GB
 Wymiary:2.5" w ramce 3.5"
 Typ dysku:HDD
 Interfejs:SAS 12Gb/s
 Prędkość obrotowa:10000 obr/min
 Typ obudowy:Hot-Plug

	Zasilanie
	Zasilacz 2 x 600W (Hot-Plug)  z kablami zasilającymi

	Karta sieciowa 
	Porty:2 x RJ-45, GbE
Typ karty: Zintegrowana

	Zdalne zarządzanie
	Dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiający:
·   szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
·   wsparcie dla IPv6
·   wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
·   możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
·   wsparcie dla dynamic DNS
·   możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
·   Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne, aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe.
·   możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy

	Złącza zewnętrzne
	Panel przedni:
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

Panel tylny:
USB 2.0 - 4 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
RJ-45 (LAN) - 2 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
RS-232 - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Porty wewnętrzne
	PCIe
2 gniazda Gen3 (x4)
2 gniazda Gen3 (x8)
1 gniazdo Gen3 (x16)

	System operacyjny
	Dołączony nośnik z nowym, nieużywanym i nie aktywowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2022 Standard. 

	Okres gwarancji 
	60 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku 

	Inne
	- Deklaracja zgodności CE




Serwer nr 2:
	Dostawa serwera- 1 sztuka

	Nazwa  
komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Typ 
	Serwer 

	Typ obudowy
	Tower

	Procesor
	Zainstalowany procesor 8 rdzeniowy x86 min., dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 10 500 punktów w Passmark CPU Benchmark

	Pamięć RAM 
	Min. 64 GB DDR4 (3200MHz) z możliwością rozbudowy.
Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.

	Kontroler pamięci masowej
	Typ kontrolera: Sprzętowy 
Poziomy RAID: 0/1/10
Rodzaje dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA

	Dyski i napędy
	Ilość kieszeni dysków hot-plug: 8x 3,5”
Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM

	Pamięć masowa
	 2 x 4TB HDD NLSAS 7.2k
 Pojemność dysku: 4 TB
 Wymiary: 3.5"
 Typ dysku: HDD
 Interfejs: SAS 12Gb/s
 Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 Typ obudowy: Hot-Plug 
 2 x 600GB HDD SAS 10k
 Pojemność dysku:600 GB
 Wymiary:2.5" w ramce 3.5"
 Typ dysku:HDD
 Interfejs:SAS 12Gb/s
 Prędkość obrotowa:10000 obr/min
 Typ obudowy:Hot-Plug

	Zasilanie
	Zasilacz 2 x 600W (Hot-Plug)  z kablami zasilającymi

	Karta sieciowa 
	Porty:2 x RJ-45, GbE
Typ karty: Zintegrowana

	Zdalne zarządzanie
	Dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiający:
·   szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
·   wsparcie dla IPv6
·   wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
·   możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
·   wsparcie dla dynamic DNS
·   możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
·   Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne, aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe.
·   możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy

	Złącza zewnętrzne
	Panel przedni:
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
Panel tylny:
USB 2.0 - 4 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
RJ-45 (LAN) - 2 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
RS-232 - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Porty wewnętrzne
	PCIe
2 gniazda Gen3 (x4)
2 gniazda Gen3 (x8)
1 gniazdo Gen3 (x16)

	System operacyjny
	Dołączony nośnik z nowym, nieużywanym i nie aktywowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2019 Essentials. 

	Okres gwarancji 
	60 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku 

	Inne
	- Deklaracja zgodności CE
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Część VI I I: Dostawa serwer ów   –   2   sztuk i     Serwer nr 1:  

Dostawa serwera  -   1 sztuka  

Nazwa     komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne   

Typ   Serwer   

Typ obudowy  Tower  

Procesor  Zainstalowany procesor 8 rdzeniowy x86 min., dedykowany  do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający  osiągnięcie wyniku min. 10 500 punktów w Passmark CPU  Benchmark  

Pamięć RAM   Min. 64 GB DDR4 (3200MHz) z możliwością rozbudowy.   Na płycie głównej  powinny znajdować się minimum 16 slotów  przeznaczonych do instalacji pamięci.  

Kontroler pamięci  masowej  Typ kontrolera: Sprzętowy    Poziomy RAID: 0/1/10   Rodzaje dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA  

Dyski i napędy  Ilość kieszeni dysków hot - plug: 8x 3,5”   Zainstalowany napęd optyczny DVD - ROM  

Pamięć masowa  2 x 4TB HDD NLSAS 7.2k     Pojemność dysku: 4 TB     Wymiary: 3.5"     Typ dysku: HDD     Interfejs: SAS 12Gb/s     Prędkość obrotowa: 7200 obr/min     Typ obudowy: Hot - Plug      2 x 600GB HDD SAS 10k     Pojemność dysku:600 GB     Wymiary:2.5" w ramce 3.5"     Typ dysku:HDD     Interfejs:SAS 12Gb/s     Prędkość obrotowa:10000 obr/min     Typ obudowy:Hot - Plug  

Zasilanie  Zasilacz 2 x 600W (Hot - Plug)  z kablami zasilającymi  

Karta sieciowa   Porty:2 x RJ - 45, GbE   Typ karty: Zintegrowana  

Zdalne zarządzanie  Dedykowany port RJ - 45 Gigabit Ethernet niezależny od  zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego  umożliwiający:   ·   szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację  użytkownika  

