Roboty budowlane bud. 209k.2922 OSPWL Wedrzyn

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 Bud. nr 209 Wymiana stolarki okienej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- m?
d.1/0354-08 wierzchni ponad 2 m2 - kraty okienne
(1.40*1.60)*20<szt.> m? 44.800
RAZEM 44.800
2|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m?
d.1/0354-05 m2 - okna skrzynkowe
(1.40%1.60)*34<szt> m? 76.160
RAZEM 76.160
3|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
34*1.70 m 57.800
RAZEM 57.800
4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w écianach na za- |m3
d.1/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
34*1.70*0.03 m? 1.734
RAZEM 1.734
5/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy szt.
d.1/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
6|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele-  |m?
d.1/0830-04 mentéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
34*1.7*0.03 m? 1.734
RAZEM 1.734
7|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?2
d.1/1023-10 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
(1.40*1.60)*34<s7t> m? 76.160
RAZEM 76.160
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m?
d.1/2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - wneki
okienne po oknach wymienianych
(1.40+1.60)*2*0.30*34 m? 61.200
RAZEM 61.200
9/KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?
d.1/2612-07 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - wneki
okienne po oknach
(1.40+1.60)*2*0.30*34 m? 61.200
RAZEM 61.200
10|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 |szt.
d.1/0135-02 m parapet aglomarmur 1.72*0.30*0.03
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1/1204-02 netrznych $cian
((1.40+1.60)*2*0.30*34)*2 m? 122.400
RAZEM 122.400
12 Zakup oraz naklejenie foli matowej na stolarke okienna do 1/2 wy-|m?
d.1|kalk. wlasna |sokosci okna
((0.90%0.80)*64) m? 46.080
RAZEM 46.080
13 Wykonanie oraz montaz krat staloweych ocynkowanych, malowa- |m?
d.1|kalk. wtasna  |nyck proszkowo w kolorze czarnym
(1.40*1.60)*5<kraty state> m? 11.200
(1.40*1.60)*7 <kraty otwierane> m? 15.680
RAZEM 26.880
14 Zaup i montaz skrzynek na klucz do ktédki do krat otwiranych szt
d.1|kalk. wkasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi stolarki okiennej |m?3
d.1/0108-17 0108- |na odlegtos¢ 10 km;
20
10.42 m3 10.420
RAZEM 10.420
16 Utylizacja stolarki okiennej szt
d.1|kalk. wtasna
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
2 BRANZA BUDOWLANA ROBOTY WEWNETRZNE
2.1 Roboty budowlane bud. nr 209 B
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.2.1/0354-07 wierzchni do 2 m2 - pom. nr 8, 13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig wszystkie pomieszczenia m?
d.2.1/1216-01
442.12 m? 442.120
RAZEM 442.120
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - ptytki m?
d.2.1/0820-08
(1.20*1.6)*10 m? 19.200
RAZEM 19.200
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne Klasy odpornosci minimum 3 zgodnie z PN- |m?
d.2.1{1203-01 EN 1627 wyposazone w dwa certyfikowane zamkami klasy C o
powierzchni do 2 m2 - pom. nr 13
(0.90*2.05) m? 1.845
RAZEM 1.845
21|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony |m?2
d.2.1/0504-06
(2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62* m? 486.332

5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5.73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*
5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*
5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+
6.05*2.15)*1.10

RAZEM 486.332
22|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos-|m?
d.2.1/1106-02 ci 25 mm
(5.72*9.96+5.73*5.01)*20% m? 17.136
RAZEM 17.136
23|/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
d.2.1/1208-02
(34.23*1.60)*2+(6.05*1.60)*2+(2.12*1.6)*2-(0.90*1.6)*23 m? 102.560
RAZEM 102.560
24|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.2.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 -$ciany i sufity
<pom.nr 1>(((2.58+5.72)*2)*2.98)+2.58*5.72 m? 64.226
<pom. nr2>(((2.42+5.72)*2)*2.98)+2.42*5.72 m? 62.357
<pom. nr3>(((2.46+5.72)*2)*2.98)+2.46*5.72 m? 62.824
<pom. nr 4>(((5.73*5.72)*2)*2.98)+5.73*5.72 m? 228.118
<pom. nr 5>(((2.30+5.72)*2)*2.98)+2.30*5.72 m? 60.955
<pom. nr 6>(((2.62+5.72)*2)*2.98)+2.62*5.72 m? 64.693
<pom. nr 8>(((1.58+2.20)*2)*2.98)+1.58*2.20 m? 26.005
<pom.nr 9>(((9.96+5.73)*2)*2.98)+9.96*5.73 m? 150.583
<pom. nr 10>(((2.94+5.73)*2)*2.98)+2.94*5.73 m? 68.519
<pom. nr 11>(((2.49+5.73)*2)*2.98)+2.49*5.73 m? 63.259
<pom. nr 12>(((2.49+5.73)*2)*2.98)+2.49*5.73 m? 63.259
<pom. nr 13>(((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73 m? 62.441
<pom. nr 14> (((2.56+5.73)*2)*2.98)+2.56*5.73 m? 64.077
<pom. nr 15> (((2.32+5.73)*2)*2.98)+2.32*5.73 m? 61.272
<pom. nr 16>(((2.49+5.73)*2)*2.98)+2.49*5.73 m? 63.259
<pom. nr 17> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73 m? 62.441
<pom. nr 18> (((2.72+5.73)*2)*2.98)+2.72*5.73 m? 65.948
<pom. nr 20> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73 m? 62.441
<pom. nr 21> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73 m? 62.441
<pom. nr 22> (((2.40+5.73)*2)*2.98)+2.40*5.73 m? 62.207
<pom. nr 23> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73 m? 62.441
<$cianki> (((0.60+0.80)*2)*2.98)*10 m? 83.440
<hol> (((34.23+2.12)*2)*1.38)+34.23*2.12+(((6.05+2.15)*2)*1.38) |m? 208.533
+6.05*2.15
<pow drzwi i okien> -(23*2.39)-22.40 m? -77.370
RAZEM 1758.369
25 Klamrowanie $cian i sufitu m
d.2.1|kalk. wkasha
2.98+2.12+2.98 m 8.080
RAZEM 8.080

26/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy m
d.2.1/0711-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
[(((2.58+5.72)*2)*2.98)+(((2.58+5.72)*2)*2.98)+(((2.46+5.72)*2)* m? 771.628
2.98)+(((5.73*5.72)*2)*2.98)+(((2.30+5.72)*2)*2.98)+(((2.62+5.72)
*2)*2 98)+(((1.58+2.20)*2)*2.98)+(((9.96+5.73)*2)*2.98)+(((2.94+
5.73)*2)*2.98)+(((2.49+5.73)*2)*2.98)+(((2.49+5.73)*2)*2.98)+
(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((2.56+5.73)*2)*2.98)+(((2.32+5.73)*2)*
2.98)+(((2.49+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+ (((2.72+
5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+
(((2.40+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((34.23+2.12)*2)*
2.98)+(((6.05+2.15)*2)*2.98+83.44)]*50%

RAZEM 771.628

27|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?
d.2.1/1134-02 LAS UNI GRUNT" - Sciany, sufity
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1758.369 m? 1758.369
RAZEM 1758.369
28/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, podcia- |m?
d.2.1/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
(2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62* m? 88.424
5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5,73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*
5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*
5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+
6.05*2.15)*20%
RAZEM 88.424
29/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele- m?
d.2.1/0815-06 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62* m?2 442.120
5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5,73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*
5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*
5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+
6.05*2.15)
RAZEM 442.120
30/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m?
d.2.1/0815-04 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1758.369 m? 1758.369
RAZEM 1758.369
31/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka z |szt.
d.2.1/0322-02 PCV 17*25cm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
32/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnuijace i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?
d.2.1{1130-02 ziomuijacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
5.73*5.74+5.73*9.96 m? 89.961
RAZEM 89.961
33|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych oraz wy- |m?
d.2.1/01 winiecie wykfadziny na $ciane (cokét 10 cm) Tarkett Norma 43 -
lub rébwnowazna
p0z.32*1.10 m? 98.957
RAZEM 98.957
34/KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz me-|/m?
d.2.1|07 chaniczne frezowanie obrzezy wyktadziny
poz.33 m? 98.957
RAZEM 98.957
35|KNR 0-1211 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda  |m?
d.2.1/0829-07 kombinowana
3.00%10 m? 30.000
RAZEM 30.000
36/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian - montaz luster wpuszczonych w plytki m?
d.2.1/0842-01
analogia
0.80*0.50*10 m? 4.000
RAZEM 4.000
37/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2.1/1204-01 netrznych sufitéw
(2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62* m? 442.120
5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5,73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*
5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*
5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+
6.05*2.15)
RAZEM 442.120
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2.1/1204-02 netrznych $cian
1758.369 m? 1758.369
RAZEM 1758.369
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku zywicznego mo- |m?
d.2.1/0932-02 zaikowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - korytarz
(1.60%(34.23+2.12+34.23+2.12+6.05*2))-22.40 m? 113.280
RAZEM 113.280
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazo- m
d.2.1{1212-28 wych o $rednicy do 50 mm
[(2*3.2)+(4*3.2)+(2*3.00)+(2*3.35)+(3.32*2)+(4*3.20)+(4*3.20)+ |m 363.920
(2*3.31)+(2*3.31)+(4*3.40)]*4
RAZEM 363.920
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazo- m
d.2.1]1212-31 wych o $rednicy ponad 50 do 100 mm
2*10.2 m 20.400
RAZEM 20.400
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikdw rurowo-zebrowych |m
d.2.1/1212-23
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(1.60+1.60+1.60+1.60)*23 m 147.200
RAZEM 147.200
43|KNR 2-02 Osadzenie w narozach wypuktych katownika z blachy nierdzewnej m
d.2.1/2601-08 (potysk) 50x50 mm wys. 2.00 m
analogia
(2.00*40+40%2.00) m 160.000
RAZEM 160.000
44/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci |m?
d.2.1/0108-01 konstrukcii petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni C)
(((0.92*2.00)*21)*2)+(1.43*2.00)*2 m? 83.000
RAZEM 83.000
45|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?
d.2.1/0101-01 czystosci konstrukeji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni
B) - oscieznice drzwiowe
((2.00+0.90+2.00)*0.15)*22 m? 16.170
RAZEM 16.170
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa powierzchni meta-| m2
d.2.1{1212-02 lowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - oscieznice
analogia
16.17 m? 16.170
RAZEM 16.170
47 Malowanie proszkowe skrzydet drzwiowych m?
d.2.1|kalk. wkasna
83.0 m? 83.000
RAZEM 83.000
48|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami oraz zamkéw szt.
d.2.1/0919-20 wktadka do zamka
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
49 Montaz uszczelek w drzwiach m
d.2.1|kalk. wtasna
(2.00+2.00+0.90)*22 m 107.800
RAZEM 107.800
50 Zakup i montaz blokady - stopki do drzwi szt
d.2.1|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51 Wykonanie nawiewu dolnego poprzez wyciecie otwru i wstawienie|szt
d.2.1|kalk. wtasna |kratki-zeluzji 70*15 cm w skrzydtach drzwiowych - sanitariaty
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 5-14 Zakup i montaz tabliczek opisowych frmatu A4 nadrzwiowych szt.
d.2.1/0604-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
53 Zakup i montaz znakéw bhp i ppoz. kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Zakup i montaz listwy drewnianej przysufitowej ($wietlice) m
d.2.1|kalk. wkasna
9.96*2+5.73*2+5.01*2+5.73*2 m 52.860
RAZEM 52.860
55 Zakup i montaz cyferek samoprzylepnych do numeraciji drzwi szt
d.2.1|kalk. wtasna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
56 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i posadzek |m?
d.2.1{1215-08 z wyktadzin PCV
442.12 m? 442.120
RAZEM 442.120
57/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m?3
d.2.1/0108-17 0108- [nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km -
20
19.421+1.972 m3 21.393
RAZEM 21.393
58 Utylizacja gruzu i wyktadziny podtogowej m?3
d.2.1|kalk. wkasha
19.421+89.961*0.004+1.972 m3 21.753
RAZEM 21.753
2.2 Roboty zewnetrzne remont schodéw wejsciowych
59|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych nie- m?3
d.2.2/0212-04 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(1.45*1.70*0.40)*2 m?3 1.972
RAZEM 1.972
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60 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.2/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
analogia
[3*1.60+3*1.90+2.10*2]*2 m 29.400
RAZEM 29.400
61 KNR 2-21 Schody z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- m?3
d.2.2|0605-01 piaskowej
analogia
[(1.60*1.60*0.16)+((1.9*0.30*0.16)*3)+((2.10*0.30*0.16)*3)]*2 m?3 1.971
RAZEM 1.971
62|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2.2{1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Bud. nr 209 C
63/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.3/0354-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
64 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig wszystkie pomieszczenia m?
d.2.3/1216-01
235.090 m? 235.090
RAZEM 235.090
65/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z boazerii m?
d.2.3/0348-01
analogia
2.13*3.02 m? 6.433
RAZEM 6.433
66/ KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej - ptytki m?
d.2.3/0820-08
(1.20*1.6)*11 m? 21.120
RAZEM 21.120
67|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony |m?
d.2.3|0504-06
(2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45* m? 202.351
5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*
5.72)*1.10
RAZEM 202.351
68/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos-|m?
d.2.3|1106-02 ci 25 mm
(3.88*5.72)*30% m? 6.658
RAZEM 6.658
69|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.2.3|1203-02
(1.00*2.05)*12 m? 24.600
RAZEM 24.600
70/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m?
d.2.3/2003-08 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarst-
wowo 75-01
2.13*3.02-0.80*2.10 m? 4.753
RAZEM 4.753
71 KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych technicznych z obrébka obsadzenia 0.80* m?2
d.2.3/1023-12 2,10 (1szt)
0.90*2.10 m? 1.890
RAZEM 1.890
72/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
d.2.3/1208-02
(17.90*1.60)*2+(6.05*1.60)*2+(2.12*1.6)*2-(0.90*1.6)*13 m? 64.704
RAZEM 64.704
73/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.2.3/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 -$ciany i sufity
<pom.nr 1>(((2.46+5.72)*2)*3.02)+2.46*5.72 m? 63.478
<pom. nr2>(((2.32+5.72)*2)*3.02)+2.32*5.72 m? 61.832
<pom. nr3>(((2.28+5.72)*2)*3.02)+2.28*5.72 m? 61.362
<pom. nr 5>(((3.37*5.72)*2)*3.02)+3.37*5.72 m? 135.706
<pom. nr 6>(((2.52+5.72)*2)*3.02)+2.52*5.72 m? 64.184
<pom. nr 7>(((2.45+5.72)*2)*3.02)+2.45*5.72 m? 63.361
<pom. nr 8>(((2.44+5.72)*2)*3.02)+2.44*5.72 m? 63.243
<pom.nr 9>(((2.68+5.72)*2)*3.02)+2.68*5.72 m? 66.066
<pom. nr 10>(((3.88+5.72)*2)*3.02)+3.88*5.72 m? 80.178
<pom. nr 11>(((2.49+5.73)*2)*3.02)+2.49*5.73 m? 63.917
<pom. nr 12>(((2.69+5.73)*2)*3.02)+2.69*5.73 m? 66.271
<pom. nr 13>(((2.48+5.73)*2)*3.02)+2.48*5.73 m? 63.799
<$cianki> (((0.60+0.80)*2)*3.02)*11 m? 93.016
<hol> (((17.90+2.13)*2)*1.38)+17.90*2.13+(((6.05+2.15)*2)*1.38) m? 129.049
+6.05*2.15
<pow drzwi i okien> -(12*2.39)-23.40 m? -52.080

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 7676




Roboty budowlane bud. 209k.2922 OSPWL Wedrzyn

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1023.382
74 Klamrowanie $cian i sufitu m
d.2.3|kalk. wtasna
3.02+2.13+3.02 m 8.170
RAZEM 8.170
75/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy m?
d.2.3|0711-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
[(((2.46+5.72)*2)*3.02)+(((2.32+5.72)*2)*3.02)+(((2.28+5.72)*2)* |m? 420.505
3.02)+(((3.37*5.72)*2)*3.02)+(((2.52+5.72)*2)*3.02)+(((2.45+5.72)
*2)*3.02)+(((2.44+5.72)*2)*3.02)+(((2.68+5.72)*2)*3.02)+(((3.88+
5.72)*2)*3.02)+(((2.49+5.73)*2)*3.02)+(((2.69+5.73)*2)*3.02)+
(((2.48+5.73)*2)*3.02)+(((17.90+2.13)*2)*1.38)+(((6.05+2.15)*2)*
1.38)+93.16]*50%
RAZEM 420.505
76|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?
d.2.3/1134-02 LAS UNI GRUNT" - Sciany, sufity
poz.73 m? 1023.382
RAZEM 1023.382
77 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, podcia- |m?
d.2.3|0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
(2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45* m? 47.018
5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*
5.72+17.90*2.13+6.05*2.15)*20%
RAZEM 47.018
78/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele- m?
d.2.3/0815-06 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45* m? 235.090
5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*
5.72+17.90*2.13+6.05*2.15)
RAZEM 235.090
79/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m?
d.2.3/0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.73 m? 1023.382
RAZEM 1023.382
80 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - kratka z |szt.
d.2.3/0322-02 PCV 17*25cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
81|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnuiace i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?
d.2.3{1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
3.88*5.72 m? 22.194
RAZEM 22.194
82/KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych oraz wy- |m?
d.2.3|01 winiecie wyktadziny na $ciane (cokét 10 cm) Tarkett Norma 43 -
lub réwnowazna
p0z.81*1.10 m? 24.413
RAZEM 24.413
83|KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz me-|m?
d.2.3|07 chaniczne frezowanie obrzezy wyktadziny
p0z.82 m? 24.413
RAZEM 24.413
84|KNR 0-12I1 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda  |m?
d.2.3/0829-07 kombinowanag
3.00*11 m? 33.000
RAZEM 33.000
85/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian - montaz luster wpuszczonych w ptytki pom. m?
d.2.3/0842-01 umywalni
analogia
0.80*0.50*11 m? 4.400
RAZEM 4.400
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?
d.2.3|1204-01 netrznych sufitéw
(2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45* m? 235.090
5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*
5.72+17.90*2.13+6.05*2.15)
RAZEM 235.090
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?
d.2.3|1204-02 netrznych $cian
poz.73 m? 1023.382
RAZEM 1023.382
88/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego mo- |m?
d.2.3/0932-02 zaikowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - korytarz
p0z.72 m? 64.704
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RAZEM 64.704
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazo- m
d.2.3|1212-28 wych o $rednicy do 50 mm
[(2*3.2)+(4*3.2)+(2*3.00)+(2*3.35)+(3.32*2)+(4*3.20)+(4*3.20)]*4 |m 256.560
RAZEM 256.560
90(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazo- m
d.2.3|1212-31 wych o $rednicy ponad 50 do 100 mm
2*6.2 m 12.400
RAZEM 12.400
91/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw rurowo-zebrowych |m
d.2.3|1212-23
(1.60+1.60+1.60+1.60)*12 m 76.800
RAZEM 76.800
92|KNR 2-02 Osadzenie w narozach wypuktych katownika z blachy nierdzewnej m
d.2.3/2601-08 (potysk) 50x50 mm wys. 2.00 m
analogia
(2.00*24+44*2.00) m 136.000
RAZEM 136.000
93 Zakup i montaz listwy drewnianej przysufitowej (Swietlice) m
d.2.3|kalk. wkasna
3.88*2+5.72*2 m 19.200
RAZEM 19.200
94|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci |m?
d.2.3/0108-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni C)
((0.92*2.00)*2) m? 3.680
RAZEM 3.680
95/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?
d.2.3|0101-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni
B) - oscieznice drzwiowe
((2.00+0.90+2.00)*0.15) m? 0.735
RAZEM 0.735
96|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa powierzchni meta-| m2
d.2.3|1212-02 lowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - oscieznice
analogia
16.17 m? 16.170
RAZEM 16.170
97 Malowanie proszkowe skrzydet drzwiowych m?
d.2.3|kalk. wkasna
3.68 m? 3.680
RAZEM 3.680
98 Zakup i montaz blokady - stopki do drzwi szt
d.2.3|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
99 Wykonanie nawiewu dolnego poprzez wyciecie otwru i wstawienie|szt
d.2.3|kalk. wtasna |kratki-zeluzji 70*15 cm w skrzydtach drzwiowych - taznia, umywal-
nia, WC
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 5-14 Zakup i montaz tabliczek opisowych frmatu A4 nadrzwiowych szt.
d.2.3|0604-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
101 Zakup i montaz znakéw bhp i ppoz. kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102 Zakup i montaz listwy drewnianej przysufitowej (Swietlice) m
d.2.3|kalk. wtasna
3.88*2+5.73*2 m 19.220
RAZEM 19.220
103|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i posadzek |m?
d.2.3|1215-08 z wyktadzin PCV
235.090 m? 235.090
RAZEM 235.090
104 Zakup i montaz cyferek samoprzylepnych do numeraciji drzwi szt
d.2.3|kalk. wtasna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
105|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m?3
d.2.3|0108-17 0108- |nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km -
20
19.421 m3 19.421
RAZEM 19.421
106 Utylizacja gruzu, stolarki drzwiowej i wyktadziny podtogowej m?3
d.2.3|kalk. wkasna
19.421+22.194*0.004 m3 19.510
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