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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Zadanie 7. Zukowo ul. Bolestawa Prusa - doposazenie istniejacego przejscia dla pieszych o wyniesienie z
kostki betonowej koloru czerwonego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym
1.1 Przejscie
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 + grubosci 8 cm
KNR 2-31
0803-04
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.1/0804-03
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm kolorowej na pod- |m?2
d.1.1]0511-03 sypce cementowo-piaskowej - materiat + utozenie
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1{0403-01 wej - materiat + utozenie
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.1/0402-04
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |t
d.1.1/0104-03 ne
2 t 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 t
d.1.1/0114-05
12 t 12,000
RAZEM 12,000
8|KNR 2-31 Zakup i Przymocowanie tablic znakéw drogowych - A-11a szt.
d.1.1/0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 2-31 Zakup i Przymocowanie tablic znakéw drogowych - T-1 szt.
d.1.1/0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-31 Zakup i Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-33 szt.
d.1.1/0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm m
d.1.1/0702-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych typu BRAJL 300x300mm na podsypce szt
d.1.1|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - materiat i
utozenie
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
13|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.1]0706-06 ba chlorokauczukows - cienkowarstwowe
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.2 Odwodnienie
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.2|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
20*0,6*1,5 m3 18,000
RAZEM 18,000
15|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.2{0411-01 nikiem i syfonem i przykanalikiem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2/0625-02 kiem bez syfonu - nowe wpusty zeliwne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
18| KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni tulejami z tworzywa sztucznego - wigczenie sie w|szt.
d.1.2{0527-01 istniejgcg studnie i nowe wpusty
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09
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20%0,6*1 m3 12,000
RAZEM 12,000
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