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7 CHUDY BETON
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8CM TRAWA Z ROLKI 4CM
PODSYP}(A CEMENTOWO-PlASKpWA 11:4/ 4CM WARSTWA WEGETACYJNA 13CM
TLUCZEN KAMIENNY LUB POSPOLKA 15CM SIATKA PRZECIW KRETOM PCV O OCZKACH 18X18MM
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM 10CM WARSTWA ODSACZAJACA ZWIR -PIASK. 0-16MM  20CM
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE. - DOJSCIA/ZIELEN POLACZENIE NAWIERZCHNI - DOJSCIATTRAWA
L AWA BETONOWA C16/20 PODSYPKA CEM.-PIASK./1:4/
NAW. TRAWIASTA - 1 % LAWA BETONOWA C20/25
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>/>%% [N SNNNNNNNNNANNNNN ~ SR 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM
//\//\ NN NN - K ‘ TECHNICZNYW,
\/\\\\ \\ AN AN \\\ //\\\ / /\\\/\\\/ 2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAVWEN,
\////\4/ // //// //// // // \////\47 //\//?\/ NORMAMI | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE
AN AN AN AN / 3. MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
/\\\\ \\\ N \\/\z\é\/\\\\ \\ N \\\\/\\\\ \\\ \\ N \\\\ > Vo UsVsVss 4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU
PRZED DOKONANIEM ZAMOWENIA MATERIAtU.
CHUDY BETON 4‘ * \IJ?EE%NKFNSTRUKCJA 5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
6. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ZE MOGA BYC NIEWELKIE
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO
BET. KOSTKA BRUKOWA/ BET. PLYTA AZUROWA 8CM BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8CM ZAKEAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH 06
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ 4CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ 3CM WLODZIMIERZ £ OCHOCKI
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 22CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 30CM INWESTYCJI W JANKOWIE
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM 15CM PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA
GRUNT RODZIMY NATURALNEGO 0/63MM STABILIZOWANA MECH. RYSUNEK DETALE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE.
INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE, - PARKING POLACZENIE Z DROGA GMINNA - DETAL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO ADRES OBIEKTU | DZ NREWID. 87/34, OBRES JANKOWO
PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA
SKALA DATA 12.2021 FAZA Pz




	Sheets
	A-04 - RZUT PARKINGU
	A-06 - DETALE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
	A-07 - DETALE OGRODZENIA


