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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot wiaty biesiadnej
wolnostojgcej w miejscowosci Jankowo, dziatka nr 87 /34 obreb Jankowo,

Celem opracowania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sotectwa gminy
Pako$¢, w miejscowosci Jankowo.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw i dojazdéw i $ciezek utwardzonych do istniejacych
i projektowanych obiektéw budowlanych,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejgcego parkingu wzdtuz drogi gminnej,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urzadzeniami zabawowymi i sprawno$ciowymi,

- montaz urzadzen zabawowych i sprawnosciowych,

- wykonanie i montaz ogrodzenia zewnetrznego wraz z furtkami i bramami,

- wykonanie nasadzen krzewo6w i drzew ozdobnych,

- montaz masztu flagowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Teren opracowania, dziatka nr 87 /34, obr. Jankowo jest wtasnoscig Gminy Pakos¢, a zarzadca
trwatym Sotectwo w Jankowie.

Dziatka ma ksztatt trojkatny. W czesci Srodkowej dziatki znajduje sie wiata wolnostojaca dla
celéw rekreacyjnych, wraz budynkiem gospodarczym (blaszak) oraz kontenerowym budynkiem
sanitarnym z czesciowym utwardzeniem terenu z kostki brukowej, wjazdem, oraz parkingiem o
nawierzchni gruntowej. nieutwardzonej od strony pétnocnej, przylegtym do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 86/1).

Od strony zachodniej do wiaty biesiadnej prowadzi chodnik, utwardzony pas o szerokosci 2,86m
taczacy obiekt budowlany z drogg gminng (dziatka nr. ewid. 87/33). Ponad 3m na pd6tnoc znajduje sie
maty plac utwardzony z kostki betonowej o powierzchni 15,8m2.

Na pozostalej czes¢ terenu znajduje sie zielen niska (trawa) i na obrzezach dziatki czesciowo
zielen wysoka, nasadzenia z drzew i krzewow.

Na dziatce wystepuje czeSciowe ogrodzenie zewnetrzne od strony sgsiednich dziatek po stronie
zachodnie;j.

W czes$ci péinocnej przez dziatke przebiega linia telekomunikacyjna. W czesci p6tnocno-
zachodniej znajduje sie przytacze kanalizacji sanitarnej. Przy granicy wschodniej przebiega
napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

PRACE ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg projektu, nalezy wykonac¢ nastepujace
prace rozbidrkowe:

- rozebrac istniejacy plac z kostki betonowej w ksztatcie kwadratu na pétnocny-wschéd od wiaty
biesiadne;.
- usung¢ opony wytyczajace istniejacy parking.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Elementami zagospodarowania terenu s3:

¢ wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw i dojazdow i $ciezek utwardzonych,

e wykonanie utwardzenia istniejgcego parkingu z ptyt azurowych betonowych lub kostki
azurowej,

¢ wykonanie utwardzenia nawierzchni bezpiecznej dla placu zabaw i sitowni zewnetrznej,

e ogrodzenia zewn. H=1,50 m z bramami (szt. 2) i furtkami (szt.3) rozwieranymi,

e budowa placu zabaw oraz urzgdzen sitowych,

e montaz stojakéw rowerowych,

e wykonanie obmurdwki na ognisko zewnetrzne wraz z utwardzeniem wokot paleniska

¢ wykonanie nasadzen krzewdéw ozdobnych

e wydzielenie miejsca na odpady state

e odtworzenie zieleni,

W czeSci graficznej pokazane sg rozwigzania funkcjonalne uwzgledniajgce wyzej wymienione
elementy zagospodarowania.

BILANS TERENU:
— powierzchnia catkowita dz.nr 87/34: 1744,12 m2
— powierzchnia zabudowy istn. budynkéw: 172,51 m2
— powierzchnia projektowanych chodnikéow: 109,19 m2
— powierzchnia istniejgcych chodnikéw: 57,18 m2
— powierzchnia parkingu: 166,50 m2
— powierzchnia dojazdéw: 72,83 m2
— powierzchnia urzadzen sportu i zabawek: 121,59 m2
— powierzchnia $ciezek utwardzonych: 240,83 m2
— powierzchnia zjazdéw/dojs¢ poza dziatka: 81,33 m2
— powierzchnia biologicznie czynna: 46,07%

Projektant zastrzega ze mogg by¢ niewielkie rozbieznos$ci w wymiarach stanu
istniejgcego.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie projektuje sie zmiany sposobu odprowadzania $cieko6w sanitarnych. Nie dotyczy.
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Scieki deszczowe ( wody opadowe ) z terenéw utwardzonych odprowadzane beda na tereny
zielone z uwagi na brak mozliwosci przytaczenia do kanalizacji deszczowej. Parking wykonany z
ptyt lub kostki azurowej zapewnia absorpcje wody opadowej i wchtanianie ponizej warstw
podbudowy. Sciezki utwardzone mineralne zapewniaja cze$ciowo bezposrednie wchianianie
wody. Wody opadowe, ktére przedostang sie pod nawierzchnie syntetyczng placu zabaw, sitowni
plenerowej, $ciezek mineralnych i parkingu zostang odprowadzone do gruntu poprzez
przepuszczalng podbudowe, skad zostang zmagazynowane i rozsgczone do gtebszych partii
gruntu.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

W projekcie przewidziano zapewnienie dostepu do drogi publicznej gminnej od wschodu - droga
na dziatce nr 87/33 poprzez dojscia Sciezkami utwardzonymi o szeroko$ci 300cm i 158cm oraz
od strony péinocnej poprzez wewnetrzng droge pieszo-jezdna i poprzez parking, chodnik i
utwardzone $ciezki z publiczng droga gminng na dziatce nr 103 /14.

UKSZTALTOWANIE TERENU 1 UKEAD ZIELENI
krzewy kolidujace z projektowanym planem zagospodarowania.,

Poziom projektowanego placu zabaw ustala sie na rzednej 98,20 m n. p. m.
Przeprowadzi¢ wymagang niwelacje terenu na potrzeby $ciezek i dojsc.

Dla celéw zagospodarowania projektuje sie nowe nasadzenia gtéwnie w czesci zachodniej jako
zielen izolacyjna stanowigca wydzielenie od dziatek sgsiednich, gtéwnie dziatki nr 87/11187/6.
Dodatkowo projektuje sie wydzielenie zielenig parkingu od reszty terenu opracowania. Wykona¢
nasadzenia drzew i krzew6éw ozdobnych w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu. Nasadzenia stanowig w wiekszo$ci bufor akustyczny i wizualny.

Projektuje sie dwa rzedy drzew (6 sztuk) akcentujace gtéwne wejscie do obiektu wiaty
biesiadnej. Drzewa pozwalajace na formowanie korony do foremnych ksztattow.

Teren naruszony po przebudowie nalezy obtozy¢ trawa z rolki. Tereny zielone wokot obiektéw
sportowych i zabawowych nalezy podda¢ rekultywacji. Tereny zielone nalezy spulchnig,
wyréwnac i na nich rozplantowac ziemie urodzajng o warstwie grubosci ~15cm. Cato$¢ nalezy
obsia¢ trawa zawatowac.

SIECI UZBROJENIA TERENU

Dla potrzeb zagospodarowania terenu w niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie podtaczenia
projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen towarzyszacych do istniejacych
podziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu.

GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI

Projektowane zatozenie nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze. Odpady state
planuje sie gromadzi¢ i segregowa¢ w wyznaczonym miejscu za budynkiem sanitarnym w czes$ci
potnocno-zachodniej. Projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej jako dojscie i teren pod
pojemnikami. § 23. Warunkéw technicznych tj. zachowanie minimum 10 m - od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, boiska sportowego i placu zabaw
oraz 3 m - od granicy dziatki budowlanej zostato zachowane - warunek spetniony.
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Na obszarze opracowania projektuje sie kosze na Smieci, wyniesione ponad poziom terenu, z
ktorych zawarto$¢ bedzie transportowana do pojemnika na odpady state.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne w kolorze antracytowym RAL 7015 systemu np.
NYLOFOR 2D SUPER lub réwnowazne o nastepujacych parametrach: ogrodzenie nalezy
wykona¢ w odlegtosci 200 cm od zewnetrznej linii parkingu. Ogrodzenie wysokos$ci 1,58 m z
bramami o szerokosci 5,0 m w czesci pétnocnej i 3m w czesci wschodnie;j. Z trzema furtkami
szerokosci 1,5 m (dwie od strony parkingu i jedna od strony potudniowej. Furtki wykona¢ na
wysokos¢ ogrodzenia. Panel ogrodzenia o oczkach 200x50 mm, o wymiarach 2500x1530 mm.
Profil stupa 60x40x1,5 mm w rozstawie max co 2,50 m zabetonowane w stopie betonowej
50x50x90 cm (nie mniejsze niz 30x30x40 cm). Profil stupa bram szer. minimum 80x80x3 mm.
Bramy i furtki z profili zamknietych z kompletem zawiasowo- zamkowym, wypelnienie z
ksztattownika o profilu 25x25x1,5 mm, zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie i
natozenie powtoki poliestrowej. Stosowac rozwiagzania systemowe jak wyzej lub réwnowazne
wg zalecen producenta.

Parking

Parking w czeSci péinocnej zawiera 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych.

Nawierzchnia parkingu:

— Plyta azurowa 8cm, azury wypetnione zZwirem,

— Podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ 4cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm

— Stabilizowanego mechanicznie 22cm

— Warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm 15cm

— Grunt rodzimy
Potaczenie z droga gminng od strony péinocnej wykonac w tej samej technologii co nawierzchnie
parkingu.

Nawierzchnia chodnika i utwardzonego placu:
— Betonowa kostka brukowa 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ 4cm
— Thuczen kamienny lub pospétka 15cm
— Warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm 10cm
— Grunt rodzimy

Plac zabaw i silownia zewnetrzna:

Wyposazenie placu zabaw:
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Lp. Rodzaj wyposazenia Hosé
1 Zestaw wspinaczkowy ze zjezdzalnig (domek) 1 kpl.
2 Karuzela 1 kpl.
3 Hustawka wagowa 1 kpl.
4 Hustawka wahadtowa 1 kpl.
5 Bujak Ringo 1 kpl.
6 Bujak na sprgzynie 1 kpl.
7 Lawki parkowe z koszami 5 kpl.
8 Tablica informacyjna 1 kpl.
WyposaZenie sitlowni zewnetrznej:

Lp. Rodzaj wyposazenia Iosé
1 Drabinka 1 kpl.
2 Wio$larz 1 kpl.
3 Orbitrek 1 kpl.
4 Wyciskanie siedzac 1 kpl.
5 Lawki parkowe z koszami 1 kpl.
6 Tablica informacyjna 1 kpl.

Przy zakupie urzadzen placu zabaw i sitowni potwierdzi¢ strefy bezpieczenstwa z Producentem.
Montaz urzadzen wg zalecen producenta.

Nawierzchnia bezpieczna - plac zabaw i urzadzenia sportowe:

Nawierzchnia bezpieczna - przepuszczalna - maty z granulatu gumowego np./ EPDM

Warstwa stabilizacyjna gr. 35mm

Miat kamienny o frakcji 0,05 - 4mm gr. 50mm
Kruszywo tamane o frakcji 4 - 31,5mm gr. 150mm
Grunt rodzimy

Geowldknina 200g/m?2

Warstwa filtracyjna z piasku o frakcji 0-4mm gr. 100mm

Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna wylewana z przeznaczeniem na place zabaw

wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia

dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i
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granulatu EPDM. Podbudowe z kruszywa potwierdzi¢ z docelowym producentem nawierzchni
bezpiecznej.

Grubos$¢ warstwy dobra¢ do wysokosci urzadzen zabawowych i sportowych.

Proponowane kolory nawierzchni syntetycznej na przyktadzie nawierzchni RubbiFLY:

Kolor typ 1: patina reen

Kolor typ 2: may green

Kolor typ 3: beige

Kolor nawierzchni pod urzadzenia sportowe: turquoise

Dopuszcza sie uzycia innych koloréw pod warunkiem, ze bedg komplementarne lub o zblizonej
kolorystyce.

Projekt dopuszcza zastosowania innych systemowych nawierzchni bezpiecznych o parametrach
takich samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat sie do$wiadczeniem
w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna) w taczonej kolorystyce (tzn.

Wykonat nawierzchnie w systemie o co najmniej dwdéch kolorach). DosSwiadczenie
w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami.

Sciezki utwardzone mineralne
Sciezki wykona¢ wokét nawierzchni bezpiecznych urzadzen oraz jako dojécia zgodnie z
rysunkiem Planu Zagospodarowania Terenu.
Nawierzchnia utwardzona $ciezek - mineralna
— Nawierzchnia mineralna 0 - 8mm gr. 30mm
— Warstwa stabilizujgca nawierzchni mineralnej 0 - 16 mm gr. 50mm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm gr. 120mm
— Grunt rodzimy
— Geowtldéknina 200g/m?2
— Zageszczona podsypka piaskowa gr. 100-150mm
— Warstwa filtracyjna z piasku o frakcji 0-4mm gr. 100mm
Dojazdy
Wykona¢ jako droge pieszo-jezdng o szerokosci minimum 5m, zapewniajacg dojazd do budynku
blaszanego gospodarczego i jednoczes$nie doj$cie do budynku sanitarnego kontenerowego

Nawierzchnia dojazdéw
— Betonowa kostka brukowa 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ 4cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm
— Stabilizowanego mechanicznie 22cm
— Warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm 15cm
— Grunt rodzimy

Mata architektura

11



POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNE] W JANKOWIE 12.2021

Lp. Rodzaj wyposazenia Hosé

1 Lawki parkowe z koszami na odpady (poza obszarem | 4 kpl.
placu zabaw i sitowni plenerowe;j)

2 Maszt flagowy 1 kpl.

3 Stojaki na rowery 6 kpl.

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonano odkrywki podtoza gruntowego na istniejgcym parkingu stwierdzono; warstwe Zuzla
gr. ca5 cm, ponizej ttuczen wapienny 0-31,5 mm gr. ca 20 cm, podsypka piaskowa ca 5 cm,
grunt rodzimy. Podtoze pozostatego terenutj. trawa, czarnoziem gr. ca 20 cm, grunt rodzimy.
Wody gruntowej na gtebokosci 1,00 m od terenu istniejgcego nie stwierdzono.

Warunki gruntowe na omawianej dziatce uznaje sie za proste.
4. INNE INFORMACJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z DECYZJI

O LOKALIZAC]I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nie dotyczy.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 z p6zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na $srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839)

Zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie bedzie ucigzliwa dla oséb trzecich.

INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W /w zakres zagospodarowania terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz nie bedzie ucigzliwa dla os6b trzecich.

Wszystkie urzadzenia stwarzajace niebezpieczenstwo sg zabronione!

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Projektowany obiekty placu zabaw i urzadzen sprawno$ciowych musza spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana nawierzchnia pod urzadzeniami
wykona¢ materiatami bezpiecznymi, pod warunkiem uzytkowania obiektu - zgodnie z
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wytycznymi producenta. Wszystkie materiaty, urzadzenia i obiekty matej architektury musza
posiadac atesty.

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Dojscia i dojazdy dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, pochylenie poprzeczne 1-
2% i podtuzne maksymalnie 4.9% prowadzace do wiaty, istniejagcych budynkéw pomocniczych
oraz urzadzen zabawowych i sprawnos$ciowych. Projektuje sie jedno miejsce postojowe dla os6b
niepetnosprawnych.

5. WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE]
Nie dotyczy - teren opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd
pozarowy dla projektowanych obiektow nie jest wymagany.

Zgodnie z § 3 powyzszego rozporzadzenia zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla nowoprojektowanych obiektow zapewnione jest w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostki osadniczej. Dotyczy to obiektéw budowlanych niebedacych
budynkami, przeznaczone na potrzeby uzytecznosci publicznej, w ktérych znajduje sie strefa
pozarowa o powierzchni nieprzekraczajgcej 1.000 m2 i nie przeznaczona do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

8. INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6Zn.
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422 z p6zn. zm.), okreslono obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji:
Oddzialywanie pod wzgledem pozarowym:
Bez zmian. Nie dotyczy.
Oddzialywanie miejsc rekreacyjnych - plac zabaw
Plac zabaw zgodnie z artykutem § 40.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oddziatywuje na
dziatke nr ewid. 87/11 oraz 87 /6. Urzadzenia placu zabaw znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz
10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staly. Warunek spetniony, a wymagane
odlegtosci zostaty zachowane.
Oddzialywanie urzadzen rekreacyjnych- sitownia zewnetrzna
Urzadzenia sitowni zewnetrznej zgodnie z artykutem § 40. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oddziatywuje na dziatke nr ewid. 87/11 oraz 87/6. Urzadzenia sprawnosciowe
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znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty.
Warunek spetniony, a wymagane odlegtosci zostaty zachowane.

Oddzialywanie miejsca skladowania odpadow

Zgodnie z artykutem § 23. ww. Rozporzadzenia miejsce sktadowania odpaddw znajduje sie w
odlegtosci wiekszej niz 3m od dziatki budowlanej i miejsc rekreacyjnych oraz pomieszczen
przeznaczonych na pobyt staty - warunek speiniony, a wymagane odlegtosci zostaty zachowane.

9. UWAGI KONCOWE
Prace budowlane nalezy wykona¢ po akceptacji zgtoszenia robét budowlanych.
Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejace uzbrojenie terenu. Przy wykonywaniu
wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwos$¢ wystepowania sieci uzbrojenia
podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego. Sposéb zabezpieczenia ewentualnego
uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia rob6tw poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodnic¢ z
wtascicielem sieci.
Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw normatywnych, zalecen instrukcji uzytych
materiatdw oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a takze przepiséw BHP.
Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.-poz. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac
materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
W razie zaistnienia watpliwos$ci badZ stwierdzenia rozbiezno$ci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Opracowat: Robert Lochocki
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IFORMACJA DOTYCZACA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do robét, kierownik budowy
nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich robét jak:

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem S$ciezek, chodnikéw i dojazdéw, nawierzchni
syntetycznych,

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem ogrodzenia i montazem urzadzen zabawowych i
sprawno$ciowych

* roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasadzen

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e na przedmiotowej dziatce znajduje sie budowla wiaty biesiadnej, budynek gospodarczy -
blaszak, budynek sanitarny kontenerowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

e Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ podczas robét w wykopach.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
¢ Prace w wykopach

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegblnie niebezpiecznych

¢ Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,

¢ Powinien posiada¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia rob6t w wykopach

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac.
Sprzet powinien posiada¢ wtasciwy atest.

Pracownikoéw, przed przystapieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac
ze wszelkimi zagroZeniami jakie moga wystapi¢ na placu budowy.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wtadze konserwatorskie.



