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Zamawiajacy:

Stadium:

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Data opracowania:

06.2022
Skala:

1:500  
Nr rysunku:

D-01           

Przedsiewziecie:

Drogowa

Nr archiwalny:

Opracowal:

Branza: Tytul rysunku:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1

tel.: (22) 814 50 25 fax: (22) 814 50 28

e-mail: ibdim@ibdim.edu.pl

inż. Jacek KrzysztofowiczProjektant:

Inwentaryzacja istniejących nawierzchni                      

WYKONAWCA                                 

PROJEKT  
WYKONAWCZY

MAZ/0242/POOD/09
spec. drogowa

LEGENDA

Modernizacja placu Nadleśnictwa Drygały

 w zakresie przebudowy nawierzchni

 na ciągach komunukacyjnych na dz. nr 3125/4 w Drygałach.

Skarb Państwa Nadleśnictwo Drygały

12-230 Biała Piska Drygały ul. Grunwaldzka 22

tel.: (87) 424 05 60 fax: (87) 424 05 70

e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO DRYGAŁY

inż. Jacek Krzysztofowicz

istn. nawierzchnia z kamienia brukowego pow. 370,56 m²

istn. nawierzchnia z kamieni cyklopowych pow. 46,18 m²

istn. nawierzchnia z kruszywa płukanego pow. 165,20 m²

istn. nawierzchnia z bet. kostki brukowej pow. 31,14 m²

istn. nawierzchnia z bet. płyt sześciokątnych "trylinki" pow. 999,27 m²

istn. nawierzchnia z betonu pow. 60,30 m²
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Zamawiajacy:

Stadium:

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Data opracowania:

06.2022
Skala:

1:500  
Nr rysunku:

D-02           

Przedsiewziecie:

Drogowa

Nr archiwalny:

Opracowal:

Branza: Tytul rysunku:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1

tel.: (22) 814 50 25 fax: (22) 814 50 28

e-mail: ibdim@ibdim.edu.pl

inż. Jacek KrzysztofowiczProjektant:

Projekt Zagospodarowania Terenu                    

WYKONAWCA                                 

PROJEKT  
WYKONAWCZY

MAZ/0242/POOD/09
spec. drogowa

projektowana jezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm,

projektowane chodniki z betonowej kostki brukowej gr 8,0 cm

LEGENDA

projektowana nawierzchnia dróg i placów z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

projektowany sączki - "dren francuski"

 zieleń

Modernizacja placu Nadleśnictwa Drygały

 w zakresie przebudowy nawierzchni

 na ciągach komunukacyjnych na dz. nr 3125/4 w Drygałach.

Skarb Państwa Nadleśnictwo Drygały

12-230 Biała Piska Drygały ul. Grunwaldzka 22

tel.: (87) 424 05 60 fax: (87) 424 05 70

e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO DRYGAŁY

inż. Jacek Krzysztofowicz

 projektowane krawęzniki bet. 15x30x100 cm

 projektowane obrzeże bet 8x30x100 cm
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Zamawiajacy:

Stadium:

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Data opracowania:

06.2022
Skala:

1:500  
Nr rysunku:

D-03           

Przedsiewziecie:

Drogowa

Nr archiwalny:

Opracowal:

Branza: Tytul rysunku:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1

tel.: (22) 814 50 25 fax: (22) 814 50 28

e-mail: ibdim@ibdim.edu.pl

inż. Jacek KrzysztofowiczProjektant:

Plan sytuacyjno-wysokościowy                          

WYKONAWCA                                 

PROJEKT  
WYKONAWCZY

MAZ/0242/POOD/09
spec. drogowa

LEGENDA

Modernizacja placu Nadleśnictwa Drygały

 w zakresie przebudowy nawierzchni

 na ciągach komunukacyjnych na dz. nr 3125/4 w Drygałach.

Skarb Państwa Nadleśnictwo Drygały

12-230 Biała Piska Drygały ul. Grunwaldzka 22

tel.: (87) 424 05 60 fax: (87) 424 05 70

e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO DRYGAŁY

inż. Jacek Krzysztofowicz

 projektowane krawęzniki bet. 15x30x100 cm

 projektowane obrzeże bet 8x30x100 cm

135.20

135.30

 istniejące rzędne

 projektowane rzędne nawierzchni



2,0 %
0,00

-0,10

PRZEKROJÓJ NORMALNY

A-A

8,0 cm

25,0 cm

Σ 75,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm

15,0 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

JEZDNIA
5,0

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

CHODNIK
2,0

+0,02

8,0 cm

15,0 cm

Σ 48,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

20,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

30,0 cm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

12,5 cm

25,0 cm

Podsypka piaskowa5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

Płyty wypełnić ziemią i obsiać trawą

MIEJSCA POSTOJOWE
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PRZEKROJÓJ NORMALNY

B-B

8,0 cm

25,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

JEZDNIA
5,0

obrzeże bet. 8x30x100
ława z bet C12/15

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

CHODNIK
1,50

+0,02

8,0 cm

15,0 cm

Σ 48,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej,
 z kruszywem C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

20,0 cm
 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

30,0 cm
15,0 cm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

+0,08

0,15 0,150,08

2,0 %

2,0 %
0,00

-0,06

PRZEKROJÓJ NORMALNY

C-C

8,0 cm

25,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

JEZDNIA
4,0

obrzeże bet. 8x30x100
ława z bet C12/15

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

CHODNIK
zm 0.90 do 5,0 m

+0,02

8,0 cm

15,0 cm

Σ 48,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej,
 z kruszywem C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

20,0 cm
 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

30,0 cm
15,0 cm

0,15 0,150,08

2,0 %

CHODNIK
zm 0.60 do 4,60 m

zm 1 - 2,0 %

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm

Σ 79,50 cm

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

Σ 75,0 cm

15,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm

Σ 75,0 cm

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

2,0 %0,00 +0,08

PRZEKROJÓJ NORMALNY

D-D

8,0 cm

25,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

JEZDNIA
4,0

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

-0,05

30,0 cm
ława z bet C12/15 15,0 cm

krawężnik bet. 15x30x100

0,15 0,15
CHODNIK

1,50 m

 2,0 %

Σ 75,0 cm

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

0
.3

0
0

.5
0

0,50

geowłóknina separacyjno-filtrująca
otoczaki rzeczne 80/120
kruszywo mineralne nielasujące się:
żwir płukany, tłuczeń frakcji 31,5/63 mm

ZIELEŃ
0,5

POBOCZE
 CHŁONNE

0,50

- 0,10

8,0 cm

15,0 cm

Σ 48,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

20,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

obrzeże bet. 8x30x100 30,0 cm
15,0 cmława z bet C12/15

ZIELEŃ
0,5

OPASKA
0,5

 2,0 %+0,14 +0,12 +0,14
+0,15

30,0 cm
ława z bet C12/15 15,0 cm

krawężnik bet. 15x30x100

8,0 cm

15,0 cm

Σ 48,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

20,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

PRZEKROJÓJ NORMALNY

E-E

E1-E1

E2-E2

E3-E3

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

25,0 cm

Podsypka piaskowa5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

Płyty wypełnić ziemią i obsiać trawą

JEZDNIA
SZR. WG PZT

ZM

0,15

zm 1,0 - 2,0%

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

zm do 4,0%

25,0 cm

Podsypka piaskowa5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

PODJAZDY DO GARAŻY
ZMIENNE WG PZT

1,5 %
0,00

ZM

PRZEKROJÓJ NORMALNY

F-F

8,0 cm

25,0 cm

Σ 75,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45,0 cm

15,0 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

PLAC DO TANKOWANIA
SZER. WG PZT

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

+0,02

30,0 cm
15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm

UWAGA: W przerwie między budynkiem a stacją
ustawić krawężnik bet. 15x30x100 na ławie z
bet. C12/15

0,00

PRZEKROJÓJ NORMALNY

F-F

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

25,0 cm

Podsypka piaskowa5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

Płyty wypełnić ziemią i obsiać trawą

JEZDNIA
4,0

-0,08

0,15 0,15

2,0 %

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

Płyty wypełnić ziemią i obsiać trawą-ZM

0,00

PRZEKROJÓJ NORMALNY

CHODNIK

obrzeże bet. 8x30x100
ława z bet C12/15

CHODNIK
1,50

+0,02

8,0 cm

15,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

30,0 cm
15,0 cm

+0,08

0,08

2,0 %

obrzeże bet. 8x30x10030,0 cm
15,0 cm ława z bet C12/15

obrzeże bet. 8x30x100
ława z bet C12/15

CHODNIK
1,50

+0,02

8,0 cm

15,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

 warstwa mrozoochronna z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm

30,0 cm
15,0 cm

+0,08

0,08

2,0 %

obrzeże bet. 8x30x100
15,0 cm ława z bet C12/15

Warstwa ścieralna z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

12,5 cm

25,0 cm

Podsypka piaskowa5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

Płyty wypełnić ziemią i obsiać trawą

MIEJSCA POSTOJOWE
5,0

-0,17

0,15

1,0 %

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

Warstwa ścieralna z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

12,5 cm

Warstwa ścieralna z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

12,5 cm

Warstwa ścieralna z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

ława z bet C12/15
krawężnik bet. 15x30x100

25,0 cm

Podsypka piaskowa5,0 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem
C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5mm

30,0 cm
ława z bet C12/1515,0 cm
krawężnik bet. 15x30x100

Płyty wypełnić ziemią i obsiać trawą

JEZDNIA
SZR. WG PZT

ZM

0,15

zm 1,0 - 2,0%

15,0 cm

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
  spoiwem hydraulicznym

22,0 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
  niezwiązanej z kruszywem 0,063/4 mm CBR>20%

0,00

12,5 cm

Warstwa ścieralna z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

-0,12

-0,17-0,12

Σ 79,50 cm
Σ 79,50 cm

Σ 79,50 cm

Σ 79,50 cm

Σ 79,50 cm

ZIELEŃ
ZM

Warstwa ścieralna z żelbetowych
płyt wielootworowych typu "JOMB" 100x75x12,5 cm12,5 cm



SCHEMAT WYKONANIA MIEJSC PARKINGOWYCH

MIEJSCE POSTOJOWE
2,50

MIEJSCE POSTOJOWE
2,50

5
,0

0
0
,1

5

betonowa kostka brukowa typu "HOLLAND" szara

krawężnik bet. 15x30x100

krawężnik bet. 15x30x100

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00

betonowa kostka brukowa typu "HOLLAND" kolorowa (czerwona)

betonowa kostka brukowa typu i koloru jak dla
pozostałych nawierzchni z kostki

0,50 1,50 0,400,50

0,75 0,75

1,50 0,50

0,75 0,75

0,40 1,50

0,75 0,75

0
,1

5

Płyty żelbetoe wielootworowe
typu "JOMB" 100x75x12,5 cm

24

8

SZCZEGÓŁ NR 1
Zabudowa obrzeża chodnikowego

skala 1:10

8

ZIELENIEC

8
21

1
0

30

NAWIERZCHNIA
CHODNIKA

OBRZEŻE CHODNIKOWE
BETONOWE 8x30x100 NA ŁAWIE
BETONOWEJ Z BETONU C12/15

1515

1
5

1
0

15

2
0 1

0

KRAWĘZNIK BET 15X30X100 NA
ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

 Z BETONU C/12/15

SZCZEGÓŁ NR 2
Zabudowa krawęznika

skala 1:10

NAWIERZCHNIA
JEZDNI

15

3
0

1
5

20

2

PROJ
NAWIERZCHNIA

WG PZT

INNE
NAWIERZCHNIE

WG PZT

KRAWĘZNIK BET 15X30X100 NA
ŁAWIE BETONOWEJ ZWYKŁEJ

 Z BETONU C/12/15
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