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CHARAKETRYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO:

— dach pokryty papq termozgrzewalng

— spadek dachu ok 5

— murek ogniowy o wysokosci ok 30cm powyzej
poziomu dach na murku wykonane obrobki z
blachy stalowej ocynkowanej

ZAKRES ZAPLANOWANYCH PRAC:

— demontaz obrobki blachrskiej na murku ogniowyn o
dt. ok 600cm

— rozbidrka pokrycie dachowego wraz z elementami
podpapowymi do poziomu stropu ( o wymiarach ok
90x500cm w celu wykonania
rdzeni pod konstrukjce stalowq i $ciane usztywniajqcq)

— rozbidra murka ogniowego w miejscu zaplanowanych
do wykonania rdzeni do poziomu wiefca stropowego

— wykonanie rdzeni zelbetowych w $cianie ogniowe;j
Jdszt. o wymiarach 25x25cm zbrojone 4pretami 812
i strzemionami 96 co 15cm
prety wklejone we wieniec, wysokosc rdzeni do
poziomu 20cm powyzej poziomu murkéw ogniowych

— nadmurowanie $ciany ogniowej do wysokosci
wykonanych rdzeni zelbetowych

— wykonanie trzech rdzeni zelbetowych wraz ze Sciang
usztywniajqcq

— pokrycie tynkiem cementowo—wapiennym elementow
zelbetowych i murowanych (gazobeton)

— tynk mineralny na siatce na elementach Zzelbetowych i
murowanych

— wykonanie obrébek blacharskich wykonanych murkdw

— uzupetnienie ubytkdéw w warstwie dachowej elemantami
styropianowymi

— uzupetnienie pokrycia papq termozgrzewalng

— wykonanie obrdbek blacharskich na lini pofgczenia dachu
z elemantmi murowanymi

— montaz konstrukcji wsporczej

Temat

Wentylacja mechaniczna
sali widowiskowe]

w Sredzkim Osrodku Kultury

Adres budowy Skala:

Sroda Wielkopolska, 1:20

ul. 20 Pazdziernika 30

Inwestor Rys. K1

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

Nazwa rysunku

RZUT DACHU (Z KONSTRUKCJA
WSPORCZA CENTRALI)

projektant

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

opracowalt

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel. kom. 692 417 331

BRANZA: KONSTRUKCJA

SRODA WLKP. wrzesien 2023 .



AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU (Z KONSTRUKCJĄ  WSPORCZĄ CENTRALI)  

AutoCAD SHX Text
 Rys. K1Rys. K1

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:  K O N S T R U K C J A 

AutoCAD SHX Text
o p r a c o w a ł: 

AutoCAD SHX Text
     Skala: Skala:       1:20

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Adres budowy

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
p r o j e k t a n t: 

AutoCAD SHX Text
CHARAKETRYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO: - dach pokryty papą termozgrzewalną - spadek dachu ok 3°- murek ogniowy o wysokości ok 30cm powyżej    poziomu dach na murku wykonane obróbki z    blachy stalowej ocynkowanej ZAKRES ZAPLANOWANYCH PRAC: - demontaż obróbki blachrskiej na murku ogniowyn o    dł. ok 600cm - rozbiórka pokrycie dachowego  wraz z elementami    podpapowymi do poziomu stropu ( o wymiarach ok    50x500cm w celu wykonania    rdzeni pod konstrukjce stalową i ścianę usztywniającą) - rozbióra murka ogniowego w miejscu zaplanowanych    do wykonania rdzeni do poziomu wieńca stropowego - wykonanie rdzeni żelbetowych w ścianie ogniowej    3szt. o wymiarach 25x25cm zbrojone 4prętami  12  i strzemionami  6 co 15cm  pręty wklejone we wieniec, wysokośc rdzeni do    poziomu 20cm powyżej poziomu murków ogniowych - nadmurowanie ściany ogniowej do wysokosci    wykonanych rdzeni żelbetowych - wykonanie trzech rdzeni żelbetowych wraz ze ścianą    usztywniającą - pokrycie tynkiem cementowo-wapiennym elementów    żelbetowych i murowanych (gazobeton) - tynk mineralny na siatce na elementach żelbetowych i   murowanych - wykonanie obróbek blacharskich wykonanych murków - uzupełnienie ubytków w warstwie dachowej elemantami    styropianowymi  - uzupełnienie pokrycia papą termozgrzewalną - wykonanie obróbek blacharskich na lini połączenia dachu    z elemantmi murowanymi - montaż konstrukcji wsporczej

AutoCAD SHX Text
+ 0,20

AutoCAD SHX Text
± 0,00

AutoCAD SHX Text
ŚRODA WLKP.  wrzesień  2023 r.

AutoCAD SHX Text
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA      ul. Daszyńskiego 5          63-000 Środa Wielkopolska

AutoCAD SHX Text
Wentylacja mechaniczna 

AutoCAD SHX Text
w Średzkim Ośrodku Kultury

AutoCAD SHX Text
Środa Wielkopolska, 

AutoCAD SHX Text
ul. 20 Października 30

AutoCAD SHX Text
sali widowiskowej


	Arkusze i widoki
	Model


