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1.0. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
WYKAZ DOKUMENTOW
L.P. Dokument
1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
2 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Wiestaw Siemigtkowski
3 | Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie inzynieréw — Wiestaw Siemigtkowski
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z p6z. zm.)
OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ [WEWNETRZNEJ] DZ. NR 104, 100/2
W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
. . .. S Nr Uprawnien .
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Ewidencyjny: Podpis:
Sprawdzit Drogowa  mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87
DATA:  Wrzesien 2022
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-AZ2-CUY-QCD *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03
adres zamieszkania ul.Legionow 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° Kc.

§ 1. Do zach i3 elektronicznej formy czynnoici prawnej wy fozenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i op e go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Ozwiad ie woli zto2 w formie elek i jjestro z d woli 2 w formie pi

* Weryfkadg i damych w iniejury e o o ik pawdat i - TR ——— —
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujgc sig z bi taiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2.0. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa Opracowania
L.p. | Material na podstawie ktorego dokonano opracowania
1 Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r. w sprawie
2 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).”
3 Wizje lokalne
4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
5 Ustalenia z Inwestorem, uzgadniane na biezgco
2.2. Opis stanu istniejacego

Tereny przeznaczone pod przebudowe drogi usytutowane sg w catosci w pasie drogowym drogi
gminnej wewnetrznej w miejscowosci Wybicko na dziatce nr 104. Droga bierze swoj bieg od drogi

powiatowej Nr 2329G (dz. nr 100/2), ktérej zjazd réwniez wymaga przebudowy.

Droga gminna wewnetrzna obstuguje istniejgcg zabudowe mieszkalng oraz obiekty gospodarcze
usytuowane wzdtuz drogi oraz stanowi dojazd do obstugi gruntéw rolnych dla okolicznych rolnikow.
Nawierzchnia drogi wykonana jest z kamienia tzw.: ,kocie tby”. Jest ona mocno zdeformowana,
pokoleinowana, wystepujg liczne zapadniecia w nawierzchni oraz ubytki nawierzchni.

Podczas opaddw tworzg sie liczne zastoiska wodne oraz katuze, przejazd i uzytkowanie drogi w
obecnym stanie stwarza zagrozenie dla ruchu pieszych oraz pojazdéw. Ponadto jest nie komfortowy

i utrudniony. Wzdtuz projektowanej drogi przebiega istniejgcy row przydrozny.

Pas drogowy oraz istniejgce ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze
nie kolidujg z projektowang inwestycja.

Uzbrojenie terenu:

Nie wystepuje

3.0.
3.1.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Podstawowy zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni kamiennych tzw: ,kocie tby”

- wyréwnanie, profilowanie i zageszczenie istniejgcych warstw podbudowy drogi
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z piasku srednioziarnistego pod ptyty drogowe

- utozenie ptyt drogowych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m.
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm.
- wykonanie zjazdéw do posesji z ptyt drogowych (analogicznie)

- wykonanie nawierzchni uzupetniajgcych na zjazdach z kamienia rzedowego

- wbudowanie kraweznika 12x25x100
- profilowanie skarp
- roboty porzadkowe

3.2,

Na podstawie uzgodnien z inwestorem projektuje sie nastepujgce parametry:

Parametry techniczne

» Droga gminna

Kategoria ruchu - KR 1
Predko$¢ projektowa - Vpr —30 km/h
Szerokos¢ jezdni - 3,00 m.
Szerokosc¢ poboczy - 0,75 m.
Dtugos¢ - 535,81 m.
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» Zjazd z drogi gminnej

. Szerokosci - 3,00 m.
. tuki krawedziowe - R=5,00 m.
. Szerokosc¢ poboczy - 0,75 m.
. Kat przeciecia zjazdu zdrogg -90°
3.3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Nawierzchnia drogi gminnej oraz zjazdéw z drogi gr. (cm)
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 15
Warstwa wyréwnawcza z piaski Srednioziarnistego 15
Istniejgce podioze - warstwy podbudowy drogi
Razem 30 cm.
Nawierzchnia zjazdu na droge powiatowg Nr 2329G cm
Warstwa $cieralna z ptyt betonowych prefabrykowanych 300x150x15 15
Podsypka z piaski srednioziarnistego 15
Istniejgce poditoze — warstwy podbudowy drogi
Razem 30 cm.
Nawierzchnie uzupetniajgce zjazdu z drogi powiatowej Nr 2329G gr. (cm)
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 14
Podsypka cementowo - piaskowa 5
Podbudowa z kruszywa famanego 0 - 31.50 mm 15
Warstwa wyréwnujgca z piasku gruboziarnistego 10
Istniejgce grunty
Razem | 44 cm.
Pobocza gr. (cm)
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,50 mm. 15
Warstwa wyréwnawcza z piaski Srednioziarnistego 15
Razem 30 cm.

Uwaga! Wskaznik zageszczenia podfoza pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosic

Is=1,00, wtérny modut

odksztatcenia podfoza E= 80 MPa. W przypadku nie osiggniecia w/wym. parametréow nalezy skontaktowac sie z

projektantem i inwestorem.

3.4. Zestawienia ilosciowe
Droga gminna - 0+008,59 — 0+535,81
nawierzchnia drogowa z ptyt bet. 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m.
Dtugos¢ drogi [m] 527,22
Powierzchnia drogi [m?] 1.581,66
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m? =1 szt. [szt] 352
Powierzchnia poboczy z kism 0-31,50 mm. [m?] 820,87
Zjazdy na posesje — nawierzchnia drogowa z ptyt bet. 3,00 m. x1,50 m. x 0,15 m.
llo$¢ zjazdow [szt.] 12
Powierzchnia zjazdow [m?] 159
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m?2=1szt. [szt.] 36
Nawierzchnie uzupetniajgce z kostki kamiennej gr 14 cm. [m?] 68,50
Kraweznik wtopiony 12x25x100 na tawie betonowej z oporem [m] 125,60
Powierzchnia poboczy zjazddéw (ujeta w pozycji droga gminna)
Zjazd na droge powiatowg Nr 2329G - 0+000,00 - 0+ 008,59
nawierzchnia drogowa z ptyt bet. 3,00 m x 1,50 m. x 0,15 m.
Dtugos¢ zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej 8,59
Powierzchnia zjazdu [m?] 45,00
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m2 =1 szt. [szt.] 10
Nawierzchnie uzupetniajgce z kostki kamiennej gr 14 cm.  [m?] 15,00
Kraweznik wtopiony 12x25x100 na tawie betonowej z oporem [m] 30,00
Powierzchnia poboczy z kism 0-31,50 mm. [m?] 16,25
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3.5. Zjazdy
Zaprojektowano 12 zjazdéw z ptyt betonowych o szerokosciach: od 3,00 m. do 9,00 m. Niwelete
Zjazdu nalezy dostosowa¢ do poziomu nawierzchni na dziatkach.

3.6. Pobocza drogi
Na odcinku projektowanej drogi projektuje sie wzmocnione pobocza z kism 0-31,50 mm. o
szerokosci 0,75 m. ze spadkiem o wartosci 6% na catej dtugosci.

3.7. Przebieg drogi w planie, rozwigzania sytuacyjne
Zasadniczo przebieg sytuacyjny drogi pozostaje niezmieniony, droga zostata zaprojektowana w
istniejgcym przebiegu.

3.8. Profil podtuzny i poprzeczny

Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie typowego profilu podtuznego. Na planie sytuacyjnym
wskazano jedynie kierunki i wartosci spadkow podtuznych z projektowanymi rzednymi
wysokosciowymi. Wartoéci i kierunki spadkéw podiuznych dostosowano do istniejgcego profilu
podtuznego drogi, dokonujgc niewielkich korekt. Profile poprzeczne projektowanej drogi
zaprojektowano jako: daszkowe oraz jednostronne o wartosci 2%.

3.9. Odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane powierzchniowo przez
odpowiednio wyprofilowane spadki podiuzne i poprzeczne, na tereny przylegajgce w granicach pasa
drogowego, tj. do istniejgcego rowu przydroznego znajdujgcego sie na catej dtugosci drogi.

3.10. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadniczo roboty ziemne zwigzane bedg z wykonywaniem koryta pod projektowane nawierzchnie
drogi oraz zjazdow drogowych. Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy ze szczegdlng uwagg i
ostroznoscig. Przed rozpoczeciem robot  ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod
konstrukcje, nalezy dokonac¢ odkrywek w miejscach w ktérych moze wystapi¢ kolizja z urzgdzeniami
obcymi, powiadamiajgc réwniez wtascicieli tych urzadzen.

3.11. Uwagi dla wykonawcy i inwestora

* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zgtosi¢ wszystkim wiascicielom
sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robat,

* wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo w obecnosci przedstawicieli
uzytkownikéw urzgdzen oraz witasciciela drogi,

* na czas budowy oznakowaé prowadzone roboty zgodnie z wczesniej uzgodnionym i
zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego,

* roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia nie
zinwentaryzowanych sieci,

* w razie koniecznosci zajecia pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,

+ technologia wykonywania robét — musi by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

dla wykonania robé6t drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Wistaw Siemigtkowski

Waldemar Prorok
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4.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:10.000 Plan orientacyjny
2 02 1:500 Plan sytuacyjny
3 03 1:500 Plan sytuacyjny
3 04 1:200, 1:50, 1:25 Po#qczenle drogi gminne; z droga.
powiatowg — przekroje konstrukcyjne
4 05 1:50, 1:200 Typowe przekroje poprzeczne
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czesci projektu do
celdw innych niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopiowanie na no$niku magnetycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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ZESTAWIENIA ILOSCIOWE

|. Zjazd z drogi powiatowej na droge gminng (0+000,00-0+008,59):  8,59m.
1. Nawierzchnia zjazdu z ptyt betonowych 300x150x15 : 45,00 m2
2. Nawierzchnia uzupetniajgca z kostki kamiennej gr. 14 cm : 15,00 m2
3. Kraweznik 12x25x100 - wtopiony: 30,00 mb.
4. Pobocza zjadu z ktsm 0-31,50mm. : 16,25 m2
Il. Droga
1. Dtugos$¢ drogi o nawierzchni z plyt betonowych 300 x150 x 15

(0+008,59- 0+535,81): 527,22 m.
2. Powierzchnia drogi: (przyjmuije sig 352 plyty) 1.581,66 m2
3. Pobocza drogi z kism 0-31,50 mm.: 820,87 m2
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‘III. Zjazdy na posesje
1. (szer. 3,00 m. x dt. 4,50 m.) x 9 zjazddw 121,50 m2
nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 150 x 15
1.1. Nawierzchnia uzupetniajgca z kostki kamiennej na zjazdach
drogowych 6,85 m2 x 9 zjazdow 61,65 m2
1.2. Kraweznik 12x25x100 12,56 m. x 9 zjazdéw 113,04 m.,
2. (szer. 6,00 m. x dt. 3,00 m.) x 1 zjazd 18,00 m2
nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 150 x15
2.1. Nawierzchnie uzupetniajace z kostki kamiennej 6,85 m2
2.2. Kraweznik 12 x25x100 12,56 m.
3. (szer. 8,00 m. x dt. 0,75 m.) x 1 zjazd 6,00 m2
4. (szer. 9,00 m. x dt. 1,50 m.) x 1 zjazd 13,50 m2
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Niwelete pionowg oraz pozioma dowigzano o istniejacej,
wprowadzajac nieznaczne poprawki

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przy natrafieniu w czasie 1obét ziemnych na niezidentyfikowan e
przedmioty nalezy niezwiccznie powiadomic stuzby
archeologiczne.

Sprawdzac¢ w czasie robéi ziemnych zgodnes¢ uzbrojenia z
trasg okreslona na mapie.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem
wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotoweg o
obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ust. prawo budowlane.

| Wykonawca prac geodezyjnych

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych 6640.976.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starostwo Powiatowe
zgtoszenie w Nowym Dworze Gdarskim

Uslugi Geodezyjne
Mirostaw Klepka

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokot Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii | 6640.976.2022_9081 z dn. 2022-07-26 .
Imie i nazwisko oraz nr uprawnief Damian Bienio
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 23864

LEGENDA

‘ 2%y ‘Spadki poprzeczne

r 777777 1 Nawierzchnie drogowe z ptyt betonowych
3,0 x 1,50 x 0,15 m. o szerokosci 3,00 m.

| |Pobocza wzmocnione z kruszywa tamanego
| |stabilizowanego mechanicznie 0-31.50 mm.

| | Zabruk z kostki kamiennej miedzy ptytami
| | na zjezdzie drogowym

Kraweznik betonowy 12x25x100-wtopiony

L:;égg:_\‘ Spadki poduzne
‘ — ‘ Granica pasa drogowego
INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNEJ

W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

. v .
| L’%‘y Zakres opracowalid
= 0 )\
00 -

LOKALIZACJA:

jedn. ewid.: 221004_2, Stegna
obr.ewid.: 0005 - Dworek
nr ewid. dz. 104, 100/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

INWESTOR:
GMINA STEGNA
ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA
PROJEKT ,
FAZA: BUDOWLANY BRANZA:  Drogowa
SKALA: 1:500 ROZMIAR ARKUSZU:  297x700

SKALA 1:500

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

DWOI’ek Wykonawca roboty: Kierownik roboty:
dz. nr 104 Ustugi Geodezyjne Damian Bienio
Mirostaw Klepka upr. nr 23864
Wojewddztwo: pomorskie ul. Czesfawa Mitosza 4
Powiat; nowodworski 82-100 Nowy Dwor Gdariski
Gmina: St Tel./fax 55 247 34 34
J rglna. id 22(?]%[;; 9 st e-mail: miroslawklepka@wp.pl
edn. ewid.: 2, Stegna
Obreb: 221004_2.0005, Dworek ID: 6640.976.2022 Nowy Dwar Gdarski, dn. 2022-07-20 .

SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA:

Waldemar Prorok

SPRAWDZIt: UPRAWNIENIA:

mgrinz | 1192/EL/87
Wiestaw Siemiatkowski

DATA: PODPIS:

09.2022

DATA: PODPIS:

09.2022

—_

. Uklad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PUWG 2000/6, Uklad wysoko$ci - EVRS2007.

2. Mape opracowano na podstawie materiatow zrodtowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdarskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego.
3. Dane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono na podstawie materiatow otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim w postaci numerycznej.

4. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub

o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

PROWALD

PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING

Waldemar Prorok
ul. Polna 11c17
82-300 Elblag
REGON 281512469
NIP 578-145-26-90

5. Mapa aktualna pod wzgledem obiektéw topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntéw i budynkéw na dzien 2022-07-20 r..

6. Na podstawe art. 31 Rozporzadzenia Mnistra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw geodezyjnych
ninijesza mapa ma stuzy¢ do celéw projektowych przebudowy istniejacej drogi. W zwigzku z tym nie ustalano oraz nie wznawiano przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych.

Email:
biuro.prowald@wp.p!
NR RYSUNKU
Wszelkie prawa zas! Kazde ie catosci lub czesci projektu deo

celéw innych niz realizacja wymaga zgodyautoréw. Kopi

ie na nosniku

lub innym ie pRw
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o INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA
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i 53 i ! Zakres opracowania ‘ obr.ewid.: 0005 - Dworek
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@ INWESTOR:
GMINA STEGNA

ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA
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V=500 L= ’ PROJEKT .
eor AR O CELOW PROJEKTOWYCH
iakres opracowa N | UWAGI Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac MAPA D E L BUDOWLANY 9
' . ) ) o geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
1. Niweletg pionowg oraz poziomg dowiazano o istniejgCej, techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze SKALA 1 500 skaLA: 1:500 ROZMIAR ARKUSZU:  297x700
wprowadzajac nieznaczne poprawki jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego T TULRYSUNKD:
2. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodhie z obowigzujacy/mi oswiadczenia. '
normami. Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.976.2022 i X . i PLAN SYTUACYJNY
3. Przy natrafieniu v czasie robét ziennych na niezidentyfikowane Organ sluzby geodezyjnej, kidry otrzymat Starostwo Powiatowe DWO rek Wykonawea robaty: Kierownik roboty:
‘ przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié stuzby 2gloszenie w Nowym Dworze Gdanskim dz. nr 104 Ustugi Geodezyjne Damian Bienio
- Il. Zjazdy na posesje archeologiczne. Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne ' Mirostaw Klepka upr. nr 23864
ZESTAWIENIA ILOSCIOWE 1. (szer. 3,00 m. x dt. 4,50 m.) x 9 zjazdéw 121,50 m2 4. Sprawdza¢ w czesie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojienia z Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Prox[s::;m::g:; Wojewadztwo: pomorskie ul. Czestawa Mitosza 4 SPOREADZAL UPRANNIENA PATAL | PODRI:
) . ) . , nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 150 x 15 trasg okreslona ra mapie. zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji .07- ot ; 82-100 Nowy Dwor Gdanski Waldemar Prorok .
l. ZJazq z drog_l powlatowej na droge gminng (0+000,00-0+008,59): 8,59m. 11. Nawierzchniapuyzupelniaqua z kostki kamiennej na zjazdach 5. Rozpoczecie robot zgtosié wszystkm uzytkownikom wzbrojenia ) ) SA0576.2022, 30612 2?22 o POWIat. nowodworski Tel ffax 55 247 34 34 ooz
1. Nawierzchnia zjazdu z plyt betonowych 300x150x15 : 45,00 m2 drogowych 6,85 m2 x 9 zjazdow 61.65 m2 podziemnego. Imig Idnazwwikl? oraz n; uprawnien Damian Bienio Gmina: Stegna email mirosiawklepka@up !
2. Nawierzchnia uzupetniajaca z kostki kamiennej gr. 14 cm : 15,00 m2 12, Kraweznik 12x25%100 112 56 m. x 9 ziazdoéw 1130 4:: 6. Wazelklo wafpliwoscl zgraszat do projoktanta celem B W pranien 25664 Jedn. ewid.: 221004 2, Stegna SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA: DATA:|  PODPIS:
3. Krawgznik 12x25x100 - wtopiony: 30,00 mb. - ’ ’ d ’ ) Wyjasnienia. . ) Obreb: 221004 2.0005, Dworek ID: 6640.976.2022 Nowy Dwor Gdariski, dn. 2022-07-20 1. mgrinz | M92ELBT | gg.002
4. Pobocza zjadu z kism 0-31,50mm. : 16,25 m2 5 6.00 ot 3.00 12 7. Wgzystkle materally i wyroby uzytedo budoyvy przedrmiotowego - . Wiestaw Siemigtkowski
. (sze_r. 00 m. x dt. 3, m.) x 1 zjazd 18,00 m2 obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 1. Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PUWG 2000/6, Uktad wysokosci - EVRS2007.
Il. Droga A 1naWIerzchn|a z ptyt betonowych 300 x 150 x15 jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 2. Mape opracowano na podstawie materiatow zrodiowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:
: » . ) ) -1. Nawierzchnie uzupetniajace z kostki kamiennej 6,85 m2 ust. prawo budowlane. 3. Dane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono na podstawie materiatéw otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim w postaci numerycznej. Waldemar Prorok
1. (Ig'fogggcé grc())gilso3 gag\n;l)e.rzchnl z ptyt betonowych 300 x150 x 15 52722 2.2. Kraweznik 12 x25x100 12,56 m. 4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub PROWALD u '3’3")";;:;“7
JG,09- U :01): o ,22.m. o ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych. REGON 261512469
2. Powierzchnia Qrogl: (przyjmuije sie 352 piyty) 1.581,66 m2 3. (szer. 8,00 m. x dt. 0,75 m.) x 1 zjazd 6.00 m2 5. Mapa aktualna pod wzgledem obiektéw topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntéw i budynkéw na dzien 2022-07-20 r.. PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING NP S76:145-26-90
3. Pobocza drogi z ktsm 0-31,50 mm.: 820,87 m2 ‘ 4. (szer. 9,00 m. x dt. 1,50 m.) x 1 zjazd 1:; 50 m2 6. Na podstawe art. 31 Rozporzadzenia Mnistra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw geodezyjnych biuro.prowald@wp.pl
’ ’ ) ’ ninijesza mapa ma stuzy¢ do celéw projektowych przebudowy istniejgcej drogi. W zwigzku z tym nie ustalano oraz nie wznawiano przebiegu granic NR RYSUNKU
dziatek ewidencyjnych.
03
Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde i ie, powit ie calosci lub czesci projetktu do

celéw innych niz realizacja wymaga zcody autoréw. Kopiowanie na no$niku magnety 'cznym
lub innym j ie praw { iniej I




PLAN SYTUACYJNY
POtACZENIA DROGI POWIATOWEJ Z DROGA GMINNA

ORAZ SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLYT
SKALA 1:200

-\ . dziatka drogowa drogi gminnej nr 104

granica pasa drogowego dz. nr 100/2
—— Kostka kamienna rzedowa h=14 cm.
-wypetnienie wolnych przestrzeni
E migdzy ptytami

Ptyty betonowe prefabrykowane i
300x150x15

Kraweznik betonowy
12x25x100 wtopiony na tawie
betonowej z oporem C15/20

Pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
0-31,50 mm. - szer. 75 cm.

Pobocze z kruszywa tamanego R @)
stabilizowanego mechanicznie X ) = 606 .
0-31,50 mm. - szer. 75 cm. © =T & Kraweznik betonowy

12x25x100 wtopiony na tawie
rzedne projektowane betonowej z oporem C15/20

———rzedne projektowane

ELEMENTY DROGOWE
SKALA 1:25

~Kraweznik-Opornik
betonowy 12x25 cm

0
= (Cmdsihka
cementowo -
tawa betonowa z A ok e
oporem C 12/15 [ plaskowa 1:
B N
i ¥

OPORNIK BETONOWY

12x25 cm
SKALA 1:25

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E -E

O
o .
- 060 NA ZJEZDZIE DROGOWYM
=
M ORAZ NA tUKACH KRAWEDZIOWYCH ZJAZU DROGOWEGO
- .
350 <900 SKALA 1:50
——_—— 7:7’”""*** — | 350 |
os drogi powiatowej ~ -~ 1
- T 1600 s S
o T szer. zmienna 12 75
- - pobocze zjazdu
[ — _ mA - m% 6%
I P e **;::f:,ﬁ,‘,‘ S
TS ST R R R
| kruszywo famane shbilizowane
Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15 cim mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 12 cm.
Piasek $rednioziaristy &. grub. 15cm .
Istniejace podioze gruntowe — — — Istniejace podioze juntowe
. Kraweznik betonowy 12x25x100
kostka kamienna rzedowa - 14 cm na tawie betonowej zwyklej z
Podsypka cem. piskowa grub. 5 cm oporem C15/20
kts.m.0-31,50 mm. grub. 15cm.
PRZEKROJ A - A Piasek $rednioziarnisty $r. grub. 10 cm
PRZEKROJ PODEUZNY ineiace ote
W OSI ZJAZDU
SKALA 1:50
k)
3
o
T
3
g
= 859
S - -
o
hel
b ) -0,60
_ist% 8 st it 116%
i 77::::::::***** 0 e 116% 0,70
nawierzchnia z kostki Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm

kamiennej drogi powiatowej

Piasek $rednioziarnist/ $r. grub. 15 cm
Istnigjace podioze gruntowe

1. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONE W 'cm'

3. WSZELKIE WATPLIWDSCI ZGLASZAC DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.

4. WSZYSTKIE MATERIALY | WYROBY UZYTE DO BUDOWY
PRZEDMIOTOWEGO DBIEKTU MUSZA BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO LUB
JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
ZGODNIE Z ART. 10 UST. PRAWO BUDOWLANE.

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

LOKALIZACJA:
jedn. ewid.: 221004 _2, Stegna
obr.ewid.: 0005 - Dworek
nr ewid. dz. 104, 100/2
INWESTOR:

GMINA STEGNA
ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA

PROJEKT -
FAZA: BUDOWLANY . BRANZA: Drogowa
sKkaLA: 1:50, 1:200 ROZMIAR ARKUSZU:  A-3
TYTUL RYSUNKU:
POtACZENIE DROGI GMINNEJ Z
DROGA POWIATOWA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
Waldemar Prorok 09.2022
SPRAWDZIL: | UPRAWNIENIA: |  DATA:  PODPIS:
mgr inz 1192/EL/87 | 09.2022

Wiestaw Siemigtkowski

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Waldemar Prorok
ul. Polna 11¢/17
82-300 Elblag
P R OWA L D REGON 281512469
PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING NIP 578-145-26-90
Email:
biuro.prowald@wp.pl

NR RYSUNKU
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kcpiowanie, powielaniecatosci lub czesci pro jektu do
celéw innych niz rzalizacja wymaga zgedy autoréw. Kopi ie na no$niku magne:tyczny
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich ninigjszego opracowania.




TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B -B

PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGI
SKALA 1:50

450
szer. zmienna 75 300 75
Pobocze 150 Nawierzchnia ulicy (drogi) 150 Pobocze
2% 6%

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-3150 mm. grub. 15 cm.

I Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-3150 mm. grub. 15 cm.

) istniejacy_ Warstwa wyrownawcza Warstwa wyréwnawcza
row przydrozny z piasku $rednioziarnistego  grub. 15 cm. z piasku Srednioziaristego grub. 15 cm. Warstwa wyrownawcza
— Istniejaca podbudawa pod droga  Istniejaca podbudowa pod droga Z piasku Srednioziamistego - grub. 15 cm.
Istniejaca podbudiwa pod droga
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGI
SKALA 1:50
450
szer. zmienna 75 300 75 szer. zmienna
Nawierzchnia ulicy (drogi)
Pobocze 150 150 Pobocze

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-3150 mm. grub. 15 cm.

istniejacy
réw przydrozny
Warstwa wyrownawcza
I z piasku $rednioziarnistego  grub. 15 cm.

Istniejaca podbudowa pod drogg

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D -D
PRZEZ NAWIERZCHNIE, DROGI

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-3150 mm. grub. 15 cm.

grub. 15 cm. L Warstwa wyrownawcza

Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm
Warstwa wyréwnawcza
z piasku Srednioziarnistego

Istnigjaca podbudowa pod droga
Istniejaca podbudowa pod droga,

SKALA 1:50
450
75 300 75 szer. zmienna
Nawierzchnia ulicy (drogi)
Pobocze 150 . 150 Pobocze

| kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

Warstwa wyréwnawcza
" z piasku $rednioziarnistego grub. 15 cm.

Warstwa wyrownawcza
z piasku $rednioziarnistego

— Istniejaca podbudowa pod droga

Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm

Istniejaca podbudawa pod drogg

istniejacy
réw przydrozny

. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

Warstwa wyréwnawcza

grub. 15 cm.
 zpiasku $rednioziarnistego grub. 15 cm.

Istniejaca podbudowa pod droga,

z piasku $rednioziarnistego  grub. 15 cm.

SCHEMAT ULOZENIA PLYT BETONOWYCH
NA DRODZE | ZJAZDACH

Kraweznik betonowy
12x25x100 wtopiony na tawie
betonowej z oporem C15/20

Kostka kamienna rzedowa h=14 cm.
- wypetnienie wolnych przestrzeni
miedzy ptytami

SKALA 1:200
Ptyty betonowe prefabrykowane
300x150x15
$
\a
Q.

Pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie —
0-31,50 mm. - szer. 75 cm. 8
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Pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
0-31,50 mm. -szer. 75 cm.

UWAGA!

Dla zjazdéw o szerokos$ciach i diugosciach
innych jak na rysunku, ich wykonanie jest
analogiczne.

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH

SKALA 1:50
Nawierzchnia Nawierzchnia
drogowa Zzjazdu drogowego
istniejacy
réw przydrozny
zm. .
e  \\\\

Spadek podtuzny zjazdu
dostosowa¢ do poziomu
istniejacych nawierzchni

Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15icm —|

Warstwa wyréwnawcza
z piasku $rednioziarnistego grub. 15 cm.

Istniejaca podbudowa pod drogg —

| Plyta drogowa beionowa 300x150 grub. 15cm

Warstwa

z piasku $redniozarnistego grub. 15 cm.

 Istniejacy grunt

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E -E
NA t UKACH KRAWEDZIOWYCH ZJAZU DROGOWEGO

SKALA 1:50

szer. zmienna 12

75

Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm
Piasek $redniozianisty $r. grub. 15 cm
Istniejace podioze jruntowe

i— kostka kamienna rzedowz - 14 cm
Podsypka cem. piskowa jrub. 5 cm

pobocze zjazdu

| kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 12 cm.

Istniejace podioze gruntowe

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyklej z
oporem C15/20

kts.m.0-31,50 mm. grub. 15cm.

Piasek $rednioziarnisty $r grub. 10 cm

Istniejace podioze

1. ZE WZGLEDU NA NIEWIELKIE tUKI POZIOME PLYTY
DROGOWE NALEZY UKLADAC WZDLUZ, DLUZSZYM

BOKIEM DO KRAWEDZI JEZDNI - ZGODNIE Z CZESCIA
RYSUNKOWA

2. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

3. WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONE W 'cm’

4. WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLASZAC DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.

5. WSZYSTKIE MATERIALY | WYROBY UZYTE DO BUDOWY
PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU MUSZA BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO LUB
JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
ZGODNIE Z ART. 10 UST. PRAWO BUDOWLANE.

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

LOKALIZACJA:
jedn. ewid.: 221004_2, Stegna
obr.ewid.: 0005- Dworek
nr ewid. dz. 104, 100/2
INWESTOR:
GMINA STEGNA
ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA
- PROJEKT .
" BUDOWLANY sraz Drogowa
sKkALA: 1:50, 1:200 ROZMIAR ARKUSZU:  A-3
TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
Waldemar Prorok 09.2022
SPRAWDZIt: UPRAWNIENIA: DATA: | PODPIS:
mgrin2 1192/EL87 | 92022

Wiestaw Siemigtkowski

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Waldemar Prorok

ul. Polna 11c/17
82-300 Elblag
REGON 281512469
NIP 578-145-26-90
Email:
biuro.prowald@wp.p!

PROWALD

PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING

NR RYSUNKU

05

powielanie calosci lub czesci proj ektu do
ie na nosniku

ie prawa zastrzezone. Kazde
celéw innych niz realizacja wymaga zgaly autoréw. Kopi
lub innym powoduje i€ praw ich niniej:

nym




