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1.0. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 
 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW 
L.P. Dokument 

1 Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

2 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Wiesław Siemiątkowski 
3 Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów – Wiesław Siemiątkowski 
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z póź. zm.) 

 
OŚWIADCZAMY,  

 
że projekt budowlany dla zadania: 

 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  [WEWNETRZNEJ]  DZ. NR 104, 100/2 

  W MIEJSCOWOŚCI WYBICKO, GMINA STEGNA 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Nr Uprawnień 

Nr Ewidencyjny: Podpis: 

Sprawdził Drogowa mgr inż. Wiesław Siemiątkowski 1192/EL/87  

 

  DATA : Wrzesień 2022 
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2.0. CZEŚĆ OPISOWA 
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnętrznej  ze względu na swój rodzaj zalicza się jako: 
 

BUDOWLA  - kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe. 
 

2.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego, polegającą na przebudowie 
istniejącej nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej  [dz. nr 104] oraz zjazdu na drogę powiatową               
Nr 2329G (dz. nr 100/2 w m. Wybicko gmina Stegna.  
Inwestycja polega na rozbiórce istniejących mocno zdeformowanych i zniszczonych nawierzchni 
drogowych wykonanych z kamienia tzw. „kocie łby”  oraz wykonaniu nowych nawierzchni drogowych 
z prefabrykowanych płyt betonowych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m., na długości 535,81 m. i szerokości 
3,00 m. 
W ramach przebudowy drogi wykonane zostaną również zjazdy drogowe w technologii analogicznej 
jak dla drogi. Po obu stronach drogi wykonane zostaną wzmocnione pobocza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. o szerokości 0,75 m.  
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym opracowanym w związku z zamierzeniem 
inwestycyjnym inwestora polegającym na poprawie istniejącej infrastruktury publicznej drogowej       
w miejscowości Wiśniówka.  
 

2.3. Istniejący stan zagospodarowania 
W obecnej chwili droga gminna posiada nawierzchnię z kamienia tzw: „kocie łby”, która jest 
zdeformowana, pokoleinowana występują również liczne zapadnięcia w nawierzchni oraz ubytki. 
Jest drogą obsługującą zabudowę mieszkaniową oraz gospodarczą usytuowaną przy tej drodze, 
służy również do obsługi gruntów rolnych.  
W stanie obecnym istniejące nawierzchnie drogowe nie spełniają swojej funkcji, są zniszczone i 
pokoleinowane.  Na drodze występują zastoiska wody, powodując stała degradację nawierzchni. 
 

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zgodnie z  wytycznymi przekazanymi przez inwestora projektuje się przebudowę drogi poprzez 
wykonanie nowych nawierzchni drogowych z prefabrykowanych płyt betonowych pełnych o 
wymiarach 3,00 m x 1,50 m. x 0,15 m., ułożonych wzdłuż dłuższej krawędzi. 
Szerokość projektowanej jezdni wynosi 3,00 m., do drogi przylegać będą obustronne pobocza                     
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. o szerokości 0,75 m.. 
Wykonane zostaną również  zjazdy drogowe w technologii tożsamej jak nawierzchnia drogowa  a 
więc z płyt betonowych, na łukach krawędziowych R=4,00 m. zjazdu wbudowane zostaną krawężniki 
betonowe 12x25x100 na ławie betonowej z oporem C12/15, uzupełniającą nawierzchnię zjazdu 
stanowić będzie kostka kamienna rzędowa. 
Pas drogowy oraz istniejące ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze  
nie kolidują z projektowaną inwestycją. 
Projektowana przebudowa nawierzchni drogowych oraz zjazdów  oraz uzyskane dzięki temu 
poprawienie komfortu ruchu drogowego i pieszego, poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowego, tym samym poprawi wizerunek drogi.  Nowe zagospodarowanie 
najbliższego otoczenia drogi  stanowić będzie element poprawiający estetykę. 

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziału nieruchomości. 
 

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁKACH: 

Gmina: Obręby i nr ewidencyjne działek: 

Stegna             

Jednostka ewidencyjna:  221004_2, Stegna 
Obręb ewidencyjny: 0005 – Dworek 
Numer ewidencyjny działek:   
dz. nr 104  własność – gmina Stegna 
dz. nr 100/2 -  własność Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański 
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2.5.       Zamierzony sposób użytkowania 
Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i poprawi  obsługę  komunikacyjną w miejscowości Wybicko, 
gmina Stegna. 
 
2.6.      Charakterystyczne parametry obiektu 
Projektuje się przebudowę drogi o szerokości 3,00 m. o nawierzchni z prefabrykowanych płyt 
betonowych pełnych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m., z obustronnymi poboczami wzmocnionymi z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. o szerokości 0,75 m.  Wzdłuż drogi 
projektuje się również  zjazdy drogowe oraz połączenie z drogą powiatową. 
 
Parametry techniczne drogi: 
•  Długość                                                     -   535,81 m. 
•  Szerokość jezdni                                       -      3,00 m. 
•  Szerokość poboczy                                   -      0,75 m. 
 
Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej: 
 

Jezdnia drogi  gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z płyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15                               15 
Warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego 15 
Istniejące podłoże – warstwy podbudowy drogi    
Razem 30 cm. 

 

Zjazdy cm 
Warstwa ścieralna z płyt betonowych 3,00 m. x 1,50 m.  x 0,15 m.                               15 
Warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego 15 
Istniejące podłoże – warstwy podbudowy drogi    
Razem 30 cm. 

 

Wypełnienie wolnych przestrzeni w nawierzchniach zjazdu gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z kostki kamiennej                             14 
Podsypka cementowo piaskowa 5 
Podbudowa z kruszywa łamanego  0 - 31.50 mm 15 
Warstwa z piasku gruboziarnistego 10 
Istniejące grunty   

Razem 44 
 

Pobocza drogi gr. (cm) 
Nawierzchnia  z kłsm 0-31,50                           15 
Warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego 15 
Istniejące podłoże – warstwy podbudowy drogi    
Razem 30 cm. 

 
Parametry zjazdu z drogi powiatowej 
 

 Szerokość 3,00m,  
 Łuk krawędziowy  R=5,00 m                                                                                                                  
 długość zjazdu wynosi  8,59 m. 
 Kąt przecięcia zjazdu z drogą wynosi 90 %. 
 Pobocza zjazdu szer. 75 cm. z kłsm 

 

Konstrukcje nawierzchni: 
 

Zjazd na drogę powiatową Nr 2329G gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z płyt betonowych prefabrykowanych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m.                                  15 
Podsypka z piasku średnioziarnistego 15 
Istniejące podłoże - warstwy podbudowy drogi  
Razem 30 cm. 
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Wypełnienie wolnych przestrzeni w nawierzchni zjazdu gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z kostki kamiennej                             14 
Podsypka cementowo - piaskowa 5 
Podbudowa z kruszywa łamanego  0 - 31.50 mm 15 
Warstwa wyrównująca z piasku gruboziarnistego 10 
Istniejące grunty   

Razem 44 
 
2.7.      Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i obiekty sąsiednie. 
Projektowane rozwiązania techniczne obiektu budowlanego w postaci drogi o nawierzchni z płyt 
betonowych,  nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz zdrowie  oraz obiekty sąsiednie. 
Projektowana inwestycja nie  prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotów trzecich: 
zarówno praw pozwalających na określone zagospodarowanie ich nieruchomości, jak i prawa do ich 
zabudowy.  
 

a) Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz 
wód opadowych. 
Nawierzchnie  projektowanej drogi  oraz zjazdów drogowych zostały zaprojektowane w sposób, 
umożliwiający odprowadzenie wód opadowych z drogi do rowów drogowych oraz na tereny zieleni 
przylegającej do drogi. 
Wody opadowe z nawierzchni drogowej  w całości odprowadzane będą  w granicach pasa 
drogowego.  
 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:  
  nie dotyczy 
 

c)  Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 
  nie dotyczy 
 

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, a w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:  
 nie dotyczy 
 

e)  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 
 

Projektowany obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i poziemne. 
 

2.8.   Informacja o kategorii  geotechnicznej obiektu budowlanego 
Z uwagi na prostą konstrukcję i typowe rozwiązania projektowo - materiałowe przedmiotowej 
inwestycji, znikomy stopień zagrożenia życia i mienia, brak występowania elementów znacząco 
negatywnie oddziałujących na środowisko oraz niewielki stopień skomplikowania warunków 
gruntowych, całość zamierzenia budowlanego należy zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 

2.9.  Informacje Ogólne 

L.P. ZESTAWIENIE INFORMACJI OGÓLNYCH 

1 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków. NIE 
2 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany  podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIE 

3 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany  podlega wpływowi eksploatacji górniczej na 
działkę lub teren zamierzenia budowlanego. NIE 

4 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany  znajdującego się w granicach terenu 
górniczego. NIE 
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Projektowana inwestycja nie  prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotów trzecich: 
zarówno praw pozwalających na określone zagospodarowanie ich nieruchomości, jak i prawa do ich 
zabudowy.  
Obszar oddziaływania wyznaczony jest poprzez obrys budowli tj. nawierzchnię drogi oraz 
przebudowywanych zjazdów. W świetle powyższego projektowana inwestycja nie narusza 
postanowień art. 3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane, która  definiuje obszar oddziaływania obiektu.                                              
                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
    Opracował:  
 
 
 
          

……………………………………………                                                  
                                                                                                         mgr inż. Wiesław Siemiątkowski                                                                                                                         

                                                                                                                                1192/EL/87 

 

 

 
………………………………………. 

                                                                                                                                        Waldemar Prorok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których 
został zaprojektowany TAK 
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3.0.     CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

WYKAZ RYSUNKÓW 
L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUŁ RYSUNKU: 
1 01 1:10.000 Plan orientacyjny 
2 02 1:500 Plan sytuacyjny 

 

 








