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1.0. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 
 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW 
L.P. Dokument 

1 Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

2 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Wiesław Siemiątkowski 
3 Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów – Wiesław Siemiątkowski 
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z póź. zm.) 

 
OŚWIADCZAMY,  

 
że projekt budowlany dla zadania: 

 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  [WEWNETRZNEJ]  DZ. NR 104, 100/2 

  W MIEJSCOWOŚCI WYBICKO, GMINA STEGNA 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Nr Uprawnień 

Nr Ewidencyjny: Podpis: 

Sprawdził Drogowa mgr inż. Wiesław Siemiątkowski 1192/EL/87  

 

  DATA : Wrzesień 2022 
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2.0. CZEŚĆ OPISOWA 

2.1. Podstawa Opracowania 

 
2.2. Opis stanu istniejącego  
Tereny przeznaczone pod przebudowę drogi usytułowane są w całości w pasie drogowym drogi 
gminnej wewnętrznej w miejscowości Wybicko na działce nr 104. Droga bierze swój bieg  od drogi 
powiatowej Nr 2329G (dz. nr 100/2), której zjazd również wymaga przebudowy. 
Droga gminna  wewnętrzna obsługuje istniejącą zabudowę mieszkalną oraz obiekty gospodarcze 
usytuowane wzdłuż drogi oraz stanowi dojazd do obsługi gruntów rolnych dla okolicznych rolników. 
Nawierzchnia drogi wykonana  jest z kamienia tzw.: „kocie łby”. Jest ona mocno zdeformowana, 
pokoleinowana, występują liczne zapadnięcia  w nawierzchni oraz ubytki nawierzchni. 
Podczas opadów tworzą się liczne zastoiska wodne oraz kałuże, przejazd i użytkowanie drogi  w 
obecnym stanie stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych oraz pojazdów. Ponadto jest nie komfortowy 
i utrudniony.  Wzdłuż projektowanej drogi przebiega istniejący rów przydrożny. 
Pas drogowy oraz istniejące ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze  
nie kolidują z projektowaną inwestycją. 
 

Uzbrojenie terenu: 
 

Nie występuje 
 
3.0. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE  

 

3.1. Podstawowy zakres opracowania  
Zakres opracowania obejmuje: 
- rozbiórkę istniejących nawierzchni kamiennych tzw: „kocie łby” 
- wyrównanie, profilowanie  i zagęszczenie istniejących warstw  podbudowy drogi 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku średnioziarnistego pod płyty drogowe 
- ułożenie płyt drogowych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m. 
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. 
- wykonanie zjazdów do posesji z płyt drogowych (analogicznie) 
- wykonanie nawierzchni uzupełniających na zjazdach z kamienia rzędowego 
- wbudowanie krawężnika 12x25x100 
- profilowanie skarp 
- roboty porządkowe 
 

3.2. Parametry techniczne 
Na podstawie uzgodnień z inwestorem projektuje się  następujące parametry: 
 

 Droga gminna 
 

• Kategoria ruchu                                         -  KR 1 
• Prędkość projektowa                                 -  Vpr – 30 km/h 
• Szerokość jezdni                                       -  3,00 m. 
• Szerokość poboczy                                   -  0,75 m. 
• Długość                                                     -  535,81 m. 
 
 

L.p. Materiał na podstawie którego dokonano opracowania 
1 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

2 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, 
poz. 430).” 

3 Wizje lokalne 
4 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
5 Ustalenia z Inwestorem, uzgadniane na bieżąco  
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 Zjazd z drogi gminnej 
 

• Szerokości                                  - 3,00 m. 
• Łuki krawędziowe                        - R=5,00 m. 
• Szerokość poboczy                     -  0,75 m.  
• Kąt przecięcia zjazdu z drogą      - 90 ° 
 

3.3.   Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 

Nawierzchnia drogi gminnej oraz zjazdów z drogi  gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z płyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15                               15 
Warstwa wyrównawcza z piaski średnioziarnistego 15 
Istniejące podłoże  - warstwy podbudowy drogi  
Razem 30 cm. 

 

Nawierzchnia zjazdu na drogę powiatową  Nr 2329G  cm 
Warstwa ścieralna z płyt betonowych  prefabrykowanych 300x150x15                          15 
Podsypka z piaski średnioziarnistego 15 
Istniejące podłoże – warstwy podbudowy drogi  
Razem 30 cm. 

 
 

Nawierzchnie uzupełniające zjazdu z drogi powiatowej Nr 2329G  gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z kostki kamiennej                             14 
Podsypka cementowo - piaskowa 5 
Podbudowa z kruszywa łamanego  0 - 31.50 mm 15 
Warstwa wyrównująca z piasku gruboziarnistego 10 
Istniejące grunty   
Razem 44 cm. 

 
 

Pobocza  gr. (cm) 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,50 mm.                        15 
Warstwa wyrównawcza z piaski średnioziarnistego 15 
Razem 30 cm. 

 

Uwaga! Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosić  Is=1,00, wtórny moduł  
odkształcenia podłoża  E= 80 MPa. W przypadku nie osiągnięcia w/wym. parametrów należy skontaktować się z 
projektantem i inwestorem. 
 

3.4.   Zestawienia ilościowe 
Droga gminna -  0+008,59 – 0+535,81 

nawierzchnia drogowa z płyt bet. 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m.  

Długość drogi           [m] 527,22  
Powierzchnia drogi       [m²] 1.581,66 
Ilość płyt betonowych   4,50 m²  = 1 szt.    [szt.] 352 
Powierzchnia poboczy  z kłsm 0-31,50 mm.       [m²]  820,87 

 

Zjazdy na posesję – nawierzchnia drogowa z płyt bet. 3,00 m. x1,50 m. x 0,15 m.  
Ilość zjazdów            [szt.] 12 
Powierzchnia  zjazdów       [m²]         159 
Ilość płyt betonowych  4,50 m² = 1 szt.     [szt.] 36 
Nawierzchnie uzupełniające z kostki kamiennej gr 14 cm.   [m²]         68,50 
Krawężnik wtopiony 12x25x100 na ławie betonowej z oporem            [m] 125,60 
Powierzchnia poboczy zjazdów (ujęta w pozycji droga gminna)  

 

Zjazd na drogę powiatową  Nr 2329G  -  0+000,00  - 0+ 008,59 
nawierzchnia drogowa z płyt bet. 3,00 m x 1,50 m. x 0,15 m. 

 

Długość zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej 8,59 
Powierzchnia  zjazdu        [m²]         45,00 
Ilość płyt betonowych  4,50 m² = 1 szt.  [szt.] 10 
Nawierzchnie uzupełniające z kostki kamiennej gr 14 cm.   [m²]         15,00 
Krawężnik wtopiony 12x25x100 na ławie betonowej z oporem            [m] 30,00 
Powierzchnia poboczy  z kłsm 0-31,50 mm.       [m²] 16,25 
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3.5. Zjazdy 
Zaprojektowano 12 zjazdów z płyt betonowych o szerokościach:  od 3,00 m. do 9,00 m. Niweletę 
zjazdu należy dostosować do poziomu nawierzchni na działkach. 
 

3.6. Pobocza drogi 
Na odcinku projektowanej drogi projektuje się wzmocnione pobocza z kłsm 0-31,50 mm. o 
szerokości 0,75 m. ze spadkiem o wartości 6% na całej długości. 
 

3.7.  Przebieg drogi w planie, rozwiązania sytuacyjne 
Zasadniczo przebieg sytuacyjny drogi pozostaje niezmieniony, droga została zaprojektowana w 
istniejącym przebiegu.  
 

3.8.  Profil podłużny i poprzeczny 
Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje się typowego profilu podłużnego. Na planie sytuacyjnym 
wskazano jedynie kierunki i wartości spadków podłużnych z projektowanymi rzędnymi 
wysokościowymi.  Wartości i kierunki spadków podłużnych dostosowano do istniejącego profilu 
podłużnego drogi, dokonując niewielkich korekt. Profile poprzeczne projektowanej drogi  
zaprojektowano jako: daszkowe oraz  jednostronne o wartości 2%.   

3.9. Odwodnienie 
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo przez 
odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, na tereny przylegające w granicach pasa 
drogowego, tj. do istniejącego rowu przydrożnego znajdującego się na całej długości drogi. 
 

3.10. Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Zasadniczo roboty ziemne związane będą z wykonywaniem koryta pod projektowane nawierzchnie 
drogi oraz zjazdów drogowych. Roboty ziemne wykonywać należy ze szczególną uwagą i 
ostrożnością. Przed rozpoczęciem robót  ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod 
konstrukcje, należy dokonać odkrywek w miejscach w których może wystąpić kolizja z urządzeniami 
obcymi, powiadamiając również właścicieli tych urządzeń. 
 

3.11. Uwagi dla wykonawcy i inwestora 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zgłosić wszystkim właścicielom 

sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robót, 
• wprowadzenie na budowę winno odbyć się obowiązkowo w obecności przedstawicieli   

użytkowników urządzeń oraz właściciela drogi, 
• na czas budowy oznakować prowadzone roboty zgodnie z wcześniej uzgodnionym i 

zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego,  
• roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia nie 

zinwentaryzowanych sieci, 
• w razie konieczności zajęcia pasa drogowego należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o 

zajęcie pasa drogowego, 
•  technologia wykonywania robót – musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych   
dla wykonania robót drogowych. 
                                                                                
                                                                                                                        Opracował: 

                                                                                                
                                     
 
                
                                                                                              

                                                                                                mgr inż. Wisław Siemiątkowski 
 

 
 
 

                                                                                                                      Waldemar Prorok 
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4.0. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

WYKAZ RYSUNKÓW 
L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUŁ RYSUNKU: 
1 01 1:10.000 Plan orientacyjny 
2 02 1:500 Plan sytuacyjny 
3 03 1:500 Plan sytuacyjny 

3 04 1:200, 1:50, 1:25 Połączenie drogi gminnej z drogą 
powiatową – przekroje konstrukcyjne 

4 05 1:50, 1:200 Typowe przekroje poprzeczne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












