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1. PLAN BIOZ

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 wraz z pdzniejszymi zmianami,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania

» Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informaciji.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres opracowania okreslony zostat przez linie rozgraniczajgce pokazane na rysunkach sytuacyjnych, w
granicach dziatek inwestora

Projekt drogowy w swym zakresem obejmuje: Przebudowe drogi w miejscowosci Wybicko, gmina Stegna

Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,

- roboty montazowe zabezpieczen na placu budowy,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne (przygotowujgce podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni tj;
korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie poboczy),

— nawierzchnie, podbudowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie opracowania nie wystepujg obiekty budowlane.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sasiedztwie oraz ,pod ruchem” Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania,
zas$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdélnych
kategoriach.

Roboty prowadzone bedg na terenie dziatek bedgcych wtasnoscig Inwestora.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca
prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed
dostepem osdb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajgcym sie ruchu pojazdéw
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
termicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa Istnieje
jednak mozliwos¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzgdzen
podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego
nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic¢ na:

- nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia podziemnego,

- skaleczenia w trakcie wykonywania robot ,

- przecigzenia deskowania, szalunkéw podczas robét betonowych,

- potrgcenie przez pojazd mechaniczny poruszajacy sie droga,

- naruszenie instalacji istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

- rowy drogowe, skarpy.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:

4.1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

e nieodpowiednie skladowanie elementéw betonowych (krawezniki betonowe, opaski betonowe,
kostka betonowa);

e nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych;

4.2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy prefabrykowane
do budowy nawierzchni drég ,

e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikéw,

e  przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

4.3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.,
potragcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajace sie na drodze na odcinkach dopuszczonych
do ruchu kotowego,

e potrgcenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.

>
N

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét i pracg sprzetu.

zasypanie ziemig,

upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

przygniecenie przez ciezkie przedmioty (elementy betonowe),

uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany (koparki, frezarki,
tadowarki, rozscietacze asfaltu, walce itp.),

e uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas
pracy ciezkich maszyn budowlanych, mtotéw pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

4.5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

o W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.
o Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli
i urzgdzen technicznych.
e Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji rob6t oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac.
¢ Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé jako urzgdzenia
czynne.
o W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materialy wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o tym
nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i

drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED ICH
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy jest zobowigzany poinformowac¢ go o wykonywaniu
prac szczegoblnie niebezpiecznych oraz wyposazy¢é go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i dostosowang do rodzaju prowadzonych prac.

- Do wykonywania prac powinni by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni stosownie do
zakresu wykonywanych robot oraz w sprawach BHP.

- Prace wykonywane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci czynnych
gazociggow i cieptociggu, nalezy wykonywac zgodnie z warunkami odpowiednich gestorow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIENIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé plan
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologie prowadzenia robét budowlanych,
harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej zlozonej z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie oraz zostaé
wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobiste;.

Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie zezwolenia i
uprawnienia.

Na budowie w widocznym miejscu powinna byé zamieszczona informacja z wykazem zawierajgcym adresy i
numery telefondw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy
Pozarnej, Posterunku Policiji.

Na budowie powinny by¢é urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych
pracownikow.

Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac, na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i oznaczone
drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscu i w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski

Waldemar Prorok
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2. UZGODNIENIA

Decyzja Zarzgdu Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 16.09.2022 roku znak
INF.7130.112.2022.JO
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ZARZAD POWIATU
w NOWYM DWORZE GDANSKIM
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

82100 Nowy. Dwir Gdadekd Nowy Dwor Gdariski, dnia 16.09.2022 1.

INF.7130.112.2022.JO

PROWALD Waldemar Prorok
ul. Polna 11¢/17
82-300 Elblag

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwiazku z art. 20 pkt 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2022 r. zlozonego przez Gming Stegna, ul. Gdanska 34,
82-103 Stegna dzialajaca przez peinomocnika Pana Waldemara Prorok,

Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim

uzgadnia dokumentacj¢ projektowa pn. ,Przebudowa drogi gminnej — wewngtrznej

w m. Wybicko, gm. Stegna™ w zakresie wiaczenia do drogi powiatowej nr 2329G

(dz. nr 100/2 obrgb Dworek, gm. Stegna) zgodnie z zalgcznikiem, pod nastgpujacymi

warunkami:

1. Wszelkie roboty w dzialce powiatowej nalezy planowaé w okresie od 16 marca do
31 pazdziernika przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Dopuszcza si¢ wykona-
nie robét poza wskazanym okresem wylacznie za zgoda zarzadcy drogi.

Wigczenie do drogi powiatowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

Zakonczenie rob6t budowlanych nalezy zglosié na piSmie i podpisaé

z przedstawicielem zarzadcy drogi protokot ich zakonczenia w zakresie korzystania

z pasa drogowego.

4. Naprawa na zadaniec Powiatu wszelkich uszkodzen nawierzchni terenu powstalych
wskutek nieprawidlowego wykonania robét budowlanych, ktére obcigza¢ bedg Inwe-
stora w przeciggu 2 lat od daty podpisania protokotu.

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé czynnosci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 07.11.1994 r. — Prawo budowlane i uzyska¢ zezwolenie zarzadcy
drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

LR

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania nieruchomoscig
dzialky nr 100/2 obreb Dworek gm. Stegna na cele budowlane, w rozumieniu art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calo$ci zadania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Zarzadu Powiatu, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

W trakcie bicgu terminu do wniesicnia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec Zarzadu Powiatu, ktoéry wydatl decyzje. Z dniem dorgczenia
Zarzadowi Powiatu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

o, S0
Zup. ZARZADY POWIATU

& I/-l‘ n’("\'

Kicrwmitw
STHNYANT, [::!l'x~7n:knm-

Zalgeznik:

nr | - Dokumentacja projcktowa Przebudowy drogi gminnej — wewngtrznej w m. Wybicko, gm. Stegna.

Nie podlega oplacic skarbowej na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz.
U.z2021 r. poz 1923 zc zm.)

Otrzymujy:
1. adresat
2. aa

Sporzadzita: Julia Ossowska
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PROWALD
Waldemar Prorok
ul. Polna 11¢c/17, 82-300 Elblag
. kom. 505127 189
REG.281512469 NIP 578-145-26-90

Lokalizacia i tvci;
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :
Jednostka ewidencyjna: 221004_2 - Stegna

Obregb: 0005 - Dworek

Dziakka nr 104 - wiasno$é: Gmina Stegna

Dziatkkanr 100/2 - wiasno$¢ Powiatu Nowodworskiego (droga powiatowa nr 2329G)
Parametry zjazdu:

* Szerokosci 3,00m o nawierzchni z piyt betonowych gr. 15 cm.

e Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu z kostki betonowej i drogli wyokraglono fukiem
krawedziowym o promieniu R=5,00 m. | obramowano kraweznikiem betonowym:
- 12x25x100 na tawie betonowej 2zwyklej C 12/15 z oporem

« W granicach pasa drogowego w osi drogi diugo$¢ zjazdu wynosi 8,59 m.

o Kat przecigcia zjazdu z drogq wynosi 80 %.

+ Wypeinienie wolnych przestrzeni migdzy ptytami na zjezdzie przy pomocy
kostki kamiennej gr. 14 cm.

« Pobocza zjazdu szer. 75 cm. z kism

Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

; Zjazd na droge powiatowa Nr 2329G o oofem |
| Warstwa $cieraina z piyt betonowych prefabrykowanych 300x150x15 I s
|_Podsypka z piasku Srednioziarnistego | 15

|_Istniejgce grunty o ) {3 !
|_Razem B 2R, B R R
g ~ Wypeinienie wolnych przestrzeni w nawierzchni zjazdu | gr.(cm) "’]
|_Warstwa Scieraina z kostki kamiennej e i I i S| 14 j
| Podsypka piaskowa - |t =un
| Podbudowa z kruszywa famanego 0 -31.50 mm S BRI Lo b i
| Warstwa wyrownujgca z piasku gruboziamistego i o | 10

._Istniejgce grunty =S = EE e e S
{Razem T Ve e |

Profil podiu2ny i poprzeczny

Profil podiuzny dostosowano do istniejacego profilu drogi oraz terenu.
Profile podiuzne i poprzeczne pokazane sq w cze$ci rysunkowej opracowania.

Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane powierzchniowo przez odpowiednio
wyprofilowane spadki podiuzne i poprzeczne, na tereny przylegajgce w granicach pasa drogowego, na
ktérych realizowana bedze inwestycja.

Dotychczasowy spos6b odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni — nie zmienia sig.

Urzadzenia obce
W liniach rozgraniczajacych teren przedmiotowej inwestycji nie znajdujq sie urzadzenia infrastrukturalne:

do oy RRPH G Fod A Ao

7
.
Kicrownik WYOMR 15 astruktury
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