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1.0. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
WYKAZ DOKUMENTOW
L.P. Dokument
1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
2 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Wiestaw Siemigtkowski
3 | Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie inzynieréw — Wiestaw Siemigtkowski
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z p6z. zm.)
OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ [WEWNETRZNEJ] DZ. NR 104, 100/2
W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
. . .. S Nr Uprawnien .
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Ewidencyjny: Podpis:
Sprawdzit Drogowa  mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87
DATA:  Wrzesien 2022

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ [WEWNETRZNEJ] W M WYBICKO, GMINA STEGNA Strona: 4 z 11



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ [WEWNETRZNEJ] W M WYBICKO, GMINA STEGNA

1®)
el

Kiblez, &nia 1987.10.

DECYZJIA O STWIBHDZENIU PREZTGOTOWANIA
ZAWODOWEGO B0 FELNIENIA SAMODZIELNICH
FUNECJI TECHNICZEYCE W BUDOWNICIWIE

e s T L S L T R S e e E S e == p=m——ts

“Na podstasic § 2.4.%. § 2 ust2, § 7 1 § 13 usti1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenis Ministra Gospoderkl Terenowe] i Ochrony Erodowlska
z dnia 20 lukego 1975 r. v fprawie samodzielnyek funkeji bechnicz—
nych w budowniciwie /Dz.U. ur B, poz. 46/ e tw Le rdz a sle,
Ze @

thywatel Vieslaw SIENIATECWEEL - magister inZynier badosnictus

aredzony daia 20 sierpnia 15957 roka v Malborzu wej. elblasiie
posiada przygctowanie zawodiwe upowazalajgoe G0 wykenywanla
camcdzielne] Funkeji :

-~ PEODJIJEETALEREZ 4 ~

w makréslie drds.

w specjalnedel konstrukeyjmo-inZynieryine
ipulsoyinych.

lotniskeowych drdg startomych oraz man

s

Cbywatel VWiesaw GCIEMIATEOWSEI = Jest upowainlony do @

1. sporzadzania projektéw budowll drég, lotniskewyeh dreg ghar-
towych 1 menipulacyjnych eraz typewych mestow i przepustow,

2. w zaxresie budewli nie bedacych budynkami w budowniciuie esdh
fizyeznyck - do kierowania, nadszerowanla 1 kontrolowania baég—
wy, kiercwania i konirolowanla wyTwarzania kongtrukeyjaych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badenla stanu technicznsge
budowlil.

Strona: 5 z 11



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-AZ2-CUY-QCD *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03
adres zamieszkania ul.Legionow 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° Kc.

§ 1. Do zach i3 elektronicznej formy czynnoici prawnej wy fozenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i op e go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Ozwiad ie woli zto2 w formie elek i jjestro z d woli 2 w formie pi

* Weryfkadg i damych w iniejury e o o ik pawdat i - TR ——— —
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujgc sig z bi taiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2.0. CZESC OPISOWA

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ze wzgledu na swoj rodzaj zalicza sie jako:

BUDOWLA - kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego, polegajgcg na przebudowie
istniejgcej nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej [dz. nr 104] oraz zjazdu na droge powiatowg
Nr 2329G (dz. nr 100/2 w m. Wybicko gmina Stegna.

Inwestycja polega na rozbioérce istniejgcych mocno zdeformowanych i zniszczonych nawierzchni
drogowych wykonanych z kamienia tzw. ,kocie tby” oraz wykonaniu nowych nawierzchni drogowych
z prefabrykowanych ptyt betonowych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m., na dlugosci 535,81 m. i szeroko$ci
3,00 m.

W ramach przebudowy drogi wykonane zostang réwniez zjazdy drogowe w technologii analogicznej
jak dla drogi. Po obu stronach drogi wykonane zostang wzmochione pobocza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. o szerokosci 0,75 m.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym opracowanym w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym inwestora polegajgcym na poprawie istniejgcej infrastruktury publicznej drogowe;j
w miejscowosci Wisniowka.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

W obecnej chwili droga gminna posiada nawierzchnie z kamienia tzw: ,kocie tby”, ktéra jest
zdeformowana, pokoleinowana wystepujg rowniez liczne zapadniecia w nawierzchni oraz ubytki.
Jest drogg obstugujgcg zabudowe mieszkaniowg oraz gospodarczg usytuowang przy tej drodze,
stuzy réwniez do obstugi gruntéw rolnych.

W stanie obecnym istniejgce nawierzchnie drogowe nie spetniajg swojej funkcji, sg zniszczone i
pokoleinowane. Na drodze wystepujg zastoiska wody, powodujgc stata degradacje nawierzchni.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez inwestora projektuje sie przebudowe drogi poprzez
wykonanie nowych nawierzchni drogowych z prefabrykowanych ptyt betonowych petnych o
wymiarach 3,00 m x 1,50 m. x 0,15 m., utozonych wzdtuz dtuzszej krawedzi.

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 3,00 m., do drogi przylega¢ bedg obustronne pobocza
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. o szerokosci 0,75 m..
Wykonane zostang rowniez zjazdy drogowe w technologii tozsamej jak nawierzchnia drogowa a
wiec z ptyt betonowych, na tukach krawedziowych R=4,00 m. zjazdu wbudowane zostang krawezniki
betonowe 12x25x100 na fawie betonowej z oporem C12/15, uzupetniajgcg nawierzchnie zjazdu
stanowiC bedzie kostka kamienna rzedowa.

Pas drogowy oraz istniejgce ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze
nie kolidujg z projektowang inwestycja.

Projektowana przebudowa nawierzchni drogowych oraz zjazdow oraz uzyskane dzieki temu
poprawienie komfortu ruchu drogowego i pieszego, poprawi zdecydowanie bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu drogowego, tym samym poprawi wizerunek drogi. Nowe zagospodarowanie
najblizszego otoczenia drogi stanowic¢ bedzie element poprawiajgcy estetyke.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BEDZIE REALIZOWANA NA NASTEPUJACYCH DZIALKACH:

Gmina: Obreby i nr ewidencyjne dzialek:

Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

Obreb ewidencyjny: 0005 — Dworek

Stegna Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr 104 wiasnosé — gmina Stegna

dz. nr 100/2 - wiasnos¢ Starostwo Powiatowe Nowy Dwér Gdanski
W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie podziatu nieruchomosci.
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2.5. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedsiewziecie ma charakter lokalny i poprawi obstuge komunikacyjng w miejscowosci Wybicko,

gmina Stegna.

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu

Projektuje sie przebudowe drogi o szerokosci 3,00 m. o nawierzchni z prefabrykowanych piyt
betonowych petnych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m., z obustronnymi poboczami wzmocnionymi z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. o szerokosci 0,75 m. Wzdtuz drogi

projektuje sie rowniez zjazdy drogowe oraz potgczenie z drogg powiatowa.

Parametry techniczne droqi:

* Dtugosé - 535,81 m.
» Szerokosc jezdni - 3,00m.
» Szerokos¢ poboczy - 0,75m.

Konstrukcje nawierzchni drogi gminne;j:

Jezdnia drogi gr. (cm)
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 15
Warstwa wyréwnawcza z piasku $rednioziarnistego 15
Istniejgce podtoze — warstwy podbudowy drogi
Razem 30 cm.
Zjazdy cm
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m. 15
Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego 15
Istniejgce poditoze — warstwy podbudowy drogi
Razem 30 cm.
Wypetnienie wolnych przestrzeni w nawierzchniach zjazdu gr. (cm)
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 14
Podsypka cementowo piaskowa 5
Podbudowa z kruszywa famanego 0 - 31.50 mm 15
Warstwa z piasku gruboziarnistego 10
Istniejgce grunty
Razem 44
Pobocza drogi gr. (cm)
Nawierzchnia z kism 0-31,50 15
Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego 15
Istniejgce poditoze — warstwy podbudowy drogi
Razem 30 cm.
Parametry zjazdu z drogi powiatowej
e Szerokos¢ 3,00m,
e tuk krawedziowy R=5,00 m
o dlugosé zjazdu wynosi 8,59 m.
o Kat przeciecia zjazdu z drogg wynosi 90 %.
e Pobocza zjazdu szer. 75 cm. z kism
Konstrukcje nawierzchni:
Zjazd na droge powiatowa Nr 2329G gr. (cm)
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych prefabrykowanych 3,00 m. x 1,50 m. x 0,15 m. 15
Podsypka z piasku Srednioziarnistego 15
Istniejgce podioze - warstwy podbudowy drogi
Razem 30 cm.
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Wypetnienie wolnych przestrzeni w nawierzchni zjazdu gr. (cm)
Warstwa scieralna z kostki kamiennej 14
Podsypka cementowo - piaskowa 5
Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31.50 mm 15
Warstwa wyréwnujgca z piasku gruboziarnistego 10
Istniejace grunty
Razem 44

2.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i obiekty sasiednie.
Projektowane rozwigzania techniczne obiektu budowlanego w postaci drogi o nawierzchni z ptyt
betonowych, nie wptyng negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie oraz obiekty sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotow trzecich:
zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do ich
zabudowy.

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw oraz
wod opadowych.

Nawierzchnie projektowanej drogi oraz zjazdéw drogowych zostaty zaprojektowane w sposéb,
umozliwiajgcy odprowadzenie wod opadowych z drogi do rowéw drogowych oraz na tereny zieleni
przylegajgcej do drogi.

Wody opadowe z nawierzchni drogowej w catosci odprowadzane bedg w granicach pasa
drogowego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

nie dotyczy
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

nie dotyczy

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, a w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i poziemne.

2.8. Informacja o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Z uwagi na prostg konstrukcje i typowe rozwigzania projektowo - materiatowe przedmiotowej
inwestycji, znikomy stopien zagrozenia zycia i mienia, brak wystepowania elementéw znaczgco
negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko oraz niewielki stopieh skomplikowania warunkéw
gruntowych, catos¢ zamierzenia budowlanego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2.9. Informacje Ogoélne

L.P. ZESTAWIENIE INFORMACJI OGOLNYCH

1 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw. NIE
2 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany podlega ochronie na podstawie ustaleh
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIE
3 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany podlega wptywowi eksploatacji gérniczej na NIE
dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
4 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany znajdujgcego sie w granicach terenu NIE
gorniczego.
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Projektowana inwestycja nie prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotéw trzecich:
zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do ich
zabudowy.

Obszar oddziatywania wyznaczony jest poprzez obrys budowli tj. nawierzchnie drogi oraz
przebudowywanych zjazdow. W $wietle powyzszego projektowana inwestycja nie narusza
postanowien art. 3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane, ktéra definiuje obszar oddziatywania obiektu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych TAK
zostat zaprojektowany

Opracowat:

magr inz. Wiestaw Siemigtkowski
1192/EL/87

Waldemar Prorok
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3.0. CZESC RYSUNKOWA
WYKAZ RYSUNKOW
L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:10.000 Plan orientacyjny
2 02 1:500 Plan sytuacyjny
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czesci projektu do
celdw innych niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopiowanie na no$niku magnetycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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Faza. PROJEKT BUDOWLANY | gonsn.  Drogowa | NRRYSUNKU
SKALA: Skala 1: 10 000 ROZMIAR ARKUSZU: A4 01
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ZESTAWIENIA ILOSCIOWE

|. Zjazd z drogi powiatowej na droge gminng (0+000,00-0+008,59):  8,59m.
1. Nawierzchnia zjazdu z ptyt betonowych 300x150x15 : 45,00 m2
2. Nawierzchnia uzupetniajgca z kostki kamiennej gr. 14 cm : 15,00 m2
3. Kraweznik 12x25x100 - wtopiony: 30,00 mb.
4. Pobocza zjadu z ktsm 0-31,50mm. : 16,25 m2
Il. Droga
1. Dtugos$¢ drogi o nawierzchni z plyt betonowych 300 x150 x 15

(0+008,59- 0+535,81): 527,22 m.
2. Powierzchnia drogi: (przyjmuije sig 352 plyty) 1.581,66 m2
3. Pobocza drogi z kism 0-31,50 mm.: 820,87 m2
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‘III. Zjazdy na posesje
1. (szer. 3,00 m. x dt. 4,50 m.) x 9 zjazddw 121,50 m2
nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 150 x 15
1.1. Nawierzchnia uzupetniajgca z kostki kamiennej na zjazdach
drogowych 6,85 m2 x 9 zjazdow 61,65 m2
1.2. Kraweznik 12x25x100 12,56 m. x 9 zjazdéw 113,04 m.,
2. (szer. 6,00 m. x dt. 3,00 m.) x 1 zjazd 18,00 m2
nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 150 x15
2.1. Nawierzchnie uzupetniajace z kostki kamiennej 6,85 m2
2.2. Kraweznik 12 x25x100 12,56 m.
3. (szer. 8,00 m. x dt. 0,75 m.) x 1 zjazd 6,00 m2
4. (szer. 9,00 m. x dt. 1,50 m.) x 1 zjazd 13,50 m2
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UWAGI

Niwelete pionowg oraz pozioma dowigzano o istniejacej,
wprowadzajac nieznaczne poprawki

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przy natrafieniu w czasie 1obét ziemnych na niezidentyfikowan e
przedmioty nalezy niezwiccznie powiadomic stuzby
archeologiczne.

Sprawdzac¢ w czasie robéi ziemnych zgodnes¢ uzbrojenia z
trasg okreslona na mapie.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem
wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotoweg o
obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ust. prawo budowlane.

| Wykonawca prac geodezyjnych

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych 6640.976.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starostwo Powiatowe
zgtoszenie w Nowym Dworze Gdarskim

Uslugi Geodezyjne
Mirostaw Klepka

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokot Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii | 6640.976.2022_9081 z dn. 2022-07-26 .
Imie i nazwisko oraz nr uprawnief Damian Bienio
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 23864

LEGENDA

‘ 2%y ‘Spadki poprzeczne

r 777777 1 Nawierzchnie drogowe z ptyt betonowych
3,0 x 1,50 x 0,15 m. o szerokosci 3,00 m.

| |Pobocza wzmocnione z kruszywa tamanego
| |stabilizowanego mechanicznie 0-31.50 mm.

| | Zabruk z kostki kamiennej miedzy ptytami
| | na zjezdzie drogowym

Kraweznik betonowy 12x25x100-wtopiony

L:;égg:_\‘ Spadki poduzne
‘ — ‘ Granica pasa drogowego
INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNEJ

W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

. v .
| L’%‘y Zakres opracowalid
= 0 )\
00 -

LOKALIZACJA:

jedn. ewid.: 221004_2, Stegna
obr.ewid.: 0005 - Dworek
nr ewid. dz. 104, 100/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

INWESTOR:
GMINA STEGNA
ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA
PROJEKT ,
FAZA: BUDOWLANY BRANZA:  Drogowa
SKALA: 1:500 ROZMIAR ARKUSZU:  297x700

SKALA 1:500

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

DWOI’ek Wykonawca roboty: Kierownik roboty:
dz. nr 104 Ustugi Geodezyjne Damian Bienio
Mirostaw Klepka upr. nr 23864
Wojewddztwo: pomorskie ul. Czesfawa Mitosza 4
Powiat; nowodworski 82-100 Nowy Dwor Gdariski
Gmina: St Tel./fax 55 247 34 34
J rglna. id 22(?]%[;; 9 st e-mail: miroslawklepka@wp.pl
edn. ewid.: 2, Stegna
Obreb: 221004_2.0005, Dworek ID: 6640.976.2022 Nowy Dwar Gdarski, dn. 2022-07-20 .

SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA:

Waldemar Prorok

SPRAWDZIt: UPRAWNIENIA:

mgrinz | 1192/EL/87
Wiestaw Siemiatkowski

DATA: PODPIS:

09.2022

DATA: PODPIS:

09.2022

—_

. Uklad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PUWG 2000/6, Uklad wysoko$ci - EVRS2007.

2. Mape opracowano na podstawie materiatow zrodtowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdarskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego.
3. Dane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono na podstawie materiatow otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim w postaci numerycznej.

4. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub

o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

PROWALD

PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING

Waldemar Prorok
ul. Polna 11c17
82-300 Elblag
REGON 281512469
NIP 578-145-26-90

5. Mapa aktualna pod wzgledem obiektéw topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntéw i budynkéw na dzien 2022-07-20 r..

6. Na podstawe art. 31 Rozporzadzenia Mnistra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw geodezyjnych
ninijesza mapa ma stuzy¢ do celéw projektowych przebudowy istniejacej drogi. W zwigzku z tym nie ustalano oraz nie wznawiano przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych.

Email:
biuro.prowald@wp.p!
NR RYSUNKU
Wszelkie prawa zas! Kazde ie catosci lub czesci projektu deo

celéw innych niz realizacja wymaga zgodyautoréw. Kopi

ie na nosniku

lub innym ie pRw




6%,%0
GES+0 MM VINVMOOIVHO DIINOM

%,
“, ‘ ‘
‘ = [ LEGENDA
N — ‘
| /
| T T o - : .
ey s VN ’—i 1 Nawierzchnie drogowe z ptyt betonowych
L g,k‘ 2 /?/P 3,0 x 1,50 x 0,15 m. o szerokosci 3,00 m.
- . / o
N Iz : o3 Q ' ? | IPobocza wzmocnione z kruszywa famanego|
| N = / ] o O =X & s
=) iy / =38 ] % > = || stabilizowanego mechanicznie 0-31.50 mim.
| = 2| / 32 & ‘ E
| | © \ ‘o\ - / / | N N [ Zabruk z kostki kamiennej miedzy ptytami
L %] / % / / /o R e
o] ‘@\‘ / 6’(9 / / % [ na zjezdzie drogowym
o 2 A i \&| / | o] [ |
N “ ‘\‘E‘;’\\ ’ 2 ‘\f‘\ / RY) // — 2, ‘ -------- ‘ Kraweznik betonowy 12x25x100-wtopiony
|0 “ & | S Vo | Stz | /
& =1 2| s 7, ( L )
§ L | / ‘ 2y ‘ Spadki poprzeczne
%, Y TR |
% = "R ‘ = ;Z;ggg\‘ Spadki podtuzne
x e o > i
ISR x ‘ ‘ —_— ‘ Granica pasa drogowego
o

.
o6
‘W GG

1z'oLe+

Z ZsSMid
0/09
w
6
6

s ‘144
A

o INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI WYBICKO, GMINA STEGNA

st A i= -0,1
B S
z T LOKALIZACJA:
v L e e - . . \ ‘ . jedn. ewid.: 221004 _2, Stegna
i 53 i ! Zakres opracowania ‘ obr.ewid.: 0005 - Dworek
1= 0/ ’89@ nr ewid. dz. 104, 100/2
= ALY
@ INWESTOR:
GMINA STEGNA

ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA

| 3

Li=o
_ 30/0 — ,36 ©
o= |G s 120N L= 7200 , —
V=500 L= ’ PROJEKT .
eor AR O CELOW PROJEKTOWYCH
iakres opracowa N | UWAGI Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac MAPA D E L BUDOWLANY 9
' . ) ) o geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
1. Niweletg pionowg oraz poziomg dowiazano o istniejgCej, techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze SKALA 1 500 skaLA: 1:500 ROZMIAR ARKUSZU:  297x700
wprowadzajac nieznaczne poprawki jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego T TULRYSUNKD:
2. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodhie z obowigzujacy/mi oswiadczenia. '
normami. Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.976.2022 i X . i PLAN SYTUACYJNY
3. Przy natrafieniu v czasie robét ziennych na niezidentyfikowane Organ sluzby geodezyjnej, kidry otrzymat Starostwo Powiatowe DWO rek Wykonawea robaty: Kierownik roboty:
‘ przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié stuzby 2gloszenie w Nowym Dworze Gdanskim dz. nr 104 Ustugi Geodezyjne Damian Bienio
- Il. Zjazdy na posesje archeologiczne. Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne ' Mirostaw Klepka upr. nr 23864
ZESTAWIENIA ILOSCIOWE 1. (szer. 3,00 m. x dt. 4,50 m.) x 9 zjazdéw 121,50 m2 4. Sprawdza¢ w czesie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojienia z Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Prox[s::;m::g:; Wojewadztwo: pomorskie ul. Czestawa Mitosza 4 SPOREADZAL UPRANNIENA PATAL | PODRI:
) . ) . , nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 150 x 15 trasg okreslona ra mapie. zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji .07- ot ; 82-100 Nowy Dwor Gdanski Waldemar Prorok .
l. ZJazq z drog_l powlatowej na droge gminng (0+000,00-0+008,59): 8,59m. 11. Nawierzchniapuyzupelniaqua z kostki kamiennej na zjazdach 5. Rozpoczecie robot zgtosié wszystkm uzytkownikom wzbrojenia ) ) SA0576.2022, 30612 2?22 o POWIat. nowodworski Tel ffax 55 247 34 34 ooz
1. Nawierzchnia zjazdu z plyt betonowych 300x150x15 : 45,00 m2 drogowych 6,85 m2 x 9 zjazdow 61.65 m2 podziemnego. Imig Idnazwwikl? oraz n; uprawnien Damian Bienio Gmina: Stegna email mirosiawklepka@up !
2. Nawierzchnia uzupetniajaca z kostki kamiennej gr. 14 cm : 15,00 m2 12, Kraweznik 12x25%100 112 56 m. x 9 ziazdoéw 1130 4:: 6. Wazelklo wafpliwoscl zgraszat do projoktanta celem B W pranien 25664 Jedn. ewid.: 221004 2, Stegna SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA: DATA:|  PODPIS:
3. Krawgznik 12x25x100 - wtopiony: 30,00 mb. - ’ ’ d ’ ) Wyjasnienia. . ) Obreb: 221004 2.0005, Dworek ID: 6640.976.2022 Nowy Dwor Gdariski, dn. 2022-07-20 1. mgrinz | M92ELBT | gg.002
4. Pobocza zjadu z kism 0-31,50mm. : 16,25 m2 5 6.00 ot 3.00 12 7. Wgzystkle materally i wyroby uzytedo budoyvy przedrmiotowego - . Wiestaw Siemigtkowski
. (sze_r. 00 m. x dt. 3, m.) x 1 zjazd 18,00 m2 obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 1. Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PUWG 2000/6, Uktad wysokosci - EVRS2007.
Il. Droga A 1naWIerzchn|a z ptyt betonowych 300 x 150 x15 jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 2. Mape opracowano na podstawie materiatow zrodiowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:
: » . ) ) -1. Nawierzchnie uzupetniajace z kostki kamiennej 6,85 m2 ust. prawo budowlane. 3. Dane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono na podstawie materiatéw otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim w postaci numerycznej. Waldemar Prorok
1. (Ig'fogggcé grc())gilso3 gag\n;l)e.rzchnl z ptyt betonowych 300 x150 x 15 52722 2.2. Kraweznik 12 x25x100 12,56 m. 4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub PROWALD u '3’3")";;:;“7
JG,09- U :01): o ,22.m. o ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych. REGON 261512469
2. Powierzchnia Qrogl: (przyjmuije sie 352 piyty) 1.581,66 m2 3. (szer. 8,00 m. x dt. 0,75 m.) x 1 zjazd 6.00 m2 5. Mapa aktualna pod wzgledem obiektéw topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntéw i budynkéw na dzien 2022-07-20 r.. PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING NP S76:145-26-90
3. Pobocza drogi z ktsm 0-31,50 mm.: 820,87 m2 ‘ 4. (szer. 9,00 m. x dt. 1,50 m.) x 1 zjazd 1:; 50 m2 6. Na podstawe art. 31 Rozporzadzenia Mnistra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw geodezyjnych biuro.prowald@wp.pl
’ ’ ) ’ ninijesza mapa ma stuzy¢ do celéw projektowych przebudowy istniejgcej drogi. W zwigzku z tym nie ustalano oraz nie wznawiano przebiegu granic NR RYSUNKU
dziatek ewidencyjnych.
03
Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde i ie, powit ie calosci lub czesci projetktu do

celéw innych niz realizacja wymaga zcody autoréw. Kopiowanie na no$niku magnety 'cznym
lub innym j ie praw { iniej I




