PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Wybicko [dz. nr 104, 100/2], gmina Stegna

Jednostka

Podst ikacj C j o tos¢é
Lp. ods. awa Spet':]yf! Sk Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych enaijedn war'osc
opisu techniczna GERYE ilogé 2t zt.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
) WYSOKOSCIOWYCH
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
11 D-01.01.01.a | odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,54
(535,81 m.)
Razem
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
21 D-01.02.04 Mechaniczne rozebrqn'Ie nawierzchni drogowych z m2 228344
brukowca o wysokosci 13-17 cm
Wywiezienie kamienia drogowego "brukowca" z
rozbidrki przy mechanicznym zatadunku, w miejsce
2.2 D-01.02.04 wskazane przez inwestora na odl. do 15 km m3 329,99
(2 283,44 m2 - 83,50 m2) =2 199,94 m2 * $r.0.15=
329,99 m3
3. ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni w gruncie kat. IV pod nawierzchnie drogowe na
zjazdach na Ssrednig gt. 30 cm.,
31 D-04.01.01 (159,00+68,50+45,00+15,00) z wywiezieniem m2 287,50
nadmiaru gruntu z terenu budowy na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja
Razem
4. PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod
4.1 D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( 1 581,66 + m2 2 690,03
820,87 + 159,00 + 68,50 + 45,00 + 15,00 )
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsqczajqcej z
42 D-04.02.01 piasku srednioziarnistego pod nawierzchnie drogowe m2 2 690.03
’ o - grub. warstwy po zageszczeniu 15 !
cm.
Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego
43 D-04.04.02 stabilizowanego mechan/czn/e.0-31,50 mm. m2 83,50
- grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm.
(68,50 + 15,00)
Razem
5. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych o
5.1 D-10.03.01 powierzchni 1 sztuki ponad 3,50 m2 m2 178566
(1581,66 + 159,00 + 45,00 ) ’
Nawierzchnie uzupetniajqgce z kamienia brukowego
59 D-05.03.01 pozyskanego z rozbiérki na podsypce piaskowej 5 cm. m2 83 50
' h (68,50 + 15,00 ) ’

Razem




6. KRAWEZNIKI BETONOWE
Kraweznik betonowy 12x25x100 na fawie betonowe;j z
6.1 D-08.01.01 | 5y0rem C€12/15 (125,60 +30,00) m 155,60
tawa betonowa pod krawezniki i opory z betonu C12/15
6.2 D-08.01.01 (0,058 x 155,60) m3 9,02
Razem
7. POBOCZA
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
7.1 D-06.03.01 | stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. m2 837,12
gr. 15 cm. (820,87 + 16,25)
Razem

RAZEM KWOTA NETTO

Podatek VAT 23%

RAZEM KWOTA BRUTTO

Uwaga!

llosci obmiarowe oraz zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogaq réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowg powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, a w szczegdblno$ci powinna zawiera¢ koszty zwigzane z transportem i wysypiskiem.
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