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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Roboty budowlane: 

Zadaszenie lodowiska
NR ST - 04
1.0. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbudowy przekrycia namiotowego nad sztucznym lodowiskiem zgodnie z wymogami specyfikacji ogólnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna - obejmuje wykonanie i montaż kompletnej konstrukcji stalowej wraz z poszyciem przekrycia namiotowego nad sztucznym lodowiskiem. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w specyfikacji ogólnej zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami | instrukcjami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.

2.0. Materiały

Materiałami koniecznymi do wykonania przekrycia namiotowego są:

2.1. Fundamenty 

Fundamenty wg specyfikacji dotyczącej robót betonowych - wg odrębnego opracowania.
2.2. Konstrukcja stalowa zadaszenia
Konstrukcja zadaszenia - systemowa – ramy główne kratowe, spawane z kształtowników zamkniętych i skręcane na budowie z pozostałymi elementami. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać w postaci ocynkowania ogniowego o grubości warstwy – 80u zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO:1461.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powłoki należy dokonać naprawy metodą natryskową.
2.3. Poszycie
Poszycie stanowi tkanina poliestrowa powleczona wysokiej jakości materiałem PCV, zwana dalej „plandeką”. Jest to materiał o bardzo wysokim stopniu przejrzystości. Na poszycie zastosowano plandeki o gramaturze min 620g/m2, o wytrzymałości min 2500N/5cm.

Materiał powinien posiadać atest ma niezapalność i aprobatę techniczną

Połączenie poszycia z konstrukcją wykonane w tzw. systemie kederowym (profil aluminiowy ze specjalnym kanałem, w który wsuwany jest wałek PCV połączony z plandeką. Plandeki powinny być napięte dwukierunkowo. 

Ściany boczne projektuje się z możliwością łatwego demontażu i montażu plandek. Wysokość otworu po zdemontowaniu plandek miń 2,5m od podwaliny. Bezwzględny zakaz demontażu plandek ścian bocznych przy wietrze powyżej 4st.B jak również poza okresem użytkowania przekrycia. 

2.4. Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna wg specyfikacji dotyczącej robót elektrycznych - wg odrębnego opracowania

2.5. Materiały powinny posiadać ważne certyfikaty i aprobaty techniczne.
3.0. Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

4.0. Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5.0. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ogólnej.

5.2.
Zakres robót
Zakres robót dachowych obejmuję:

Wtopienie marek stalowych do wykonywanych fundamentów (wg odrębnego opracowania). 

Wykonanie i zamontowanie konstrukcji nośnej poszycia. 
Poszycie konstrukcji przekrycia stanowi tkanina poliestrową 
Zamontowanie oświetlenia przekrycia
6.0. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 kpl.  gotowej przekrycia namiotowego
7.0. Warunki wykonanie robót

Konstrukcję nośną przekrycia stanowią stalowe ramy kratowe wykonane z kształtowników zimnogiętych zamkniętych.

Ramy zamocowane w stopach żelbetowych prefabrykowanych w rozstawie co 4,0 m.
Do ram zamontować dźwigary i belki stężające. 
W skrajnych polach zamontować stężenia linowe. 

Wszystkie połączenia skręcane. 
Zamontować poszycie konstrukcji przekrycia namiotowego.
Zamontować instalacje elektryczną.
8.0.  Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej.

Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania. 
Należy skontrolować montaż konstrukcji i ich zakonserwowanie.
Sprawdzić ułożenie i napięcie poszycia z plandeki.
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.0. Odbiór robót

Odbiorowi podlega konstrukcja przekrycia i jej zakonserwowanie wraz z montażem poszycia z plandeki. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.

10.0. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.

11.0. Przepisy związane


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Arkady 1989 r. Instrukcja montażu hal
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