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Fundus'zek. Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
Europejskie Polska . Europejski Fundusz
Program Regionalny - “Azvey. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

Opracowanie i wdrozenie e-ustug w Przedsiebiorstwie Wodociagow i Kanalizacji
»PWIK” Sp. z 0. 0. w Ornecie wraz z dostawg zestawow telemetrycznych i sprzetu
komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. ,,Rozwoéj e-ustug w zakresie

obstugi kontrahentéw na terenie miasta i gminy Orneta”

SPECYFIKACJA MODULOW KOMUNIKACYJNYCH (TELEMETRYCZYCH) GSM

Moduty muszg mie¢ mozliwo$s¢ montazu bezposrednio na liczydle wodomierza modutu
GSM dla srednic DN 15 i DN 20, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech
legalizacyjnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan opartych na nadajnikach
kontaktronowych i optycznych.

Moduly muszg mie¢ mozliwos¢ montazu na wodomierzu przez kontraktorowy nadajnik
impulsu modutu GSM dla $rednic DN 25 - DN 32, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia
cech legalizacyjnych.

Urzadzenia telemetryczne muszg posiada¢ bufor pamieci, ktéry dla pojedynczego
wodomierza powinien umozliwiaé przechowanie godzinowych danych odczytowych
Z minimum 5 dni.

Moduly muszg mie¢ mozliwos$¢ komunikacji z wodomierzami.

Moduty muszg umozliwiaé odczyt aktualnego stanu wodomierza przy pomocy wzroku
w przypadku, np. uszkodzenia lub awarii naktadki GSM.

Montaz modutu nie moze wymagac ponownej legalizacji wodomierza.

Moduly muszg by¢ zasilane bateryjnie, ktére zapewni okres eksploatacji min. 5 lat + 1 rok
rezerwy. Zamawiajgcy ma mie¢ mozliwos¢ wymiany baterii lub catego modutu na liczniku.

Moduly powinny umozliwia¢ buforowanie danych, co 15 minut i zapewni¢ odczyty planowe:
w przypadku zasilania bateryjnego minimum raz na dobe.

Moduly muszg posiada¢ komunikacje umozliwiajgcg Wykonawcy mozliwo$é zdalnej
wymiany oprogramowania w urzgdzeniach telemetrycznych.

10) Moduly musza posiada¢ mozliwos¢ ustawienia podstawowych alarméw na poziomie

firmware modutu telemetrycznego.

11) Mozliwos¢ odczytu z modutdow telemetrycznych liczydet urzadzen pomiarowych,

chwilowych rzeczywistych mierzonych wartosci zuzycia, przeptywu itp., odczyt biezgcego
czasu.

12) Wymagana jest mozliwos¢ zmiany z poziomu Systemu telemetrycznego takich

parametrow jak:
a. interwat odczytu danych pomiarowych dla kazdego urzadzenia,

b. rodzaj i zakres rejestrowanych zdarzen oraz alarméw (maska istotnosci zdarzen
i alarméw).



13) Modutly muszg obstugiwaé pakiety GPRS.

14) W wypadku wykonania modutu komunikacyjnego w wersji wymiennej, powinien on by¢
niedostepny bez usuniecia plomby monterskiej oraz posiada¢ oznaczenia na tabliczce
znamionowej zawierajgce znak lub nazwe producenta, oznaczenie typu modutu i numer
fabryczny oraz oznaczenie CE.

15) Modut musi by¢ wyposazony w karte SIM min. embedded, nano lub rbwnowazng.
16) Modut musi posiadac¢ ztgcze antenowe, umozliwiajgce zastosowanie zewnetrznej anteny.
17) W wersiji rozszerzonej modutu antena moze by¢ zamontowana w urzadzeniu.

18) Mozliwo$¢ wyprowadzenia anteny na zewnatrz modutu i montaz jej w pomieszczeniu lub
poza pomieszczeniem, w ktérym jest zainstalowany modut komunikacyjny (np. przy oknie
lub na elewacji budynku, dtugo$¢ przewodu antenowego do 3m).

19)W ramach zadania Wykonawca dostarczy i skonfiguruje moduly komunikacyjne
w systemie transmisji GSM/GPRS. Komunikacja zostanie zapewniona poprzez prywatny
APN Wykonawcy. Urzadzenia telemetryczne GSM/GPRS muszg by¢ dostarczone bez
blokad sim-lock. Komunikacja miedzy serwerem Zamawiajgcego a urzgdzeniami
GSM/GPRS musi odbywaé sie przez sie¢ TCP/IP, a system nie powinien wymagac
instalowania po stronie Zamawiajgcego zadnych dodatkowych urzgdzen.

20) Modutly powinny posiada¢ stopien ochrony IP 51 dla zastosowan mieszkaniowych oraz IP
68 dla zastosowan w studniach.

21) Wykonawca zapewni co najmniej 60 miesieczng gwarancje na dostarczone urzgdzenia
do telemetrii.

22) Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne i terenowe, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zastosowania nadajnikow radiowych dla czesci uktadéw pomiarowych — szacowana,
maksymalna ilos¢ uktadow 377 szt. W tym przypadku, Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednie urzgdzenia zapewniajgce przesyt sygnatu do systemu
Zamawiajgcego, w tym:

¢ nakfadki radiowe o nastepujgcych parametrach:

1. Komunikacja w standardzie Wireless M-Bus wg EN-13757

2. Dwukierunkowos¢ systemu — bezinwazyjna, zdalna mozliwos¢ konfiguracji
nakfadek radiowych bez wchodzenia do lokalu.

3. Optyczne przekazanie danych z wodomierza do naktadki radiowe;.

4. Naktadka radiowa catkowicie odporna na dziatanie silnego pola magnetycznego,

5. Detekcja-alarm uzycia magnesu, z informacjg w pamieci nakfadki o ilosci czasu jej
wystepowania,

6. Mozliwos¢ aktualnego odczytu wzrokowego podczas awarii lub uszkodzenia
elektroniki,

7. Detekcja zdjecia naktadki radiowej, zaktdcenia pracy (np. odtgczenie zasilania),

8. Detekcja wstecznych przeptywdw,

9. Detekcja wyciekdw — wskazania h przeptywow trwajgcych przez ustalony (przez
zamawiajgcego) czas

10. Detekcja dziatania silnego pola magnetycznego na naktadke radiowa,

11. Detekcja przekroczenia przeptywu minimalnego i maksymalnego,

12. Informacja o stanie zuzycia baterii, od momentu jej podtgczenia,

13. Informacja o bezczynnosci wodomierza,

14. Zywotnos$é baterii modutu radiowego min. 5 lat + 1 rok rezerwy,

15. Modutowo$¢ systemu - mozliwo$¢ montazu naktadki radiowej podczas eksploatacii
wodomierzy bez ingerencji w wodomierz.

e koncentrator (moduty komunikacyjne GSM) — szt. 109
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Koncentrator jest to urzgdzenie telemetryczne wyposazone w modut radiowy
do zbierania danych z przestrzeni poprzez czestotliwos¢ 868 MHz.

Koncentrator jest wyposazony w modut GSM i potgczony z chmurg danych
telemetrycznych poprzez siec GSM w prywatnym APN i przesyfa przez siec GSM
pobrane z urzadzen dane w postaci ramek.

Koncentrator posiada zasilanie stale w postaci 230V.

Koncentrator jest wyposazony w karte SIM — mini, nano lub réwnowazng
Koncentrator musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego konfigurowania czestotliwosci
wysytania zebranych odczytéw do chmury telemetryczne;j.

Koncentrator musi mie¢ mozliwo$¢ podigczenie zewnetrznej anteny.

Koncentrator musi mie¢ mozliwo$¢ zdalnego zresetowania.

. Wykonawca zapewni co najmniej 60 miesieczng gwarancje na dostarczone

urzgdzenia do telemetrii.

retransmiter (repeter) (moduty komunikacyjne GSM) — szt. 297

1.

Repeter jest to urzagdzenie telemetryczne wyposazone w modut radiowy
do zbierania danych z przestrzeni poprzez czestotliwos¢ 868 MHz.

Repeter zbierane dane musi przesyla¢ dalej z wykorzystaniem komunikacji
radiowej do koncentratora lub innego repetera.

Repeter posiada zasilanie stale w postaci 230V.

Repeter musi oznacza¢ przesytane przez siebie ramki, aby wykluczy¢ efekt
zapetlenia sie.

Wykonawca zapewni co najmniej 60 miesieczng gwarancje na dostarczone
urzgdzenia do telemetrii.
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