GMINA KARPACZ Q  ul Konstytudji 3 Maja 54 @ Wwwwhkarpaczpl

£8-540 Karpacz www.bip karpacz.pl
Urzad Miejski w Karpaczu
R, tel kancelaria 757619150 B kancelaria@karpaczeu
tel. sekretariat 757619 875

Karpacz, 15.06.2022
IGN.7021.93.2022/55851

Biuro Architektoniczno-Consultingowe "BIARCO"
Bogna Skrzydlewska - Antos
ul. Zakopianska 5m. 2

58-560 Jelenia Géra

dotyczy: warunkow technicznych odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z dziatki
nr 202/8 obreb 0004 Karpacz do miejskiej kanalizacji deszczowej w Karpaczu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu 27.05.2022 r.)
0 zmiang warunkow technicznych nr IGN.7230.189.2016 z dnia 01.07.2016 r. w prawie
podtgczenia projektowanego obiektu i terenu nieruchomosci do kanalizacji deszczowej
planowanej inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa - rewitalizacja budynku Urzedu
Miejskiego w Karpaczu” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 54 na dziatce nr 202/8 obreb 0004
Karpacz informuje, ze wyrazam zgode na odprowadzenie wéd opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej w nastepujacy sposob:

1. Przytacze kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC o srednicy minimalnej 160 mm,
SN 8. Studzienki w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia
obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw.

2. Na dziatce nr 203/12 na istniejacym kanale kanalizacji deszczowej o przekroju kd160,
w okolicy zakrzywienia powyzszego kanatu, nalezy wybudowaé betonowa studnie
kanalizacji deszczowej (oznaczenie na mapie KD2).

3. Wody z nowo powstatej studni (KD2) znajdujacej sie na dziatce 203/12 odprowadzi¢
istniejgcq kd160 do studni o rzednych 610.78 (oznaczenie na mapie KDI)
znajdujacej sie na dziatce nr 555.

4. Zebrane wody deszczowe z dachu budynku oraz przylegtego do budynku parkingu
nalezy wpig¢ do nowo powstatej studni w dziatce 203/12, bedacej wiasnoscig
inwestora Urzedu Miejskiego w Karpaczu.

5. Na dziatce nr 202/8 obreb Karpacz 0004, przed wigczeniem sie do planowanej
studni w dziatce 203/12 (KD2), zlokalizowaé:

- separator piasku i rumoszu ptywajacego,

- separator koalescencyjny ze wzgledu na prawdopodobieristwo wystepowania w
odprowadzanych Sciekach zanieczyszczer ropopochodnych,

- zbiornik retencyjny z regulatorem przeptywu o przeptywie nominalnym 10 /s,
gromadzgcego wody odprowadzane z dachu i powierzchni utwardzonych.

6. Projekt przytacza kanalizacji deszczowej wraz z rozwigzaniami retencyjnymi nalezy
uzgodnic z Urzedem Miejskim w Karpaczu.

7. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem przytacza kanalizacji
deszczowej oraz po ich zakoriczeniu nalezy powiadomic¢ tut. Urzad.
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8. Odbiér przytacza kanalizacji deszczowe] zostanie potwierdzony protokotem
odbioru.
9. W celu odbioru przylaczy kanalizacji deszczowe] wymagane jest dostarczenie
do Urzedu Miejskiego w Karpaczu:
a. inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji deszczowej,
b. piyty DVD/CD z raportem przeprowadzonej inspekcji TV przytacza,
c. zdjeé z wykonywania przytgcza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe]
na etapie wykonania podsypki, utozenia kanatu, obsypki i zasypKi.

Termin waznoéci niniejszych warunkéw wygasa po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Z powazaniem

Zatacznik:

1) Mapa z lokalizacjg migjsca wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Otrzymuja:
¢ Adresat
¢ IGN a/a

Sprawe prowadzi:

Ewa Dabrawka-Gutkowska
Podinspektor ds. Ochrony Srodowiska
tel. 757619662
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