ODBOJNICE - WIDOK OD STRONY WODY

Skala 1:20
\ Istniejqcy oczep zelbetowy \
‘ /4 - 74 10 15 74 - - 74 74 74 1615 74 - 74 /4 ‘
| T | T |
+]1.40
\ |
\ |
A ()]
@ ® ® = ® _ ® | © ® —
\ \
Y]
‘ é é é 1 projektowana belka é é ‘
elastomerowa 20x20 cm
| 3 |
N
| — © |
| - |
| : i |
| © © @| — ) © |
N
‘ ™| projektowany stupek ‘
—1 elastomerowy 20x20 cm
RAR -[0.30 7o AR == A
\ N |
20 ] 160 | 20 | 160 | 20 | 160 | 20 | 160 L 20 | |
| 180 l 180 l 180 l 180 |
Zestawienie materiatéw na system odbojowy:
— belka pozioma o przekroju 20x20 c¢cm dtugosc catkowita: 60,6 m.b.
— stupki elastomerowe o przekroju 20x20 cm i df. 1,50 m: 30 szt. PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI
— stupki elastomerowe o przekroju 20x20 cm i df. 1,50 m: 11 szt N —
UWGQ‘-W . ’ SOBIESZEWO NADWISLANSKA
. Wymiary podano w cm. :
2. Rzedne wysokosciowe w ukfadzie Kronsztadt. - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ
5. Rame odbojowq z belek elastomerowych mocowaé za Tytut i
pomocq kotew wklejanych z ocynkowanego preta rysunku: Odbojnice - widok od strony wody 112018
gwintowanego wraz z podkfadkq i nakretkq samoblokujgcq ——
PARAMETRY PROJEKTOWANEJ BELKI ODBOJOWE 924, 1=290mm Klasy 8.8. Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
twardos¢ max: 78 Shore A W przypodku kO‘\ZJ\ kotew ze sciankq szczelng lub . 80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
odpornos¢ na przedarcie min.: 70 kN/m kleszczem, kotwy dolne nalezy skrocic. Skala
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