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Gdansk, 29.08.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt:

Sobieszewo Nadwis§lanska — Budowa Przystani Zeglarskiej

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Krystian Brandt

inz. Janina Wrzesinska



Zaswiadczenie o cztonkostwie w PIIB projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

WAM-MHF-72U-3PE *

Pan Krystian Pawet Brandt o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0094/17
adres zamieszkania ul. ul. Leémiana 21 / 11, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
ajaca wymagane uprawniernia(ougiyylangprojek i antk ACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.24.90.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRYSTIAN PAWEL BRANDT

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 maja 1986 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0008 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbeg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajjcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Blp O
2 7\
/‘ " 1.dr inz Zenon Drabowicz ﬁ
- X

' 2.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz



Pan Krystian Pawel Brandt upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:
1. Pan Krystian Pawel Brandt
82-300 Elblag, ul. Lesmiana 21/11
2. Okregowa Rada Izby

3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Zaswiadczenie o czlonkostwie w PIIB sprawdzajacego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

WAM-E6D-FWZ-ZXA *

Pani Janina Wrzesiriska o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3021/01
adres zamieszkania ul.Piechoty 9/111/10, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Brzad W O jew O o}zkl

Wydziot P o oo etk %1lblag, dnia 1986.06.25
f\ﬂmu (Y | ol u_l:-O‘-"l’ite'
Decyzja nad&gqb'av\ki}?fglﬁgﬁﬁeﬁprawnienia budowlane sprawdzajacego

Nr 1043/1:1/86

PRZYGOTOWANIS
SAMCDZIELNICH
FUNKCJI T CHNIC‘” Niv ‘y‘i BUDOWN ICTWIE
Na podstawie § 4 ust.2,% 5 us s 56 uBbJ, § 7 4 & 1% uste]
pkt 4 lit.d “ozporzadzenia mlu*stra ho spodarki Teren oheg i Ochro-
ny Srodowissa z dnia 2C lutego 19/5'" w sprawie samodzielnych
fuﬂxcal technicznych w budownictwie / Lz.Ue nr 8, pcz. 46 /
stw ierdza sie, ze :
Cbywatelka Janina W R Z X% § I N S K &4 = inazynier elektryk

urodzcna dnisa C5 sierpnia 1949 roku w J chnowiczach = Z.5.HlH.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkeji

- PHOJFETANLA oraz KIEROWNIXL BUDGWY L ROBUT -

w specjalnosci instal acyano—lngynl eryjnej w zakresie inswalacji
elektrycznych, :

Cbywatelka vuwnina W R Z 5 5 1L N S ¥ 4 - Jest upowazniona do :

1. sporzgdzania proJjektow instalacji elektrycznyeh,

2. kiercwanla, nadzorowania i kontrolowania budcwy i robédt,kie
rowania I kontrclowania wytwarzania kongtruxcyjnych clomen -
téw ins talmcgl oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zaxresie instalacji eleftrycznych.

Clowny  Archiie Tt

mer inz, qrcii,




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o dang informacje BIOZ
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Podstawg opracowania
informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.

a) Instalacje wewnetrzne:
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacje o§wietlenia ogodlnego i gniazd wtykowych,
— instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— instalacje odgromowe,
— instalacje polaczen wyréwnawczych i uziemien.

b) Instalacje zewnetrzne:
— zlacza kablowe,
— linie kablowe nn 0,4kV,
— szafka pomiarowa,
— linie o$wietleniowe,

— shupy o$wietleniowe.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach.
— mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym — roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami
pomontazowymi,
— mozliwo$¢ upadku z wysokosci — prace na wysokosci zwigzane z montazem o$wietlenia,
— mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu,
— mozliwo$¢ spadania na pracujacych w wykopie bryt ziemi, gruzu lub narzedzi,
— mozliwo$¢ wpadniecia do wody — prace na pomostach lub w przy nabrzezu,
— mozliwo$¢ utonigcia — prace przy akwenach wodnych,

— mozliwo$¢ potracenia przez maszyny budowlane, np. tyzka koparki.

3. Instruktaz pracownikow.
Instruktaz pracownikow nalezy wykonaé przed przystapieniem do prac ze szczegolnym uwzglednieniem wystgpujacych

zagrozen, zabezpieczenia pracownikéw oraz osob trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

Strefe robot wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciagi
piesze. Zapewni¢ oswietlenie naturalne oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi winny by¢ wykonywane przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia. Uzywa¢ urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego.
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© © ™

9.2.

9.3.
94.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:przystar zeglarska
Adres (Nr dziatki):Gdarsk, ul. Nadwislariska
gm. Gdarisk , dziatka numer 140-12/40, 140-12/5, 140-12/6, 140-12/8, 140-406
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ PLENIEWO [01000]
Linia 15 kV kier. WISLA [01000-11]
Stacja SN/nn TECZOWA [16584]
Obwéd nn W-7083, TECZOWA 22,YAKY4x120,1b=250A [16584-300-1]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Nadwislanska; dz.12/6-1l [ZK-dz.12/6]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Whnioskodawca wykona szafke pomiarowa z miejscem do zainstalowania uktadu pomiarowego oraz linie zasilajacg od zlacza
kablowego; opracuje i uzgodni dokumentacig techniczna instalacii zasilajacej wraz z uzgodnionym z Wydzialem Dokumentacii
Energetycznej w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130 projektem potposredniego ukiadu pomiarowego.

Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

rozdzielnia gtéwna obiektu;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej
Sposdb pomiaru: pétposredni; 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej z synchronizacjg czasu;
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

14,

15.

&) Energa

operator

pobrana, Straty - pomiar wspoiczynnikiem
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ PLENIEWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
bchzy wspolpracy ruchowej:
E)otyczy umowy o przylaczenie:
;nne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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16.
17.

18.

) Energa

operator

uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Sikorowski Jerzy

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 97

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przystani zeglarskiej w Sobieszewie przy ul.
Nadwislanskiej.
Projekt swym zakresem obejmuje:
a) Instalacje wewnetrzne:

— rozdzielnice elektryczne,

— instalacje o§wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacje odgromowe,

instalacje polaczen wyréwnawczych i uziemien.

b) Instalacje zewngtrzne:

ztacza kablowe,

— linie kablowe nn 0,4kV,
— szafka pomiarowa,

— linie o$wietleniowe,

— shupy o$wietleniowe.

2.0. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora,

— normy branzowe,

— normy arkuszowe PN — HD 60364 -1;3;4;5;7,

— ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z p6zn. zmianami),

— ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. 101, poz. 1104),

— katalogi zwigzane ze stanem projektowanym.

3.0. Warunki ogdélne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji elektrycznych w punktach
wykonywanych przez wykonawcdéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng
specyfikacja projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Z uwagi na fakt, ze dane elektryczne urzadzen uzyskane na dzien opracowania
projektu moga si¢ w migdzyczasie zmieni¢ — nalezy je poréwnaé z danymi faktycznymi przed przystapieniem do prac

wykonawczych. W przypadku réznic — nalezy o nich poinformowac projektanta.
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Niniejsza dokumentacja uwzglednia oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne zgodne z parametrami i wlasciwosciami zaprojektowanych

instalacji i urzadzen.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe;,
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujg¢te specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty

ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz

posiada¢ niezbedne atesty — tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i przepisow

oraz protokolarny odbioér w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci

z projektem i niniejsza specyfikacja.

4.0. Opis techniczny.
4.1. Instalacje wewnetrzne.

4.1.1. Zasilanie obiektu i WLZ.
Ze zlacza kablowego nN 0,4kV zlokalizowanego na dz. 12/6 wiasnosci ENERGA OPERATOR doprowadzi¢ kabel
typuYAKXS 4x120mm? i wprowadzi¢ do projektowanego obok ztacza kablowego KRSN-PP. Z projektowanego zlacza
wyprowadzi¢ WLZ typu YAKXS 4x35 mm? w Kierunku rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG. Z rozdzielnicy RG zasilié
rozdizelnice hangaru RH kablem typu YKY 5x6 mm?® Z uwagi na fakt, iz istniejaca sie¢ zasilajaca obiekt jest w
uktadzie TN-C, w rozdzielnicy RG nalezy wykonaé rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N. Projektowang
instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S — zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsce rozdziatu przewodow

podlega uziemieniu, ktérego warto$¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ 10Q.

4.1.2. Bilans mocy.

' Pi k2 cosd Moc obliczeniowa o
Lp Odbiory Po S
kw - - kw kVA A
Sie¢ 230/400V
1 Oswietlenie 3 0,8 0,95 2,4 2,53
2 Gniazda wtyczkowe, inne urzgdzenia 30 0,1 0,9 3 3,33
3 Podgrzewacze wody 39 0,7 0,95 27,3 28,74
4 Postumenty 52 0,25 0,95 13 13,68
5 Razem 72 - - 45,7 48,28 69,69
Pi moc zainstalowana
kz wsp. zapotrzebowania
Po moc obliczeniowa
lo prad obliczeniowy
S moc pozorna
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4.1.3. Pomiar energii elektrycznej.
Uktad pomiarowy nalezy zainstalowaé w projektownym zlgczu KRSN-PP na dz. nr 12/6 przystosowanym do
potposredniego pomiaru energii elektrycznyj. Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wydanymi Warunkami
Przylaczenia P/18/032727 z dnia 02.08.2018 r.

4.1.4. Odbiorniki pozarowe.
Projekt nie przewiduje zasilania odbiornikow pozarowych, ktore nalezatoby zasila¢ w przypadku wystapienia pozaru.

Oswietlenie awaryjne bosmanatu zasilane bedzie z baterii wlasnych zainstalowanych w oprawach o$wietleniowych.

4.1.5. Rozdzielnice elektryczne.
Projektuje sie¢ dwie rozdzielnice elektryczne: rozdzielnice glowng RG w budynku A oraz rozdzielnice hangaru RH w
budynku B. Z projektowanej rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce: obwody gniazd wtykowych,
pralki, przeptywowe podgrzewacze wody, kurtyny powietrzne, wentylatory, bramy, rozdzielnice postumentow oraz
obwody oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i zewnetrznego. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z zalgczonymi
schematami. Powinna posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnicy. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w widocznym miejscu oraz

zabezpieczony przed zniszczeniem.

4.1.6. Instalacja oSwietleniowa.

4.1.6.1. Oswietlenie podstawowe.
Oswietlenie ogdlne projektowanych pomieszczen zostanie wykonane oprawami ze zrodtami $wiatla typu LED.
Natezenie dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach”.
Oprawy oswietleniowe musza by¢ dostosowane do pracy w temperaturach 10°C + 40°C oraz odporne na warunki
srodowiskowe. Wszelkie czegsci metalowe (np. zaczepy, zawiesia) powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewne;.
Obwody o$wietlenia ogdlnego projektuje przewodami typu YDY o przekroju 3(4)x1,5mm? i izolacji 750V. Wszystkie
projektowane instalacje nalezy uktadaé pod tynkiem, rurkach ostonowych. Nalezy zachowa¢ liczbe zyt, przekroje oraz
typ przewodow opisane na schemacie rozdzielnicy. We wszystkich pomieszczeniach tgczniki o§wietlenia instalowa¢ na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet o stopniu ochrony
IP54. Wszystkie wewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ najkrotszg mozliwa trasa, zachowujac zasady
uktadania instalacji, tj. przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian, podiog i sufitow
zachowujac odpowiednie odlegtosci od/do instalacji innych branz. Do o$wietlenia glownego pomieszczen zastosowano
oprawy ze zrodtami $wiatta w technologii LED, a wielko$¢ nat¢zenia o§wietlenia poprzedzono obliczeniami. Na etapie
wykonania inwestor ma prawo zastosowac¢ inne oprawy o$wietleniowe przy czym parametry opraw zamiennych musza
posiadac¢ wlasciwosci adekwatne lub wyzsze od opraw zaprojektowanych, a wykonawca po zakonczeniu prac powinien

przedstawi¢ wyniki pomiaroéw nat¢zenia oswietlenia.

4.1.6.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw o$wietlenia
podstawowego. Z tego wzgledu oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza by¢ zasilane z niezaleznego
zrodla zasilania. Zasilanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ dostarczone niezwlocznie,
automatycznie i na czas minimum 1h, aby zapewni¢ o$wietlenie w okreslonej strefie w przypadku zaniku zasilania

o$wietlenia podstawowego. W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje
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wskazane jest, aby oprawy oswietlenia ewakuacyjnego umieszczane byly co najmniej 2m nad podtoga, powinny
jednoznacznie wskazywaé droge ewakuacji oraz wszystkie wyjscia z budynku. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz
odpowiednia deklaracj¢ zgodnosci. Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne zapewnig nat¢zenie o§wietlenia na terenie drog
ewakuacyjnych wigksze od 11x (0,51x na obrzezach drog) przy rownomierno$ci zgodnej z norma nie mniejszej niz 1:40.
Nalezy zadba¢, aby oprawy awaryjne znajdowaly si¢ w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, punktu
pierwszej pomocy oraz innych miejscach opisanych w normie PN-EN 1838. Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢
wykonane zgodnie z normami PN-EN 1838 — Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 —
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ oznakowania

osprzetu i wykonaé pomiary nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego.

4.1.7. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 1f.
Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ obwody gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia przewodami typu
YDY 3x2,5mm? izolacji co najmniej 750V o stopniu ochrony IP44. Wszystkie projektowane instalacje nalezy ukladaé
pod tynkiem, rurkach ostonowych. Nalezy zachowa¢ liczbg zyt, przekroje oraz typ przewoddéw opisane na schemacie
rozdzielnicy. Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ najkrotsza mozliwg trasg, zachowujac zasady
ukladania instalacji, tj. przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian, podtdg i sufitow
zachowujac odpowiednie odlegtosci od/do instalacji innych branz. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci

0,4m, a w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci ok. 1,2m o odpowiednim stopniu ochrony 1P44..

4.1.8. Instalacja wypustéw jednofazowych 1f.
Z rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ obwody elektryczne jednofazowe przewodami typu YDY i izolacji co najmniej
750V o stopniu ochrony 1P44. Wszystkie projektowane instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach ostonowych.
Nalezy zachowa¢ liczbg zyl, przekroje oraz typ przewoddéw opisane na schemacie rozdzielnicy. Zasilanie i montaz

urzadzen wykonac zgodnie z DTR przytaczanych urzadzen.

4.1.9. Instalacja polaczen wyréwnawczych.
Glowna szyna wyréwnawcza projektowana jest w rozdzielnicach RG i RH. Szyne PE nalezy potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku. Wszystkie przewody wyrownawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono —

76ttg zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4.1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych przed zagrozeniami powstatymi wskutek wytadowan atmosferycznych

i faczeniowych nalezy stosowaé ochrong przeciwprzepicciowa. Zaprojektowano ogranicznik — przepiec

typu SPBT 12-280/4 zainstalowane w rozdzielnicach RG i RH.

4.1.12. Ochrona odgromowa.
Jako zwody poziome wykona¢ nalezy siatke na dachu, ukltadajac zwody wzdhuz krawedzi dachu, oraz na szczytach. Do
wykonania zwodow poziomych zastosowaé drut ocynkowany Fe/Zn o $rednicy 8mm ulozonego na wspornikach
izolowanych oraz wykorzysta¢ naturalne zwody poziome takie jak metalowe pokrycia dachu (pod warunkiem, ze sa nie
ciensze niz 0,5mm i izolowane warstwa o grubosci nie wiekszej niz 0,5mm). Odlegto$¢ migdzy wspornikami nie moze

by¢ wicksza niz 1m. Zwody pionowe wykona¢ poprzez zagiecie ku gorze koncow zwoddw poziomych.
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Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu Fe/Zn o $rednicy 8mm. Przewody odprowadzajgce nalezy izolowaé
poprzez zastosowanie dedykowanych rur. W miejscach potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziemieniem

wykona¢ zlacza kontrole umieszczone w studzienkach kontrolo — pomiarowych umieszczonych w gruncie.

Uziom wykonaé jako otokowy, wykorzystujac bednarke Fe/Zn o wymiarach 25x4, ukladajac ja wokot obiektu
w odleglosci 0,5m od fundamentéw. Uziom otokowy potaczy¢ z elementami metalowymi fundamentéw budynku.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q2.

4.2. Instalacje zewnetrzne.

4.2.1. Zasilanie postumentow.

2 w kierunku

Z projektowanej rozdzielnicy gltéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowag typy YKY 5x25mm
projektowanej rozdzielnicy postumentéw. Z rozdzielnicy postumentdéw zasili¢ za pomoca linii kablowych typu YKY
3x4mm? projektowane postumenty. Postumenty wyposazone sa w 4 gniazda wtykowe 230V na prad znamionowy 16A,
oprawe $wietlowkowg sterowang przez czujnik zmierzchowy oraz skrzynke zabezpieczen. Stopien szczelno$ci i
ochrony obudowy IP-65.W celu zarzadzania ptatno$ciami za korzystanie z postumentéw nalezy zainstalowa¢ liczniki
na karty przedptatowe smartcard lub automaty monetowe. Przejécia linii kablowej pod nawierzchnig z kostki brukowej,
pod pomostem oraz wzdtuz nabrzeza nalezy wykona¢ w rurach ostonowych DVK 75(110). Rozdzielnica postumentow
podlega uziemieniu, ktorego warto$¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ 10 Q. Uziemienie wykona¢ za pomoca

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretdw ocynowanych ,,Galmar” 3/4 cala o dtugosci 6m kazdy. Catos¢ potaczona

poprzez skrecanie. Miejsca potaczen tj. zaciski zabezpieczy¢ tasmga izolacyjng typu DENSO.

4.2.2. Zasilanie bram.
Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ za pomoca linii kablowych typu YKY 3x4mm? projektowane

bramy wjazdowe. Przejscia linii kablowej pod nawierzchnia z kostki brukowej, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
DVK 50.

4.2.3. OSwietlenie terenu.
Z projektowanej rozdzielnicy gléwnej nalezy wyprowadzié obwod oéwietleniowy typu YKY 3x4mm? w kierunku
projektowanych stupéw o$wietleniowych. Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie w sposob reczny lub
automatyczny. W tym celu nalezy projektowana RG wyposazy¢ w zegar astronomiczny. Projektuje si¢ 4 stupy
o$wietlenoiwe. Stupy o$wietleniowe salowe ocynkowane malowane na czarno o wysokosci 6m. Na projektowanych
stupach nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe stylowe LED 36W, temp. barwowa 3500K, czarny kolor obudowy.
Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe z bezpiecznikami instalacyjnymi 6A. Polaczenie z lampami
wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm?2. Przejscia linii kablowej pod nawierzchnig z kostki brukowej nalezy wykonac¢ w
rurach ostonowych DVK 50. Stupy oswietleniowe krancowe podlegaja uziemieniu o wartosci rezystancji nie
przekraczajacej 10 Q. Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretdow ocynowanych
»Galmar” 3/4 cala o dtugosci 6m kazdy. Catos¢ potaczona poprzez skrecanie. Miejsca potaczen tj. zaciski zabezpieczy¢
tasmg izolacyjng typu DENSO. Trase kabla, rozmieszczenie stupéw na planie sytuacyjnym rys. 6. Schemat zasilania

przedstawiono na rysunku nr 10.

4.2.4. Wykonanie linii kablowych.
Kabel na nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci

10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15
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cm, przykry¢ folig koloru niebieskiego oraz zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odstgpach co 10 m
i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zalomach, wejsciach do kanatow i oston otaczajacych
(rur ostonowych). Istniejace linie kablowe pod nawierzchig z kostki brukowej nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi

rurami ostonowymi A110 PS.

5.0.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacj¢ elektryczng projektuje si¢ w uktadzie TN-C-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym
nalezy stosowaé samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych
roznicowopradowych, wyltacznikow nadmiarowoprgdowych, wktadek topikowych, powodujac w warunkach
zakloceniowych szybkie odlgczenie zasilania. Dostgpne czgsci przewodzace tj. czgsci metalowe urzadzen, ktore
wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ si¢ pod napigciem, takie jak metalowe obudowy aparatow i urzadzen
elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz metalowe elementy opraw o$wietleniowych powinny by¢
potaczone z przewodem ochronnym. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenia

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.

6.0. Uwagi koncowe.
Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawa Prawo budowlane Dz. U. nr 89,
poz.414 z pézniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w szczegolnosci

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1 ,,O$wictlenie miejsc pracy-miejsca
pracy we wnetrzach”, PN-EN 1838 , Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”. Zastosowany osprzet
instalacyjny powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z wlasciwa norma. Stosowaé wypoSazenie elektryczne
posiadajace wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

zakresu ochrony przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6.0. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP i warunkami
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
nastepujacych prac: prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych si¢ pod
napigciem — wykonywane moga by¢ tylko przez upowaznionych pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, prace na wysokosci — prace wykonywane przy montazu instalacji odgromowej, montazu o$wietlenia

i instalacji w budynku. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

7.0. Uwagi zwigzane z ewentualnym odst¢pstwem od dokumentacji projektowej.

Do nieistotnych zmian nie wymagajacych konieczno$ci opracowania projektu zamiennego do niniejszego projektu
zalicza si¢ zmiany technologiczne instalacji — pod warunkiem uzgodnienia zakresu zmian z projektantem, zmiany
w zakresie wyposazenia technicznego pod warunkiem uzyskania zgodnych z przepisami i normami. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktorej ta zmiana dotyczy. Zgodnie z art.36a
Ustawy ,,Prawo budowlane” dopuszcza si¢ dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po

weczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.
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8.0. Warunki wykonywania robot.

Wykonanie i odbior poszczegélnych robot musi by¢ zgodne warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, projektem i instrukcjami montazu producentéw, warunkami BHP wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé
zgodnie z wytycznymi producentéw. Wykonawca robot winien zgodnie z Dz. U. Nr 198, poz.2041 z 2004r, przed
montazem urzadzen i elementow poszczegolnych robdt zgromadzié, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi aprobaty
techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub deklaracje zgodnosci z PN lub normami

europejskimi.
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OBLICZENIA

Dobor przektadnikow pradowych do ukladu pomiarowego podmiotu przytgczanego

Dobor przekladnikow pradowych ze wzgledu na obcigzalno$¢ rdzeni

0,25Sn<Ss<Sn
gdzie: Ss - obcigzenie przektadnika pomiarowego
Sn — obcigzenie znamionowe strony wtornej
Ss=Sp+Sap+Sz
gdzie: Sp — straty przewodowe
Sap — obcigzalnos¢ dla licznika

Sz — straty na zestykach

S, =12 -R =12 .ﬂ=5z. = 0,345VA
bosh Sy-s 58:2,5

Sap=0,125VA

Sz=1,25VA

Ss=1,72 VA

0,625VA<1,72VA<2,5V A warunek jest spelniony
Przyjeto moc obwodu wtornego Sn=2,5VA
Dobor przekladnikow pradowych ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dlugotrwala:

Prad maksymalny pobierany z sieci:

~ P ~ 50 ~
V3:093:-04 +/3-093-04

Iy 77,6A

nalezy zachowac zalezno$¢:

0,01lp<IB<1,2lp
40<77,6<480 - warunek spelniony

Na podstawie obliczen oraz zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR dobrano
przekladnik: 400/5, kl. 0,2s, S=2,5VA FS 5




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJE WEWNETRZNE

Lp. Material Ilos¢
1 | przewd6dYDY 5x6mm” 150m
2 | przewod YDY 3x4mm’ 150m
3 | przewod YDY 3x2,5mm” 700m
4 | przewéd YDY 3x1,5mm” 500m
5 | przewod YDY 4x1,5mm’ 700m
6 | przewod YDY 5x1,5mm” 100m
7 | przewod HDGs 4x1,5mm” 50m
8 | przycisk przeciwpozarowy 2 Szt.
9 | rozdzielnica typu 5x24 1 szt.
10 | rozdzielnica typu 1x24 1 szt.
11 | rozlacznik izolacyjny FRX304 100A 1 szt.
12 | rozlacznik izolacyjny FR304 40A 1 szt.
13 | ogranicznik przepie¢ SPBT12-280/4 2 SZt.
14 | wylacznik réznicowopradowy P304 40A 0,03A 2 szt.
15 | wylacznik réznicowopradowy P302 20A 0,03A 7 szt.
16 | rozlacznik bezpiecznikowy 3p 63A D02 4 szt.
17 | rozlacznik bezpiecznikowy 1p 63A D02 2 Szt.
18 | wkladki topikowe D02 gG 50A/400V 3 szt.
19 | wkiadki topikowe D02 gG 25A/400V 3 szt.
20 | wkiadki topikowe D02 gG 16A/400V 8 szt.
21 | wylacznik nadmiarowopragdowy S303 B 20A 3 szt.
22 | wylacznik nadmiarowopradowy S301 B 20A 5 szt.

23 | wylacznik nadmiarowopradowy S301 B 16A 16 szt.

24 | wylacznik nadmiarowopradowy S301 B 10A 9 szt.

25 | wylacznik nadmiarowopradowy S301 B 6A 3 szt.

26 | stycznik SM425 4Z 25A 3 szt.

27 | zegar astronomiczny 2 szt.

28 | gniazdo wtykowe pojedyncze 2 SZt.

29 | gniazdo wtykowe podwojne 35 szt.

30 | gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne 2 SZt.

31 | gniazdo wtykowe podwojne hermetyczne 26 szt.

32 | lampa wiszaca okragla; o$wietlenie typu led 17W; temp. barwowa =3000k; 6 szt.

klasa szczelno$ci ip44; obudowa antracytowa; d=50cm

33 | lampa typu downlight okragtla; o§wietlenie typu led 11W; 45 szt.

temp. barwowa =3000k; klasa szczelnosci ip20; d=24cm

34 | lampa wiszaca prostokatna; oswietlenie typu led 38W; temp. barwowa 9 szt.

=3500k; klasa szczelnosci ip20; obudowa antracytowa; 125x25cm

35 | lampa wiszgca prostokatna; oswietlenie typu led; temp. barwowa =3500k; 1 szt.

klasa szczelnosci ip20; obudowa antracytowa; 42x42cm

36 | lampa nastropowa prostokatna; oswietlenie typu swietlowka led 29W; temp. 10 szt.

barwowa =4000k; klasa szczelnosci ip20; obudowa antracytowa; 157x16cm

37 | lampa podiuzna montowana do $ciany; oswietlenie typu led; temp. 9 szt.

barwowa =3000k; klasa szczelno$ci ip44; obudowa antracytowa; 1=202cm

38 | lampa elewacyjna klepsydrowa - §wiecenie typu gora dol; oswietlenie typu 7 szt.

led; temp. barwowa =3000k; klasa szczelnosci ip44; obudowa antracytowa;
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39

lampa podtuzna montowana nastropowo; o$§wietlenie typu led; temp.
barwowa =3000k; klasa szczelno$ci ip44; obudowa antracytowa; I=56cm

6 szt.

40 | oprawa ewakuacyjna VN11, 1W, 140Ilm 6 szt.
41 | oprawa EXIT, 1W 8 szt.
42 | tacznik pojedynczy 14 szt.
43 | lacznik podwojny 2 Szt.
44 | tacznik schodowy 4 szt.
45 | tacznik krzyzowy 2 Szt.
46 | czujka ruchu 5 szt.
47 | drut Fe/Zn fi=8mm 400m
48 | bednarka Fe/Zn 25x4 150m
49 | zacisk kontrolny 10 szt.
INSTALACJE ZEWNETRZNE — UKLAD POMIAROWY
Lp. Material Ilosé
1 | szafa pomiarowa typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F 1 szt.
2 | przekladnik pradowy 400/5 A/A, k1. 0,2s, FS<=5, 2,5VA 3 szt.
3 | listwa pomiarowa WAGO - 847-297/230-2000 1 szt.
4 | gniazdo serwisowe 1 szt.
5 | zwory WTZ-2 3 szt.
6 | wkiadki topikowe WT-2/gG 80A 500V 3 szt.
7 | kabel YAKXS 4x120mm’ 6m
8 | opaski oznaczeniowe 110 szt.
9 | bednarka Fe/Zn 25x4 24'm
10 | prety uziemiajace 18 m
INSTALACJE ZEWNETRZNE - LINIE KABLOWE
Lp. Material Tlos¢
1 | kabel YKY 5x25mm* 90m
2 | kabel YKY 5x6mm® 65m
3 | kabel YKY 3x4mm’ 1143 m
4 | obudowa OSZ 40x80+F sk. 1 kpl.
5 | rozlacznik bezpiecznikowy RBKO00 1 szt.
6 | rozlacznik bezpiecznikowy 1p 63 A D02 13 szt.
7 | zwory WTZ-00 3 szt.
8 | wkladki topikowe D02 gG 25A/400V 13 szt.
9 | rura ostonowa DVK 110 5m
10 | rura ostonowa DVK 75 36 m
11 | rura ostonowa DVK 50 27 m
12 | rura ostonowa dwudzielna A110 PS 49m
13 | podsypka piaskowa 18 m’
14 | folia kablowa niebieska 150 m
15 | opaski oznaczeniowe 150 szt.
16 | bednarka Fe/Zn 25x4 24'm
17 | prety uziemiajace 18 m
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INSTALACJE ZEWNETRZNE - OSWIETLENIE

Lp. Material Ilos¢
1 | kabel YKY 3x4mm’ 140 m
2 | rura ostonowa DVK 50 27 m
3 | stup stalowy ocynkowany |- 6m, malowany na czarno 4 szt.
4 | fundamenty F-120V/43 4 szt.
5 | oprawy oswietleniowe stylowe LED 36W, temp. barwowa 3500K, czarny 4 szt.

kolor obudowy
6 | przewod YDY 2x2,5mm’ 40 m
7 | izolacyjne zlacza kablowe IZK 4 szt.
8 | wkladki topikowe 6A, Bi-Wits 4 szt.
9 | opaski oznaczeniowe 16 szt.

10 | bednarka Fe/Zn 25x4 48 m

11 | prety uziemiajace 36m
SPIS RYSUNKOW

Numer .

rysunku Opis Skala
101 Plan sytuacyjny. 1:500
201 Rzut parteru budynek A. Instalacja gniazd elektrycznych. 1:100
202 Rzut parteru budynek B. Instalacja gniazd elektrycznych. 1:100
203 Rzut pietra budynek A. Instalacja gniazd elektrycznych. 1:100
301 Rzut parteru budynek A. Instalacja o§wietleniowa. 1:100
302 Rzut parteru budynek B. Instalacja o§wietleniowa. 1:100
303 Rzut pietra budynek B. Instalacja o$wietleniowa. 1:100
401 Rzut budynek A. Uziemienie. 1:100
402 Rzut budynek B. Uziemienie. 1:100
403 Rzut dachu budynek A. Instalacja odgromowa. 1:100
404 Rzut dachu budynek B. Instalacja odgromowa. 1:100
501 Szafka pomiarowa. -
502 Rozdzielnica glowna RG. -
503 Rozdzielnica hangaru RH. -
504 Rozdzielnica postumentéw. -
505 Schemat ukladu pomiarowego -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA T: 500
Obiekt: Gdansk — Nadwislanska

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjne;: 2261071_1. M.Gdarisk
Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjnego:226101_1.0140,50bieszewo

Nr sekcji: 6.220.2/7.04.5.1,—3.3,—05.4.2,-05.4.2

Nr 1D : 6640.1.1102.2018

Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Uktad wspbotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6

Imie | nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonal mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

Imie [ nazwisko, numer sSwiadectwa nadania uprawnien geodety, ktory
sporzqdzit mape:

Gdansk, dnia 26.05.2018

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizaci

<
/@\

GeoProjekt USLUGI GEODEZYJNE
Przemyslaw Stolarczuk
80-822 Gdansk, ul. Zabi Kruk 14
NIP: 5441492495 REGON: 361713192
tel. 513-461-215

Oblekty nieobjete katalogiem obiektow baz danych B0 M RAWNJONY
Stuzebnosci gruntowych nie badano. Mﬁjdﬁéﬁ'
(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWIA z dn. 09.11.2011r. Dz.UNr 236, poz.1572): I upr. |

/

W dniu 2018.03.19 vzupetniono o tres¢ naktadki RKSPUT Gdarisk

— npatrz mapa
Gdarisk, dn. 2015.03.19

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stuzy do okre$lenia ogdlnych gabarytéw i ilosci projektowanych elementéw.
2. Przed rozpoczeciem zaméwier materialéw | wykonaniem prac nalezy
wykonacodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodnic je z Inwestorem;

. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy

skoordynowac i potwierdzi¢ z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie wymiary podano w [m].

Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ z projektami branzowymi;

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych

skonsultowat z projektantem.

Wszelkie watpliwoci, kolizje, niezgodnosci z pozostata dokumentacig techniczng nalezy

niezwlocznie zgtosic projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe musza by¢ montowane i wykonywane

zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlana, speinia¢

wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

10. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

11. Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
wiatroizolacji oraz paroizolacji.

12. Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko
owadom.

w
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oo 2018 12011 i
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\gata Lechowska

INSPERTOR

I 2018 -0t- 1§
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Skala 11000

Legenda:

K1 - kr. bet. skosny15x30 cm wyst. 12cm
K2 - kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst. 2cm

——————— K3 - kr. bet. drogowy 15x25 cm wyst. Ocm
K4 - obrzeze. bet. 8x30cm

K5 - kr. bet. typu L

odwodnienie liniowe

Projektowane nawierzchnie konstrukcii:

KN1 (droga wewnegtrzna, naw. z plyt wielootworowych typu "YOMB")

KN2 (miejsca postojowe, naw. z plyt azurowych)

KN3 (miejsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

KN4 (chodnik/ciag pieszy, naw. z k. bet. 8 cm)

KNS5 (chodnik, naw. z k. bet. 8 cm)

KNB (zjazd publiczny/ciag pieszo-jezdny, naw. z k. bet. 8 cm)

zielen

LEGENDA

(BRANZA ELEKTRYCZNA)

projektowany kabel elektroenergetyczny

o projektowane ztgcze kablowe

projektowana rura ostonowa

projektowany stup o$wietleniowy

postument oswietleniowo-zasilajgy

H -0
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1. System ochrony od porazen — samoczynne wylqczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

2. Rozdzielnica typu 5x24.
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2. Rozdzielnica typu 5x24.
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1. System ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S.
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1. System ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S.
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