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Gdańsk, 29.08.2018r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt: 

 

 

Sobieszewo Nadwiślańska – Budowa Przystani Żeglarskiej  

 
 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

mgr inż. Krystian Brandt 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

inż. Janina Wrzesińska 
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Zaświadczenie o członkostwie w PIIB projektanta 
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Decyzja nadająca wymagane uprawnienia budowlane projektanta 
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Zaświadczenie o członkostwie w PIIB sprawdzającego 

 



8 

Decyzja nadająca wymagane uprawnienia budowlane sprawdzającego 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
 

 
Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o daną informację BIOZ 

sporządzić przed rozpoczęciem budowy szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawą opracowania 

informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót. 

a) Instalacje wewnętrzne: 

 rozdzielnice elektryczne,  

 instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 

 instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,  

 instalacje odgromowe, 

 instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień. 

b) Instalacje zewnętrzne: 

 złącza kablowe, 

 linie kablowe nn 0,4kV, 

 szafka pomiarowa, 

 linie oświetleniowe, 

 słupy oświetleniowe. 

2. Przewidywane zagrożenia występujące przy robotach. 

 możliwość porażenia prądem elektrycznym – roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem i pomiarami 

pomontażowymi, 

 możliwość upadku z wysokości – prace na wysokości związane z montażem oświetlenia, 

 możliwość wpadnięcia do wykopu, 

 możliwość spadania na pracujących w wykopie brył ziemi, gruzu lub narzędzi, 

 możliwość wpadnięcia do wody – prace na pomostach lub w przy nabrzeżu, 

 możliwość utonięcia – prace przy akwenach wodnych, 

 możliwość potrącenia przez maszyny budowlane, np. łyżka koparki. 

3. Instruktaż pracowników. 

Instruktaż pracowników należy wykonać przed przystąpieniem do prac ze szczególnym uwzględnieniem występujących 

zagrożeń, zabezpieczenia pracowników oraz osób trzecich. 

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. 

Strefę robót wygrodzić i wyznaczyć strefy niebezpieczne, oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczyć ciągi 

piesze. Zapewnić oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem i pomiarami pomontażowymi winny być wykonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Używać urządzeń elektrycznych z ważnymi badaniami stanu technicznego. 
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Warunki przyłączenia 
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OPIS TECHNICZNY 

1.0. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przystani żeglarskiej w Sobieszewie przy ul. 

Nadwiślańskiej.  

Projekt swym zakresem obejmuje: 

a) Instalacje wewnętrzne: 

 rozdzielnice elektryczne,  

 instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 

 instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,  

 instalacje odgromowe, 

 instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień. 

b) Instalacje zewnętrzne: 

 złącza kablowe, 

 linie kablowe nn 0,4kV, 

 szafka pomiarowa, 

 linie oświetleniowe, 

 słupy oświetleniowe. 

2.0. Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 normy branżowe, 

 normy arkuszowe PN – HD 60364 – 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7, 

 ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zmianami), 

 ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  31 sierpnia 2001r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

(Dz. U. 101, poz. 1104), 

 katalogi związane ze stanem projektowanym. 

3.0. Warunki ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej dokumentacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych w punktach 

wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną 

specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami 

mechanicznymi i elektrycznymi. Z uwagi na fakt, że dane elektryczne urządzeń uzyskane na dzień opracowania 

projektu mogą się w międzyczasie zmienić – należy je porównać z danymi faktycznymi przed przystąpieniem do prac 

wykonawczych. W przypadku różnic – należy o nich poinformować projektanta.  



14 

Niniejsza dokumentacja uwzględnia oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne zgodne z parametrami i właściwościami zaprojektowanych 

instalacji i urządzeń.  

Rysunki i część opisowa są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej,  

a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były 

ujęte w obu.  

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 

stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 

posiadać niezbędne atesty – tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów 

oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora.  

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności  

z projektem i niniejszą specyfikacją. 

4.0. Opis techniczny. 

4.1. Instalacje wewnętrzne. 

4.1.1. Zasilanie obiektu i WLZ. 

Ze złącza kablowego nN 0,4kV zlokalizowanego na dz. 12/6 własności ENERGA OPERATOR doprowadzić kabel 

typuYAKXS 4x120mm2 i wprowadzić do projektowanego obok złącza kablowego KRSN-PP. Z projektowanego złącza 

wyprowadzić WLZ typu YAKXS 4x35 mm2 w kierunku rozdzielnicy głównej obiektu RG. Z rozdzielnicy RG zasilić 

rozdizelnicę hangaru RH kablem typu YKY 5x6 mm2. Z uwagi na fakt, iż istniejąca sieć zasilająca obiekt jest w 

układzie TN–C, w rozdzielnicy RG należy wykonać rozdział przewodu PEN na przewody PE i N. Projektowaną 

instalację należy wykonać w układzie TN–S – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce rozdziału przewodów 

podlega uziemieniu, którego wartość rezystancji nie powinna przekraczać 10Ω. 

4.1.2. Bilans mocy. 

 

Po S

kW - - kW kVA A

1 Oświetlenie 3 0,8 0,95 2,4 2,53

2 Gniazda wtyczkowe, inne urządzenia 30 0,1 0,9 3 3,33

3 Podgrzewacze wody 39 0,7 0,95 27,3 28,74

4 Postumenty 52 0,25 0,95 13 13,68

5 Razem 72 - - 45,7 48,28 69,69

Pi moc zainstalowana

kz wsp. zapotrzebowania

Po moc obliczeniowa

Io prąd obliczeniowy

S moc pozorna

Moc obliczeniowa
Io

Sieć 230/400V

Lp Odbiory
Pi kz cosØ
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4.1.3. Pomiar energii elektrycznej. 

Układ pomiarowy należy zainstalować w projektownym złączu KRSN-PP na dz. nr 12/6 przystosowanym do 

półpośredniego pomiaru energii elektrycznyj. Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wydanymi Warunkami 

Przyłączenia P/18/032727 z dnia 02.08.2018 r. 

4.1.4. Odbiorniki pożarowe. 

Projekt nie przewiduje zasilania odbiorników pożarowych, które należałoby zasilać w przypadku wystąpienia pożaru. 

Oświetlenie awaryjne bosmanatu zasilane będzie z baterii własnych zainstalowanych w oprawach oświetleniowych. 

4.1.5. Rozdzielnice elektryczne. 

Projektuje się dwie rozdzielnice elektryczne: rozdzielnicę główną RG w budynku A oraz rozdzielnicę hangaru RH w 

budynku B. Z projektowanej rozdzielnic należy wyprowadzić obwody zasilające: obwody gniazd wtykowych,  

pralki, przepływowe podgrzewacze wody, kurtyny powietrzne, wentylatory, bramy, rozdzielnicę postumentów oraz 

obwody oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i zewnętrznego. Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi 

schematami. Powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 

rozdzielnicy. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w widocznym miejscu oraz 

zabezpieczony przed zniszczeniem. 

4.1.6. Instalacja oświetleniowa. 

4.1.6.1. Oświetlenie podstawowe. 

Oświetlenie ogólne projektowanych pomieszczeń zostanie wykonane oprawami ze źródłami światła typu LED. 

Natężenie dobrano zgodnie z normą PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach”. 

Oprawy oświetleniowe muszą być dostosowane do pracy w temperaturach 10°C ÷ 40°C oraz odporne na warunki 

środowiskowe. Wszelkie części metalowe (np. zaczepy, zawiesia) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Obwody oświetlenia ogólnego projektuje przewodami typu YDY o przekroju 3(4)x1,5mm2 i izolacji 750V. Wszystkie 

projektowane instalacje należy układać pod tynkiem, rurkach osłonowych. Należy zachować liczbę żył, przekroje oraz 

typ przewodów opisane na schemacie rozdzielnicy. We wszystkich pomieszczeniach łączniki oświetlenia instalować na 

wysokości 1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt o stopniu ochrony 

IP54. Wszystkie wewnętrzne obwody oświetleniowe należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą, zachowując zasady 

układania instalacji, tj. przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian, podłóg i sufitów 

zachowując odpowiednie odległości od/do instalacji innych branż. Do oświetlenia głównego pomieszczeń zastosowano 

oprawy ze źródłami światła w technologii LED, a wielkość natężenia oświetlenia poprzedzono obliczeniami. Na etapie 

wykonania inwestor ma prawo zastosować inne oprawy oświetleniowe przy czym parametry opraw zamiennych muszą 

posiadać właściwości adekwatne lub wyższe od opraw zaprojektowanych, a wykonawca po zakończeniu prac powinien 

przedstawić wyniki pomiarów natężenia oświetlenia. 

4.1.6.2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia 

podstawowego. Z tego względu oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą być zasilane z niezależnego 

źródła zasilania. Zasilanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinno być dostarczone niezwłocznie, 

automatycznie i na czas minimum 1h, aby zapewnić oświetlenie w określonej strefie w przypadku zaniku zasilania 

oświetlenia podstawowego. W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną ewakuację 
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wskazane jest, aby oprawy oświetlenia ewakuacyjnego umieszczane były co najmniej 2m nad podłogą, powinny 

jednoznacznie wskazywać drogę ewakuacji oraz wszystkie wyjścia z budynku. Oświetlenie ewakuacyjne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838. Oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz 

odpowiednią deklarację zgodności. Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne zapewnią natężenie oświetlenia na terenie dróg 

ewakuacyjnych większe od 1lx (0,5lx na obrzeżach dróg) przy równomierności zgodnej z normą nie mniejszej niż 1:40. 

Należy zadbać, aby oprawy awaryjne znajdowały się w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, punktu 

pierwszej pomocy oraz innych miejscach opisanych  w normie PN-EN 1838. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być 

wykonane zgodnie z normami PN-EN 1838 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 – 

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W szczególności należy sprawdzić poprawność oznakowania 

osprzętu i wykonać pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. 

4.1.7. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 1f. 

Z rozdzielnicy należy wyprowadzić obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia przewodami typu 

YDY 3x2,5mm2 izolacji co najmniej 750V o stopniu ochrony IP44. Wszystkie projektowane instalacje należy układać 

pod tynkiem, rurkach osłonowych. Należy zachować liczbę żył, przekroje oraz typ przewodów opisane na schemacie 

rozdzielnicy. Wszystkie obwody gniazd wtykowych należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą, zachowując zasady 

układania instalacji, tj. przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian, podłóg i sufitów 

zachowując odpowiednie odległości od/do instalacji innych branż. Gniazda wtykowe należy instalować na wysokości 

0,4m, a w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości ok. 1,2m o odpowiednim stopniu ochrony IP44.. 

4.1.8. Instalacja wypustów jednofazowych 1f. 

Z rozdzielnic należy wyprowadzić obwody elektryczne jednofazowe przewodami typu YDY i izolacji co najmniej 

750V o stopniu ochrony IP44. Wszystkie projektowane instalacje należy układać pod tynkiem, rurkach osłonowych. 

Należy zachować liczbę żył, przekroje oraz typ przewodów opisane na schemacie rozdzielnicy. Zasilanie i montaż 

urządzeń wykonać zgodnie z DTR przyłączanych urządzeń.  

4.1.9. Instalacja  połączeń wyrównawczych. 

Główna szyna wyrównawcza projektowana jest w rozdzielnicach RG i RH. Szynę PE należy połączyć z uziomem 

fundamentowym budynku. Wszystkie przewody wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono – 

żółtą zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4.1.10. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Dla ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed zagrożeniami powstałymi wskutek wyładowań atmosferycznych 

i łączeniowych należy stosować ochronę przeciwprzepięciową. Zaprojektowano ogranicznik przepięć  

typu SPBT 12-280/4 zainstalowane w rozdzielnicach RG i RH. 

4.1.12. Ochrona odgromowa. 

Jako zwody poziome wykonać należy siatkę na dachu, układając zwody wzdłuż krawędzi dachu, oraz na szczytach. Do 

wykonania zwodów poziomych zastosować drut ocynkowany Fe/Zn o średnicy 8mm ułożonego na wspornikach 

izolowanych oraz wykorzystać naturalne zwody poziome takie jak metalowe pokrycia dachu (pod warunkiem, że są nie 

cieńsze niż 0,5mm i izolowane warstwą o grubości nie większej niż 0,5mm). Odległość między wspornikami nie może 

być większa niż 1m. Zwody pionowe wykonać poprzez zagięcie ku górze końców zwodów poziomych. 
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Przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn o średnicy 8mm. Przewody odprowadzające należy izolować 

poprzez zastosowanie dedykowanych rur. W miejscach połączenia przewodów odprowadzających z uziemieniem 

wykonać złącza kontrole umieszczone w studzienkach kontrolo – pomiarowych umieszczonych w gruncie. 

Uziom wykonać jako otokowy, wykorzystując bednarkę Fe/Zn o wymiarach 25x4, układając ją wokół obiektu  

w odległości 0,5m od fundamentów. Uziom otokowy połączyć z elementami metalowymi fundamentów budynku. 

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.  

4.2. Instalacje zewnętrzne. 

4.2.1. Zasilanie postumentów.  

Z projektowanej rozdzielnicy głównej RG należy wyprowadzić linię kablową typy YKY 5x25mm2 w kierunku 

projektowanej rozdzielnicy postumentów. Z rozdzielnicy postumentów zasilić za pomocą linii kablowych typu YKY 

3x4mm2 projektowane postumenty. Postumenty wyposażone są w 4 gniazda wtykowe 230V na prąd znamionowy 16A, 

oprawę świetlówkową sterowaną przez czujnik zmierzchowy oraz skrzynkę zabezpieczeń. Stopień szczelności i 

ochrony obudowy IP-65.W celu zarządzania płatnościami za korzystanie z postumentów należy zainstalować liczniki 

na karty przedpłatowe smartcard lub automaty monetowe. Przejścia linii kablowej pod nawierzchnią z kostki brukowej, 

pod pomostem oraz wzdłuż nabrzeża należy wykonać w rurach osłonowych DVK 75(110). Rozdzielnica postumentów 

podlega uziemieniu, którego wartość rezystancji nie powinna przekraczać 10 Ω. Uziemienie wykonać za pomocą 

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz prętów ocynowanych „Galmar” 3/4 cala o długości 6m każdy. Całość połączona 

poprzez skręcanie. Miejsca połączeń tj. zaciski zabezpieczyć taśmą izolacyjną typu DENSO. 

4.2.2. Zasilanie bram. 

Z projektowanej rozdzielnicy głównej RG należy zasilić za pomocą linii kablowych typu YKY 3x4mm2 projektowane 

bramy wjazdowe. Przejścia linii kablowej pod nawierzchnią z kostki brukowej, należy wykonać w rurach osłonowych 

DVK 50. 

4.2.3. Oświetlenie terenu. 

Z projektowanej rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić obwód oświetleniowy  typu YKY 3x4mm2 w kierunku 

projektowanych słupów oświetleniowych. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie w sposób ręczny lub 

automatyczny. W tym celu należy  projektowaną  RG wyposażyć w zegar astronomiczny. Projektuje się  4 słupy 

oświetlenoiwe. Słupy oświetleniowe salowe ocynkowane malowane na czarno o wysokości 6m. Na projektowanych 

słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe stylowe LED 36W, temp. barwowa 3500K, czarny kolor obudowy. 

Słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z bezpiecznikami instalacyjnymi 6A. Połączenie z lampami 

wykonać przewodem YDY 2x2,5mm2. Przejścia linii kablowej pod nawierzchnią z kostki brukowej należy wykonać w 

rurach osłonowych DVK 50. Słupy oświetleniowe krańcowe podlegają uziemieniu o wartości rezystancji nie 

przekraczającej 10 Ω. Uziemienie wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz prętów ocynowanych 

„Galmar” 3/4 cala o długości 6m każdy. Całość połączona poprzez skręcanie. Miejsca połączeń tj. zaciski zabezpieczyć 

taśmą izolacyjną typu DENSO. Trasę kabla, rozmieszczenie słupów na planie sytuacyjnym rys. 6. Schemat zasilania 

przedstawiono na rysunku nr 10. 

4.2.4. Wykonanie linii kablowych. 

Kabel na należy układać na głębokości 70 cm w stosunku do docelowej rzędnej terenu na warstwie piasku o grubości 

10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 
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cm, przykryć folią koloru niebieskiego oraz zasypać warstwą rodzimego gruntu. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Na kabel nałożyć oznaczniki kablowe w odstępach co 10 m 

i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, załomach, wejściach do kanałów i osłon otaczających 

(rur osłonowych). Istniejące linie kablowe pod nawierzchią z kostki brukowej należy zabezpieczyć dwudzielnymi 

rurami osłonowymi A110 PS. 

5.0. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Instalację elektryczną projektuje się w układzie TN-C-S. Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym 

należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych 

różnicowoprądowych, wyłączników nadmiarowoprądowych, wkładek topikowych, powodując w warunkach 

zakłóceniowych szybkie odłączenie zasilania. Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które 

wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak metalowe obudowy aparatów i urządzeń 

elektrycznych, kołki ochronne gniazd wtyczkowych oraz metalowe elementy opraw oświetleniowych powinny być 

połączone z przewodem ochronnym. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.  

6.0. Uwagi końcowe. 

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą Prawo budowlane Dz. U. nr 89, 

poz.414 z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w szczególności 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki.  

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych”, a także zgodne z normami PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy-miejsca 

pracy we wnętrzach”, PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Zastosowany osprzęt 

instalacyjny powinien posiadać deklaracje zgodności z właściwą normą. Stosować wyposażenie elektryczne 

posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zakresu ochrony przeciwporażeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

6.0. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami BHP i warunkami 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przy wykonywaniu 

następujących prac: prace wykonywane pod napięciem lub w pobliżu nieosłoniętych urządzeń znajdujących się pod 

napięciem – wykonywane mogą być tylko przez upoważnionych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, prace na wysokości – prace wykonywane przy montażu instalacji odgromowej, montażu oświetlenia  

i instalacji w budynku. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP. 

7.0. Uwagi związane z ewentualnym odstępstwem od dokumentacji projektowej. 

Do nieistotnych zmian nie wymagających konieczności opracowania projektu zamiennego do niniejszego projektu 

zalicza się zmiany technologiczne instalacji – pod warunkiem uzgodnienia zakresu zmian z projektantem, zmiany  

w zakresie wyposażenia technicznego pod warunkiem uzyskania zgodnych z przepisami i normami. Każdorazowa 

zmiana do projektu powinna być uzgodniona z projektantem tej branży, której ta zmiana dotyczy. Zgodnie z art.36a 

Ustawy „Prawo budowlane” dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po 

wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. 



19 

8.0. Warunki wykonywania robót. 

Wykonanie i odbiór poszczególnych robót musi być zgodne warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych, projektem i instrukcjami montażu producentów, warunkami BHP wykonania robót 

budowlanych i instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać 

zgodnie z wytycznymi producentów. Wykonawca robót winien zgodnie z Dz. U. Nr 198, poz.2041 z 2004r, przed 

montażem urządzeń i elementów poszczególnych robót zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub deklaracje zgodności z PN lub normami 

europejskimi. 
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OBLICZENIA 
Dobór przekładników prądowych do układu pomiarowego podmiotu przyłączanego  

Dobór przekładników prądowych ze względu na obciążalność rdzeni 

0,25Sn≤Ss≤Sn 

gdzie: Ss - obciążenie przekładnika pomiarowego 

Sn – obciążenie znamionowe strony wtórnej  

Ss=Sp+Sap+Sz 

gdzie: Sp – straty przewodowe  

Sap – obciążalność dla licznika  

Sz – straty na zestykach 

Sp = Isn
2 ∙ R = Isn

2 ∙
2 ∙ L

γ ∙ s
= 52 ∙

2 ∙ 1

58 ∙ 2,5
= 0,345VA 

Sap=0,125VA 

Sz=1,25VA 

Ss=1,72 VA 

0,625VA≤1,72VA≤2,5VA warunek jest spełniony 

Przyjęto moc obwodu wtórnego Sn=2,5VA 

Dobór przekładników prądowych ze względu na obciążalność długotrwałą: 

Prąd maksymalny pobierany z sieci: 

IB =
P

√3 ∙ 0,93 ∙ 0,4
=

50

√3 ∙ 0,93 ∙ 0,4
= 77,6A 

należy zachować zależność: 

0,01IP<IB<1,2IP 

40<77,6<480 - warunek spełniony 

 

Na podstawie obliczeń oraz zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR dobrano 

przekładnik: 400/5, kl. 0,2s, S=2,5VA FS 5 

 

 



21 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Lp. Materiał Ilość 

1 przewódYDY 5x6mm
2
  150m 

2 przewód YDY 3x4mm
2
 150m 

3 przewód YDY 3x2,5mm
2
 700m 

4 przewód YDY 3x1,5mm
2
 500m 

5 przewód YDY 4x1,5mm
2
 700m 

6 przewód YDY 5x1,5mm
2
 100m 

7 przewód HDGs 4x1,5mm
2
 50m 

8 przycisk przeciwpożarowy 2 szt. 

9 rozdzielnica typu 5x24 1 szt. 

10 rozdzielnica typu 1x24 1 szt. 

11 rozłącznik izolacyjny FRX304 100A  1 szt. 

12 rozłącznik izolacyjny FR304 40A  1 szt. 

13 ogranicznik przepięć SPBT12–280/4 2 szt. 

14 wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 0,03A 2 szt. 

15 wyłącznik różnicowoprądowy P302 20A 0,03A 7 szt. 

16 rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02 4 szt. 

17 rozłącznik bezpiecznikowy 1p 63A D02 2 szt. 

18 wkładki topikowe D02 gG 50A/400V 3 szt. 

19 wkładki topikowe D02 gG 25A/400V 3 szt. 

20 wkładki topikowe D02 gG 16A/400V 8 szt. 

21 wyłącznik nadmiarowoprądowy S303 B 20A   3 szt. 

22 wyłącznik nadmiarowoprądowy S301 B 20A   5 szt. 

23 wyłącznik nadmiarowoprądowy S301 B 16A   16 szt. 

24 wyłącznik nadmiarowoprądowy S301 B 10A   9 szt. 

25 wyłącznik nadmiarowoprądowy S301 B 6A   3 szt. 

26 stycznik SM425 4Z 25A 3 szt. 

27 zegar astronomiczny  2 szt. 

28 gniazdo wtykowe pojedyncze  2 szt. 

29 gniazdo wtykowe podwójne  35 szt. 

30 gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne 2 szt. 

31 gniazdo wtykowe podwójne hermetyczne 26 szt. 

32 lampa wisząca okrągła; oświetlenie typu led 17W; temp. barwowa =3000k;  

klasa szczelności ip44; obudowa antracytowa; d=50cm 

6 szt. 

33 lampa typu downlight okrągła; oświetlenie typu led 11W;  

temp. barwowa =3000k;  klasa szczelności ip20; d=24cm 

45 szt. 

34 lampa wisząca prostokątna; oświetlenie typu led 38W; temp. barwowa 

=3500k; klasa szczelności ip20; obudowa antracytowa; 125x25cm 

9 szt. 

35 lampa wisząca prostokątna; oświetlenie typu led; temp. barwowa =3500k;   

klasa szczelności ip20; obudowa antracytowa; 42x42cm 

1 szt. 

36 lampa nastropowa prostokątna; oświetlenie typu świetlówka led 29W; temp. 

barwowa =4000k; klasa szczelności ip20; obudowa antracytowa; 157x16cm 

10 szt. 

37 lampa podłużna montowana do ściany; oświetlenie typu  led; temp.  

barwowa =3000k; klasa szczelności ip44; obudowa antracytowa; l=202cm 

9 szt. 

38 lampa elewacyjna klepsydrowa - świecenie typu góra dól; oświetlenie typu  

led; temp. barwowa =3000k; klasa szczelności ip44; obudowa antracytowa;   

7 szt. 



22 

39 lampa podłużna montowana nastropowo; oświetlenie typu  led; temp.  

barwowa =3000k; klasa szczelności ip44; obudowa antracytowa; l=56cm 

6 szt. 

40 oprawa ewakuacyjna VN11, 1W, 140lm 6 szt. 

41 oprawa EXIT, 1W 8 szt. 

42 łącznik pojedynczy 14 szt. 

43 łącznik podwójny 2 szt. 

44 łącznik schodowy 4 szt. 

45 łącznik krzyżowy 2 szt. 

46 czujka ruchu 5 szt. 

47 drut Fe/Zn fi=8mm  400m 

48 bednarka Fe/Zn 25x4  150m 

49 zacisk kontrolny  10 szt. 

 

 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE – UKŁAD POMIAROWY 

Lp. Materiał Ilość 

1 szafa pomiarowa typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F 1 szt. 

2 przekładnik prądowy 400/5 A/A, kl. 0,2s, FS<=5, 2,5VA 3 szt. 

3 listwa pomiarowa WAGO - 847-297/230-2000 1 szt. 

4 gniazdo serwisowe 1 szt. 

5  zwory WTZ-2 3 szt. 

6  wkładki topikowe WT-2/gG 80A 500V 3 szt. 

7 kabel YAKXS 4x120mm
2
 6 m 

8 opaski oznaczeniowe 110 szt. 

9 bednarka Fe/Zn 25x4  24 m 

10 pręty uziemiające  18 m 

 

 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE – LINIE KABLOWE 

Lp. Materiał Ilość 

1 kabel YKY 5x25mm
2
 90m 

2 kabel YKY 5x6mm
2
 65m 

3 kabel YKY 3x4mm
2
 1143 m 

4 obudowa OSZ 40x80+F sk. 1 kpl. 

5 rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 1 szt. 

6 rozłącznik bezpiecznikowy 1p 63A D02 13 szt. 

7 zwory WTZ-00 3 szt. 

8 wkładki topikowe D02 gG 25A/400V 13 szt. 

9 rura osłonowa DVK 110 5 m 

10 rura osłonowa DVK 75 36 m 

11 rura osłonowa DVK 50 27 m 

12 rura osłonowa dwudzielna A110 PS 49m 

13 podsypka piaskowa 18 m
3
 

14 folia kablowa niebieska 150 m 

15 opaski oznaczeniowe 150 szt. 

16 bednarka Fe/Zn 25x4  24 m 

17 pręty uziemiające  18 m 
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INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - OŚWIETLENIE 

Lp. Materiał Ilość 

1 kabel YKY 3x4mm
2
 140 m 

2 rura osłonowa DVK 50 27 m 

3 słup stalowy ocynkowany l- 6m, malowany na czarno 4 szt. 

4 fundamenty F-120V/43 4 szt. 

5 oprawy oświetleniowe stylowe LED 36W, temp. barwowa 3500K, czarny 

kolor obudowy 

4 szt. 

6 przewód YDY 2x2,5mm
2
 40 m 

7 izolacyjne złącza kablowe IZK   4 szt. 

8 wkładki topikowe 6A, Bi-Wts   4 szt. 

9 opaski oznaczeniowe 16 szt. 

10 bednarka Fe/Zn 25x4  48 m 

11 pręty uziemiające  36 m 

 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 
 
 

Numer 

rysunku 
Opis Skala 

101 Plan sytuacyjny. 1:500 

201 Rzut parteru budynek A. Instalacja gniazd elektrycznych. 1:100 

202 Rzut parteru budynek B. Instalacja gniazd elektrycznych. 1:100 

203 Rzut piętra budynek A. Instalacja gniazd elektrycznych. 1:100 

301 Rzut parteru budynek A. Instalacja oświetleniowa. 1:100 

302 Rzut parteru budynek B. Instalacja oświetleniowa. 1:100 

303 Rzut piętra budynek B. Instalacja oświetleniowa. 1:100 

401 Rzut budynek A. Uziemienie. 1:100 

402 Rzut budynek B. Uziemienie. 1:100 

403 Rzut dachu budynek A. Instalacja odgromowa. 1:100 

404 Rzut dachu budynek B. Instalacja odgromowa. 1:100 

501 Szafka pomiarowa. - 

502 Rozdzielnica główna RG. - 

503 Rozdzielnica hangaru RH. - 

504 Rozdzielnica postumentów. - 

505 Schemat układu pomiarowego - 
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proj.A110 PS
l-7m

proj.A110 PS
l-6m

proj.A110 PS
l-4m

proj.A110 PS
l-4m

proj.A110 PS
l-8m

proj.A110 PS
l-6m

proj.A110 PS
l-3m

proj.YKY 3x4
l-141m

proj.YKY 3x4
l-120m

proj.YKY 3x4
l-94m

proj.YKY 3x4
l-62m

proj.YKY 3x4
l-86m

proj.YKY 3x4
l-22m

proj.YKY 3x4
l-102m

proj.YKY 3x4
l-79m

proj.YKY 3x4
l-55m

proj.YKY 3x4
l-54m

proj.YKY 3x4
l-78m

proj.YKY 3x4
l-102m

proj.YKY 3x4
l-52m

proj.  DVK 75
l-17m

proj.  DVK 75
l-3m

proj.  DVK 75
l-6m

proj.  DVK 75
l-3m

proj.  DVK 75
l-7m

SŁ3

SŁ2

SŁ2/1
SŁ1

proj.  szafa rozdzielcza
postumentów

R<10Ω

proj. YKY 5x25
l-75/90m

(zasil. szafy postumentów)

proj.  2xDVK50
l-2x6m

proj.  4xDVK50
l-4x7m

proj. YKY 3x4
l-46/60m
(zasil. bramy nr 2)

proj. YKY 3x4
l-22/36m
(zasil. bramy nr 1)

proj. YKY 5x6
l-40/65m

(zasil. budynku B)

proj. YKY 3x4
l-108/140m
(zasil. oświetlenia)

proj.szafa pomiarowa
R<10Ω

+ proj. YAKXS 4x120
l-2/6m

proj. YAKXS 4x35
l-19/33m

(zasil. budynku A)

proj.  DVK50
l-14m

proj.  DVK 110
l-5m

proj.  A110 PS
l-5m

proj.  A110 PS
l-6m

istn. ZK-1b
(ENERGA OPERATOR)

KN4 (chodnik/ciąg pieszy, naw. z k. bet. 8 cm)

K3 - kr. bet. drogowy 15x25 cm wyst. 0cm

K1 - kr. bet. skośny15x30 cm wyst. 12cm

K4 - obrzeże. bet. 8x30cm

K2 - kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst. 2cm

Projektowane nawierzchnie konstrukcji:

K5 - kr. bet. typu L

zieleń

KN5 (chodnik, naw. z k. bet. 8 cm)

KN1 (droga wewnętrzna, naw. z płyt wielootworowych typu "YOMB")

KN3 (miejsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

KN2 (miejsca postojowe, naw. z płyt ażurowych)

Legenda:

odwodnienie liniowe

KN6 (zjazd publiczny/ciąg pieszo-jezdny, naw. z k. bet. 8 cm)

projektowany kabel elektroenergetyczny

projektowana rura osłonowa

projektowane złącze kablowe

projektowany słup oświetleniowy

LEGENDA

(BRANŻA ELEKTRYCZNA)

postument oświetleniowo-zasilająy

UWAGI OGÓLNE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Projekt służy do określenia ogólnych gabarytów i ilości projektowanych elementów.

Przed rozpoczeciem zamówień materiałów i wykonaniem prac należy

wykonaćodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz  uzgodnić je z Inwestorem;

Przed rozpoczeciem zamówień materiałów i wykonaniem prac należy wszelkie elementy

skoordynować i potwierdzić z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Wszystkie wymiary podano w [m].

Projekt architektoniczny rozpatrywać z  projektami branżowymi;

Wszelkie zmiany w projekcie należy przed rozpoczęciem robót budowlanych

skonsultować z projektantem.

Wszelkie wątpliwości, kolizje, niezgodności z pozostałą dokumentacją techniczną należy

niezwłocznie zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe muszą być montowane i wykonywane

zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztuką budowlaną, spełniać

wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoż. i sanitarne oraz przepisy BHP.

Wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe muszą posiadać odpowiednie i

aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

Należy zachować ciągłość wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

wiatroizolacji oraz paroizolacji.

Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko

owadom.

1:500

PLAN SYTUACYJNY

SIERPIEŃ 2018E101 PW

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
PsVI

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
2.05

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
2.83

AutoCAD SHX Text
1.49

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
0.53

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
  Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1. M.Gdańsk

AutoCAD SHX Text
Ti

AutoCAD SHX Text
w25

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
406

AutoCAD SHX Text
2.64

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
419

AutoCAD SHX Text
12/8

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
2.88

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
PsVI

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
2.46

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
  Gdańsk, dnia 26.03.2018

AutoCAD SHX Text
  MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
-0.13

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.17

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0.74

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis  

AutoCAD SHX Text
2.17

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
2.74

AutoCAD SHX Text
2.70

AutoCAD SHX Text
e ośw. 496.2016

AutoCAD SHX Text
2.19

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
30/11

AutoCAD SHX Text
2.9

AutoCAD SHX Text
2.66

AutoCAD SHX Text
0.57

AutoCAD SHX Text
2.09

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
1.39

AutoCAD SHX Text
2.51

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1.74

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
-0.61

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
26/4

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
24/1

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
1.67

AutoCAD SHX Text
-0.52

AutoCAD SHX Text
1.43

AutoCAD SHX Text
-0.28

AutoCAD SHX Text
2.83

AutoCAD SHX Text
Nadwiślańska

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
12/33

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.83

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
-0.28

AutoCAD SHX Text
  Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis  

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
1.39

AutoCAD SHX Text
-0.16

AutoCAD SHX Text
  Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który  

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
0.51

AutoCAD SHX Text
1.39

AutoCAD SHX Text
- npatrz mapa

AutoCAD SHX Text
  Nr sekcji: 6.220.27.04.3.1,-3.3,-03.4.2,-03.4.2

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
2.9

AutoCAD SHX Text
Ti

AutoCAD SHX Text
1.45

AutoCAD SHX Text
Ps

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
1.37

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
  Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
2.58

AutoCAD SHX Text
12/40

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
  Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego:226101_1.0140,Sobieszewo

AutoCAD SHX Text
ch.z.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
0.96

AutoCAD SHX Text
w160

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
-0.48

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
2.04

AutoCAD SHX Text
2.23

AutoCAD SHX Text
2/2

AutoCAD SHX Text
Ps

AutoCAD SHX Text
12/6

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
1.70

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wA32

AutoCAD SHX Text
30/1

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
1.51

AutoCAD SHX Text
PsVI

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
kl150

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
0.26

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
st

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
-0.17

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
20/4

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
Ps

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
30/12

AutoCAD SHX Text
klD150

AutoCAD SHX Text
Gdańsk, dn. 2018.03.19

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
0.53

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
3.06

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
1.85

AutoCAD SHX Text
3.06

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
  Służebności gruntowych nie badano.

AutoCAD SHX Text
1.99

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
SKALA 1: 500

AutoCAD SHX Text
2.88

AutoCAD SHX Text
2.7

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
  Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6  

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
1.42

AutoCAD SHX Text
3.02

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
  Nr ID : 6640.1.1102.2018

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
  osoby reprezentującej ten podmiot:  

AutoCAD SHX Text
1.58

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
-0.28

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
wA32

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
Obiekt: Gdańsk - Nadwiślańska

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
1.83

AutoCAD SHX Text
3.12

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
2.92

AutoCAD SHX Text
0.89

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
2.09

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
1.91

AutoCAD SHX Text
3.06

AutoCAD SHX Text
-0.57

AutoCAD SHX Text
 Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji  

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
30/6

AutoCAD SHX Text
W dniu 2018.03.19 uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Gdańsk

AutoCAD SHX Text
2.17

AutoCAD SHX Text
2.36

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
-0.01

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Skala 1:500

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.39

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.83

AutoCAD SHX Text
0.46

AutoCAD SHX Text
3.17

AutoCAD SHX Text
2.9

AutoCAD SHX Text
1.85

AutoCAD SHX Text
12/10

AutoCAD SHX Text
rz.   Martwa Wisła

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
  sporządził mapę:  

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
  (§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
LzVI

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
2.89

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
2.7

AutoCAD SHX Text
2.96

AutoCAD SHX Text
st

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
2.7

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
24/2

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
wA100

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.88

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
12/5

AutoCAD SHX Text
1.70

AutoCAD SHX Text
12/11

AutoCAD SHX Text
2.64

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.04

AutoCAD SHX Text
1.71



13

10

02

03

04

05

06

12

14

15

16

17

01

08

11

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT PARTERU - BUDNEK A. INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH.

SIERPIEŃ 2018E201

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-9

AutoCAD SHX Text
RG-19

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
wypust kablowy, 230V (400V)

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RG-17

AutoCAD SHX Text
RG-21

AutoCAD SHX Text
RG-11

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
RG-20

AutoCAD SHX Text
KURTYNA  POWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
2h

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-21

AutoCAD SHX Text
RG-21

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-3

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
RG-25

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-20

AutoCAD SHX Text
RG-16

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-18

AutoCAD SHX Text
RG-19

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-20

AutoCAD SHX Text
RG-19

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
hermetyczne

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
RG-18

AutoCAD SHX Text
KURTYNA  POWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
KURTYNA  POWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
przycisk ppoż.

AutoCAD SHX Text
RG-25

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
RG-12

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
RG-14

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-7

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe pojedzncze, 230V

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
RG-19

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
RG-22

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  h

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe pojedzncze, 230V

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
 2h

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
RG-25

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe podwójne, 230V

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe podwójne, 230V

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
PODGRZEWACZ WODY

AutoCAD SHX Text
PODGRZEWACZ WODY

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-8

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KURTYNA  POWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
RG-25

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
KONTENER  SANITARY 1

AutoCAD SHX Text
RG-18

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-16

AutoCAD SHX Text
RG-23

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
hermetyczne

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
RG-26

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica główna

AutoCAD SHX Text
PODGRZEWACZ WODY

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-10

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR

AutoCAD SHX Text
RG-25

AutoCAD SHX Text
RG-15

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
RG-17

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-16

AutoCAD SHX Text
RG-13

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
RG-18

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
KONTENER  SANITARY 2

AutoCAD SHX Text
RG-21

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
PODGRZ. WODY

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
RG-20

AutoCAD SHX Text
RG-25

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-27

AutoCAD SHX Text
RG-24

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR



01B

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT PARTERU - BUDNEK B. INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH.

SIERPIEŃ 2018E202

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
RH-1

AutoCAD SHX Text
hermetyczne

AutoCAD SHX Text
RH-1

AutoCAD SHX Text
RH-1

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
RH-1

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe podwójne, 230V

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe pojedzncze, 230V

AutoCAD SHX Text
przycisk ppoż.

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
RH-2

AutoCAD SHX Text
RH-2

AutoCAD SHX Text
wypust kablowy, 230V (400V)

AutoCAD SHX Text
2h

AutoCAD SHX Text
hermetyczne

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe pojedzncze, 230V

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica główna

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
RH-2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe podwójne, 230V

AutoCAD SHX Text
RH-2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
RH

AutoCAD SHX Text
RH-1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
  2h

AutoCAD SHX Text
  2h



02B

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT PIĘTRA - BUDNEK B. INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH.

SIERPIEŃ 2018E203

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
przycisk ppoż.

AutoCAD SHX Text
hermetyczne

AutoCAD SHX Text
RH-1

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe podwójne, 230V

AutoCAD SHX Text
2h

AutoCAD SHX Text
hermetyczne

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe podwójne, 230V

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe pojedzncze, 230V

AutoCAD SHX Text
RH-2

AutoCAD SHX Text
  2

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtykowe pojedzncze, 230V

AutoCAD SHX Text
wypust kablowy, 230V (400V)

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica główna

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
h



13

10

02

03

04

05

06

12

14

15

16

17

01

08

11

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02 L.02 L.02 L.02 L.02 L.02 L.02 L.02

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L
.
0
3

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.04

L.02

L.02L.02

L.04

L.02

L.02 L.02 L.02 L.02

L.02

L.02

L.02

L.02L.02 L.02

L.01

L.01

L.01

L.01

L.01

L.01

L.02

L.08

L.08

L.08

L.08

L.08

L.08

L.06 L.06

L.06

L.06

L.06

L.06

VN11

VN11

Y8

Y8

Y8

Y8

Y8

Y8

Y8

Y
8

Y8

Y
8

Y8

Y8

Y8

Y8

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

VN11

L.02

L.03

L.04

L.05

L.01

L.08

OŚWIETLENIE SUFITOWE:

LAMPA WISZĄCA OKRĄGŁA; OŚWIETLENIE TYPU LED 17W; TEMP. BARWOWA =3000K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; D=50CM

LAMPA TYPU DOWNLIGHT OKRĄGŁA; OŚWIETLENIE TYPU LED 11W;

TEMP. BARWOWA =3000K;  KLASA SZCZELNOŚCI IP20; D=24CM

LAMPA WISZĄCA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU LED 38W;TEMP. BARWOWA =3500K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 125x25CM

LAMPA WISZĄCA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3500K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 42x42CM

LAMPA NASTROPOWA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU ŚWIETLÓWKA LED 29W;

TEMP. BARWOWA =4000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA;

157x16CM

L.06

LAMPA PODŁUŻNA MONTOWANA DO ŚCIANY; OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP.

BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=

202CM

L.07

LAMPA ELEWACYJNA KLEPSYDROWA - ŚWIECENIE TYPU GÓRA DÓL;

OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP. BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44;

OBUDOWA ANTRACYTOWA;

LAMPA PODŁUŻNA MONTOWANA NASTROPOWO; OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP.

BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=

56CM

L.07L.07L.07L.07L.07L.07

L.07

Y8

Y8

Y8

Y
8

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT PARTERU - BUDNEK A. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.

SIERPIEŃ 2018E301

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
oprawa ewak., 1W, 140lm, t=1h, IP41 

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
łącznik podwójny

AutoCAD SHX Text
soczewka symetryczna szeroka 

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO:

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
łącznik schodowy

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
łącznik pojedynczy

AutoCAD SHX Text
odległość rozpoznawania 25m 

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
OPRAWY OŚWIETLENIA

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
łącznik krzyżowy

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
oprawa "EXIT", 1W, t=1h, IP65 

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
czujka ruchu

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-33

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-29

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-32

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-34

AutoCAD SHX Text
RG-28

AutoCAD SHX Text
RG-31

AutoCAD SHX Text
RG-31



01B

L.05

L.05

L.05

L.05

L.05

L.05

L.05

L.05

L.05

L.05

L.06L.06L.06

200 lx

L.02

L.03

L.04

L.05

L.01

L.08

OŚWIETLENIE SUFITOWE:

LAMPA WISZĄCA OKRĄGŁA; OŚWIETLENIE TYPU LED 17W; TEMP. BARWOWA =3000K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; D=50CM

LAMPA TYPU DOWNLIGHT OKRĄGŁA; OŚWIETLENIE TYPU LED 11W;

TEMP. BARWOWA =3000K;  KLASA SZCZELNOŚCI IP20; D=24CM

LAMPA WISZĄCA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU LED 38W;TEMP. BARWOWA =3500K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 125x25CM

LAMPA WISZĄCA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3500K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 42x42CM

LAMPA NASTROPOWA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU ŚWIETLÓWKA LED 29W;

TEMP. BARWOWA =4000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA;

157x16CM

L.06

LAMPA PODŁUŻNA MONTOWANA DO ŚCIANY; OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP.

BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=

202CM

L.07

LAMPA ELEWACYJNA KLEPSYDROWA - ŚWIECENIE TYPU GÓRA DÓL;

OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP. BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44;

OBUDOWA ANTRACYTOWA;

LAMPA PODŁUŻNA MONTOWANA NASTROPOWO; OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP.

BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=

56CM

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT PARTERU - BUDNEK B. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.

SIERPIEŃ 2018E302

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
czujka ruchu

AutoCAD SHX Text
RH

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
RH-5

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
łącznik podwójny

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
łącznik krzyżowy

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
łącznik pojedynczy

AutoCAD SHX Text
RH-5

AutoCAD SHX Text
RH-4

AutoCAD SHX Text
łącznik schodowy

AutoCAD SHX Text
RH-5



02B

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.02

L.03

L.04

L.05

L.01

L.08

OŚWIETLENIE SUFITOWE:

LAMPA WISZĄCA OKRĄGŁA; OŚWIETLENIE TYPU LED 17W; TEMP. BARWOWA =3000K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; D=50CM

LAMPA TYPU DOWNLIGHT OKRĄGŁA; OŚWIETLENIE TYPU LED 11W;

TEMP. BARWOWA =3000K;  KLASA SZCZELNOŚCI IP20; D=24CM

LAMPA WISZĄCA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU LED 38W;TEMP. BARWOWA =3500K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 125x25CM

LAMPA WISZĄCA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3500K;

KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 42x42CM

LAMPA NASTROPOWA PROSTOKĄTNA; OŚWIETLENIE TYPU ŚWIETLÓWKA LED 29W;

TEMP. BARWOWA =4000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA;

157x16CM

L.06

LAMPA PODŁUŻNA MONTOWANA DO ŚCIANY; OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP.

BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=

202CM

L.07

LAMPA ELEWACYJNA KLEPSYDROWA - ŚWIECENIE TYPU GÓRA DÓL;

OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP. BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44;

OBUDOWA ANTRACYTOWA;

LAMPA PODŁUŻNA MONTOWANA NASTROPOWO; OŚWIETLENIE TYPU  LED; TEMP.

BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOŚCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=

56CM

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT PIĘTRA - BUDNEK B. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.

SIERPIEŃ 2018E303

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
łącznik podwójny

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
łącznik schodowy

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
łącznik pojedynczy

AutoCAD SHX Text
RH-3

AutoCAD SHX Text
łącznik krzyżowy

AutoCAD SHX Text
czujka ruchu



DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT - BUDNEK A. UZIEMIENIE.

SIERPIEŃ 2018E401

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
połączona z metalowymi częsciami fundamentu

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
oraz bednarką FeZn 25x4 z uziomem otokowym 

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
ze zwodem poziomym

AutoCAD SHX Text
1. Reyzstancja uziemienia max. 10Ω.

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
2. Szynę PE w rozdzielnicy RG połączyć z uziomem. 

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
uziom otokowy, bednarka FeZn 4x25

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
połączony przewodem odprowadzającym (drut Fe/Zn fi=8mm)

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
zacisk kontrolny,



DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT - BUDNEK B. UZIEMIENIE.

SIERPIEŃ 2018E402

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
połączony przewodem odprowadzającym (drut Fe/Zn fi=8mm)

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
1. Reyzstancja uziemienia max. 10Ω.

AutoCAD SHX Text
zacisk kontrolny,

AutoCAD SHX Text
oraz bednarką FeZn 25x4 z uziomem otokowym 

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
2. Szynę PE w rozdzielnicy RG połączyć z uziomem. 

AutoCAD SHX Text
uziom otokowy, bednarka FeZn 4x25

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
ze zwodem poziomym

AutoCAD SHX Text
R<10Ω

AutoCAD SHX Text
połączona z metalowymi częsciami fundamentu

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
UWAGI:



DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT DACHU - BUDNEK A. INSTALACJA ODGROMOWA.

SIERPIEŃ 2018E403

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
drut Fe/Zn fi=8mm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
zwód pionowy,

AutoCAD SHX Text
zwód poziomy niski,

AutoCAD SHX Text
drut Fe/Zn fi=8mm



DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

 1 : 100

RZUT DACHU - BUDNEK B. INSTALACJA ODGROMOWA.

SIERPIEŃ 2018E404

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86





N

PE

0,23 / 0,4kV AC 50Hz

 * uklad sieci zasilajacej TN-S

proj. RG     P

o

=50,0kW

R<10Ω

proj. YAKXS 4x35mm²

kier. proj. KRSN-PP

S
P

B
T

1
2

-
2
8

0
/
4

FRX304

100A

GSW

p
r
o

j
.
 
H

D
G

s
 
4

x
1

,
5

m
m

2

S301

B6

Wyłącznik ppoż.

Z-SLS/CB/3

50A

p
r
o

j
.
 
Y

K
Y

 
5

x
2

5
m

m
2

obw.

RG-1

P=13kW

Z-SLS/CB/3

25A

p
r
o
j
.
 
Y

K
Y

 
5
x
6
m

m
2

obw.

RG-2

P=9kW

Z-SLS/CB/3

16A

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
5
x
6
m

m
2

obw.

RG-3

P=6kW

Z-SLS/CB/3

16A

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
5
x
6
m

m
2

obw.

RG-4

P=6kW

Z-SLS/CB/1

16A

p
r
o
j
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-5

P=2kW

Z-SLS/CB/1

16A

p
r
o
j
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-6

P=2kW

S303

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
5
x
6
m

m
2

obw.

RG-7

P=11kW

p
r
z
e
p
ł
y
w

o
w

y

p
o
d
g
r
z
e
w

a
c
z
 
w

o
d
y

P304

40A

30mA

b
r
a
m

a
 
2

b
r
a
m

a
 
1

k
o
n
t
e
n
e
r

s
a
n
i
t
a
r
n
y
 
1

b
u
d
y
n
e
k
 
B

p
o
s
t
u
m

e
n
t
y

k
o
n
t
e
n
e
r

s
a
n
i
t
a
r
n
y
 
2

S303

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
5
x
6
m

m
2

obw.

RG-8

P=11kW

p
r
z
e
p
ł
y
w

o
w

y

p
o
d
g
r
z
e
w

a
c
z
 
w

o
d
y

S303

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
5
x
6
m

m
2

obw.

RG-9

P=11kW

p
r
z
e
p
ł
y
w

o
w

y

p
o
d
g
r
z
e
w

a
c
z
 
w

o
d
y

S301

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-10

P=3,5kW

p
r
z
e
p
ł
y
w

o
w

y

p
o
d
g
r
z
e
w

a
c
z
 
w

o
d
y

P304

40A

30mA

S301

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-11

k
u
r
t
y
n
a

p
o
w

i
e
t
r
z
n
a

S301

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-12

S301

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-13

S301

B20

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-14

k
u
r
t
y
n
a

p
o
w

i
e
t
r
z
n
a

k
u
r
t
y
n
a

p
o
w

i
e
t
r
z
n
a

k
u
r
t
y
n
a

p
o
w

i
e
t
r
z
n
a

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-15

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-16

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-17

P=2kW

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-18

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-19

P=2kW

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

P302

20A

30mA

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-20

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-21

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-22

P=2kW

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

p
r
a
l
k
a

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-23

P=2kW

p
r
a
l
k
a

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-24

P=2kW

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

P302

20A

30mA

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-25

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-26

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-27

P=2kW

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

P302

20A

30mA

g
n
i
a
z
d
a

w
t
y
k
o
w

e

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-28

P=1kW

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-31

P=1kW

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-32

P=1kW

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
a
w

a
r
y
j
n
e

i
 
e
w

a
k
u
a
c
y
j
n
e

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
o
g
ó
l
n
e

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
o
g
ó
l
n
e

P302

20A

30mA

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-33

P=1kW

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
o
g
ó
l
n
e

S301

B16

SM425

4Z

25A

S301

B6

zegar

astronomiczny

S301

B10

SM425

4Z

25A

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-29

P=1kW

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
z
e
w

n
ę
t
r
z
n
e

b
u
d
y
n
e
k

p
r
o
j
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4
m

m
2

obw.

RG-30

P=1kW

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
z
e
w

n
ę
t
r
z
n
e

t
e
r
e
n

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-34

P=1kW

o
ś
w

i
e
t
l
e
n
i
e
 
o
g
ó
l
n
e

P302

20A

30mA

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG.

SIERPIEŃ 2018E502

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
2. Rozdzielnica typu 5x24.

AutoCAD SHX Text
1. System ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S.



N

PE

0,23 / 0,4kV AC 50Hz

 * uklad sieci zasilajacej TN-S

proj. RH      P

o

=9,0kW    

R<10Ω

proj. YKY 5x6mm²

kier. proj. RG

S
P

B
T

1
2

-
2

8
0

/
4

FR304

40A

GSW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-1

P=2kW

S301

B16

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
x
2
,
5
m

m
2

obw.

RG-2

P=2kW

g
n

i
a

z
d

a

w
t
y
k
o

w
e

g
n

i
a

z
d

a

w
t
y
k
o

w
e

P302

20A

30mA

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-3

P=1kW

o
ś
w

i
e

t
l
e

n
i
e

 
o

g
ó

l
n

e

P302

20A

30mA

S301

B10

SM425

4Z

25A

S301

B6

zegar

astronomiczny

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-5

P=1kW

o
ś
w

i
e

t
l
e

n
i
e

 
z
e

w
n

ę
t
r
z
n

e

S301

B10

p
r
o
j
.
 
Y

D
Y

 
3
(
4
)
x
1
,
5
m

m
2

obw.

RG-4

P=1kW

o
ś
w

i
e

t
l
e

n
i
e

 
o

g
ó

l
n

e

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

ROZDZIELNICA HANGARU RH.

SIERPIEŃ 2018E503

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
1. System ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S.

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
2. Rozdzielnica typu 1x24.



PROJ. SZAFA ROZDZELCZA POSTUMENTÓW

RBK00

WTZ-00

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

RB

1P 63A

D02 gG

25A/400V

R<10Ω

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
5
x
2
5
 

L
-
7
5
/
9
0
M

Z
A

S
I
L
.
 
P

R
O

J
.
 
R

G

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
2
1
M

K
I
E

R
.
 
P

1

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
5
5
M

K
I
E

R
.
 
P

2

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
7
9
M

K
I
E

R
.
 
P

3

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
1
0
2
M

K
I
E

R
.
 
P

4

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
5
4
M

K
I
E

R
.
 
P

5

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
6
2
M

K
I
E

R
.
 
P

6

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
7
8
M

K
I
E

R
.
 
P

7

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
8
6
M

K
I
E

R
.
 
P

8

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
1
0
2
M

K
I
E

R
.
 
P

9

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
5
2
M

K
I
E

R
.
 
P

1
0

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
9
4
M

K
I
E

R
.
 
P

1
1

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
1
2
0
M

K
I
E

R
.
 
P

1
2

P
R

O
J
.
 
Y

K
Y

 
3
x
4

L
-
1
4
1
M

K
I
E

R
.
 
P

1
3

DATA:

ETAP:

PROJEKTOWANIE I NADZORY JAN KŁOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA - BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

NR RYS: SKALA:

SZAFOWA ROZDZIELNICA POSTUMENTÓW

SIERPIEŃ 2018E504

mgr inż. Krystian Brandt

upr. nr WAM/0008/PWOE/17

PW

inż. Janina Wrzesińska

upr. nr 1043/El/86

AutoCAD SHX Text
PE/PEN




	Sheets and Views
	E101 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PW

	Sheets and Views
	E101 - RZUT PARTERU - BUDNEK A_recover-E201 - PB

	Sheets and Views
	E102 - RZUT PARTERU - BUDYNEK B-E202 - PW

	Sheets and Views
	E103 - RZUT PIĘTRA - BUDYNEK B_recover-E203 - PW

	Sheets and Views
	E101 - RZUT PARTERU - BUDNEK A_recover-E301 - PW

	Sheets and Views
	E102 - RZUT PARTERU - BUDYNEK B-E302 - PW

	Sheets and Views
	E103 - RZUT PIĘTRA - BUDYNEK B_recover-E303 - PW

	Sheets and Views
	E200 - RZUT DACHU - BUDYNEK A-E401 PW

	Sheets and Views
	E404W-E402 - PW

	Sheets and Views
	E200 - RZUT DACHU - BUDYNEK A-E403 PW

	Sheets and Views
	E201 - RZUT DACHU - BUDYNEK B-E404 - PW

	Sheets and Views
	E101 - RZUT PARTERU - BUDNEK A_recover-RG - PW

	Sheets and Views
	E102 - RZUT PARTERU - BUDYNEK B-rh

	Sheets and Views
	042 KRSN-PP_1R-NH2+1R-NH2_F_recover-E504 - PW


