
kostka betonowa wibroprasowana, szara 8x10x20cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 4cm

grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa - 23cm

1

1.51

nawierzchnia KN 4

5%

nawierzchnia KN 4

2.33

opornik betonowy 12x25x100cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 5cm

fundament - beton klasy C12/15 - 25x15cm

2

5 stopni, h=165mm, s=300mm

SZCZEGÓŁ nr 1
Schody 5-stopniowe

skala 1:20

geowłóknina

wymiana gruntu

grunt niewysadzinowy

CBR>20%, k

10

>=8m/dobę

1

1

pochwyt

rura Ø 48,3x3

słupek

rura Ø 48,3x3

łącznik słupka z pochwytem
RO Ø 20x2

rura PCV DN 200
L=500mm

beton C20/25

beton C8/10
gr. 10cm

słupek

rura Ø 48,3x3

dyspersyjna bitumiczna

izolacja powłokowa

1

obrzeże

nawierzchnia KN 4

1.56

2.33

nawierzchnia KN 4

2.98*

2.56*

nawierzchnia KN 4

nawierzchnia KN 5

2.55

nawierzchnia KN 4

1.93

nawierzchnia KN 1

5 stopni, h=155mm, s=320mm
SCHEMAT SCHODÓW

skala 1:50

3 stopni, h=140mm, s=320mm
SCHEMAT SCHODÓW 4 stopni, h=150mm, s=320mm

SCHEMAT SCHODÓW

skala 1:50

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1
skala 1:50

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1

PORĘCZ I FUNDAMENT BALUSTRADY
1-1

4

pochwyt

RO Ø

48,3x3

łącznik słupka z

pochwytem

RO Ø 20x2

nawierzchnia KN 4

1.77

2.52

nawierzchnia KN 4

5 stopni, h=150mm, s=320mm
SCHEMAT SCHODÓW

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1
skala 1:50

*- rzędne potwierdzić przy wykonywaniu układu drogowego ulicy Nadwiślańskiej
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