SZCZEGOLY KOTWIENIA SYSTEMU ODBOJOWEGO
Skala 1:20

Istniejgcy oczep

zelbetowy
< @l
ZESTAWIENIE ZAKOTWIENIA NA RAME _ODBOJOWA: 1 R,
1. belka pozioma o przekroju 20x20cm - 60,6 m.b. projektowana_belko ”44@*
o ! elastomerowa o 1
— zakotwienie belki: kotwa z ocynkowanego croiu 20x20cm B
gwintowanego preta M24 =290 mm - 94 szt preexToju 2% |
— Zywica iniekcyjna, np. Hilti — RE 500 projektowany stupek |
2. stupki elastomerowe o df. 1,30 m - 30 szt elastomerowy o St~  F1-9 7
— zakotwienie belki: kotwa z ocynkowanego przekroju 20x20cm = [ T | |
gwintowanego preta M24 =290 mm - 120 szt. — |l
— Zzywica iniekeyjna, np. Hilti = RE 500 |
3. stupki elastomerowe o df. 1,50 m - 11 szt. : F-
— zakotwienie belki: kotwa z ocynkowanego projektowane _L—] :
gwintowanego preta M24 [=290 mm - 44 szt zakotwienie za
- Zzywica iniekeyjna, np. Hilti = RE 500 pomocq kotew
wklejanych z preta
gwintowaneqo M24, O'
1=290mm, klasy 8.8. ~
Uwagi:

1. Wymiary podano w cm.

2. Rzedne wysokosciowe w ukladzie Kronsztadt.

5. Rame odbojowq z belek elastomerowych mocowaé¢ za pomocq kotew wklejanych z ocynkowanego preta
gwintowanego wraz z podkfadkq i nakretkq samoblokujgeq 924, 1=290mm klasy 8.8.

4. W przypadku kolizji kotew ze $ciankq szczelng lub kleszczem, kotwy dolne nalezy skrocic.
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