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COKOL Z WYKLADZINY PCY HOMOGENICZNEJ JEDNOWARSTWOWE, GRUBOSC
MIN. 2mm, KLASA SCIERALNOSCI min. P, KLASA UZHYTECZNOSCI 34/43, ODPORNA
NA KOLKA FOTELI, KOLOR CIEMNOSZARY RAL 7016 (ANTHRACITE GRAU)

SCIANA MALOWANA, CALY SYSTEM POWLOKOWY, POKRYTA LAKIEREM

LAMPERYJNYM DO WYSOKOSCI 1,6m, KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

(LIGHT GREY)

SCIANA MALOWANA, CALY SYSTEM POWLOKOWY, KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

(LIGHT GREY)
SCIANA WYK. PLYTY GRESOWE, WYM.30X60CM, NA STYK BEZ FUG, POSADZKA Z
PIYT GRESOWYCH O WYMIARACH 30 CM X 60 CM NA STYK BEZ FUG , Z
KRAWeDZIAMI PROSTOKATNYMI (REKTYFIKOWANE), W KLASIE $CIERALNOSCI MIN.
PEI IV, ANTYPOSLIZGOWOSE MIN. R9 | R10 W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-
SANITARNYCH | W WIATROIAPIE, KOLOR JASNOSZARY RAL7035

BOAZERIA SCIENNA SOSNOWA, BEJCOWANA NA KOLOR JASNY MAHON:;
LAKIEROWANA | ZABEZPIECZONA PRZED WILGOCIA, ZABIEZPIECZONA PREPARATEM
OGNIOOCHRONNYM NRO; SZERKOSC DESKEK=9,5CM, GRUBOSC=2 CM

COKOL Z WYKLADZINY PCV HETEROGENICZNES,
WIELOWARSTWOWEJ, GRUBOSC MIN. 2mm, KLASA
SCIERALNOSCI min. P, KLASA UZHYTECZNOSCI 34/43,
ODPORNA NA KOLKA FOTELI, IMITACJA DESEK DREWNIANYCH

PUNKT ROZMIERZENIA WYKONCZEN $CIAN
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UWAGI OGOLNE:

RZUT BUDYNEK A - KLADY .
1:200

TABLICA BIALA CERAMICZNA
SUCHOSCIERALNA-

MAGNETYCZNA OKNA POLACIOWE OTWIERANE NA CIEGNACH

WYMIAR 300x250

)

P

E KLADY POM. 13 SALA WYKLADOWA®
SKALA 1:100

=

13

14A

KLADY POM. 14 POM. GOSP.
SKALA 1:100

&
KLADY POM. 15 ZAPLECZE SANITARNE - KOMUNIKACJA

SKALA 1:100

)

TOALETY AUTOMATYCZNEJ

ZWERYFIKOWAC OTWORY Z MODELEM

W w®
2x ZLEWOZMYWAK KtADY POM. 15 ZAPLECZE SANITARNE -

2« PODAINIK DO MYDEA KOMUNIKACJA SKALA 1:100

ZESTAWIENIE WYKONCZEN
SCIAN

SYMBOL| POWIERZCHNIA

WF 01 [13m?
WF_ 02 [153m?
WF_03 |534 m?
WF 04 |65m?
WF_06 |5m?

. Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ z projektami branzowymi;
. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
skonsultowac z projektantem.

8. Wszelkie watpliwosci, kolizje, niezgodnosci z pozostata dokumentacig techniczng nalezy
niezwiocznie zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Wszystkie elementy budowlane i wykoficzeniowe muszg by¢ montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlang, spetnia¢
wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

10. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

11. Nalezy zachowac ciagto$¢ wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
wiatroizolacji oraz paroizolacji.

12. Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko
owadom.

1. Projekt stuzy do okreslenia ogdlnych gabarytéw i ilosci projektowanych elementéw.

2. Przed rozpoczeciem zamdwien materialéw i wykonaniem prac nalezy
wykonaéodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodnic je z Inwestorem;

3. Przed rozpoczeciem zamoéwien materiatéw i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy
skoordynowa¢ i potwierdzi¢ z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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