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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

|. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest : ,SobieszdBladwilanska — Budowa Przystani
Zeglarskiej”’, w zakres ktérego wchodzi budowa mzespotu dwoch budynkow:
- Budynek A: budynek socjalny wraz z wjatzaprojektowany jako parterowy z dachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci 30st. Wymiary ogidudynku wynosg9,90 x 21,00m
- Budynek B: hangar do przechowywania sfuwz wodnego zaprojektowany jako
dwukondygnacyjny. Na piro dostp jest jedynie przez dwubiegowe schody, dlategolugga
si¢ sktadowanie na stropie ggkich materiatdbw. Budynek z dachem dwuspadowymagoiek
nachylenia 30st. Wymiary osiowe budynku w rzuci@0x 10,35m

Inwestycja lgdzie realizowana w Gdaku na dziatkach nr 12/6, 12/8, 12/5, i 12/40.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi :

+ zlecenie Inwestora;

¢ uzgodnienia z Inwestorem,;

¢+ Opinia geotechniczna - dokumentacja Wadpodiaza gruntowego wykonana przez
Przedsibiorstwo Ustugowo-Geologiczne ,Kronos” wykonana vajm2018r.

+ aktualne normy i przepisy budowlane.

¢ Czesc¢ architektoniczna projektu budowlanego.

3. Opis ogolny budynku .Kategoria geotechniczna obktu.
3.1 Budynek A

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny bez psdalaDach dwuspadowy o rozjmsci
9,90m oparty n&cianach zewgtrznych murowanych z gazobetonu (gr. 24cm) i wznatych
stupamizelbetowymi.

Konstrukcja budynku:

- sciany budynku; murowane z bloczkéw gazobetonowypl 700 gr. 24cm;
- Sciany zewwtrzne wzmocnione stupamelbetowymi 24x24cm

- stropy: brak

- dach: drewniany — dwuspadowy.

- fundamenty: tawy fundamentowe

Wymiary budynku w osiackcian: dlugd¢ 21,00m, szerokg 9,90m.
Budynek bez dylatacji pionowych.
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Wykop pod fundamentyehbizie wykonany do gbokasci 1,0m p.p.t dlatego obiekt zaliczamy do
| kategorii geotechniczne.

3.2 Budynek B

Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny ,przykrygtgchem dwuspadowymgtkowym o
nachyleniu potaci 30st.Strop nad parterem zaproye&ho jako monolityczny jednokierunkowo
zbrojony.

Konstrukcja budynku:

- $ciany budynku; murowane z bloczkéw gazobetonowyph 700 gr. 24cm;
- stupyzelbetowe: 24x24cm;

- strop:zelbetowy, monolityczny gr. 18cm

- dach: drewniany — dwuspadowy.

- fundamenty: tawy i stopy fundamentowe,

Wymiary budynku w osiackcian: dlugd¢ 10,35m, szerokg 9,70m.
Budynek bez dylatacji pionowych.

Wykop pod fundamentyebizie wykonany do gbokasci 1,0m p.p.t dlatego obiekt zaliczamy do
| kategorii geotechniczne.

Rozwigzania konstrukcyjne.

4.1 Budynek A
4.1.1 Fundamenty: Zaprojektowano tawy fundamentowgrzekroju 40x60cm. W miejscu opar
stupow, tawy zostaly poszerzone stasustopy o wymiarach 120x120cm. Lawy zbrojone péuiie
pretami 4#12, oraz poprzecznie #6 co 25cm. Stal: N:IBeton: C25/30; otulina: 5,0cm Fundament
nalezy wykon& na podktadzie z chudego betonu o gidndOcm i klasy C10/12.

4.1.2Sciana néne: murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24crfagyk700.Sciare w strefie
podokiennej, naley dozbroé kratowniczk systemow zgodnie z zaleceniami producenfaiany
zewrgtrzne zostas ocieplone styropianem. Zewtnzne sciany ngne w osi A i D, ze wzgdu na
rozpor przekazywany z dachu natevzmocné zelbetowymi stupami 24x24cm.

4.1.3 Wiece: o wymiarach 24x24cm. Zbrojone padiie petami 4#12, oraz poprzecznie #6 co
25cm. Widice nascianach nénych w osi A i D ze wzgdu na rozpoér pracuje jak belka w
ptaszczynie poziomej, dlatego wiee naley dozbroé. Sposob zbrojenia wiebw pokazuje projekt
wykonawczy. Stal: A-IlIN, Beton:C20/25.

4.1.4 Dach: Zaprojektowano dwuspadowy dagkawy podparty dodatkowo goednio nascianie
nosnej w osi E. Dach przekazuje ohiggnia nasciany poprzez murtaty 16x16cm kotwiony do
wiencow, kotwami fil2 w odspach co 1,0m. Krokwie 8x16cmgetki 6x16cm. Wazary
rozmieszczone w odgiach co 0,8m. Drewno klasy nie mniejszef ©@24. Drewno musi ky
zaimpregnowane preparatami owadobodjczymi i grzyfuayini. Elementy majce kontakt z murem
nalezy zabezpieczy przeciwwilgociowo.
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4.1 Budynek B

4.2.1 Fundamenty: Zaprojektowano tawy fundamentovpezekroju 40x60cm i 40x50cm Centralny
stup spoczywa na stopie fundamentowej 160x160capySk scianach nénych stanowjce skrajne
podparcie podggu oparte na stopach fundamentowych 110x110cm. taiwrgjone podhanie
pretami 4#12, oraz poprzecznie #6 co 25cm. Stal: N:IBeton: C25/30; otulina: 5,0cm Fundament
nalezy wykon& na podktadzie z chudego betonu o gidbdOcm i klasy C10/12.

4.2.2Sciana néne: murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24crtagyk700.Sciare w strefie
podokiennej, naley dozbroé kratowniczk systemow zgodnie z zaleceniami producenfaiany

zewrgtrzne zostamocieplone styropianem.

4.2.3 Wiece: o wymiarach 24x24cm. Zbrojone padiie petami 4#12, oraz poprzecznie #6 co
25cm. Stal: A-IlIN, Beton:C20/25. Otulinagiéw gtdwnych: 2cm

4.2.4 Strop: Zaprojektowano strop monolityczny abgéci 18cm, zbrojony jednokierunkowo
pretami fil0 i fil2, oraz poprzecznie gtami fil0. Strop oparty poednio na podggu zelbetowym
24x50cm, a krawdz otworu schodowego zwiezono podggiem 24x24cm. Stal: A-1lIN, Beton
C20/25, otulina: 2,0cm.

4.2.5. Schody: Zaprojektowano jakelbetowe o konstrukcji ptytowej grubm 12cm. Schody
zbrojone podtanie prtami fi8 co 12cm i poprzecznie fi6 co 24cmet@mi ze stali A-11IN;
Beton:C20/25.

4.2.6 Dach: Zaprojektowano dwuspadowy dagkowy o rozpétosci osiowej 9,70cm i nachyleniu
potaci dachowej podgkem 30st. Dach przekazuje ofp@nia nasciany poprzez murtaty 16x16cm
kotwiony do wigcow, kotwami fil2 w odsgpach co 1,0m. Krokwie 8x16cmgtki 6x16cm.
Wiagzary rozmieszczone w ogptich co 0,8m. Drewno klasy nie mniejszej 6i24. Drewno musi
by¢ zaimpregnowane preparatami owadobojczymi i grzgmaymi. Elementy mage kontakt z

murem naley zabezpieczyprzeciwwilgociowo.

Projektant: Sprawdzayy:
mgr inz. Piotr Myszka mgr inz. Marek Czapiewski
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana
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