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Badanie takie może byc wykonane na zlecenie np' prŻeu Laboratorium SNG posiadające

akredytację PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-ll-4710l19n0a2

Powiatowego lnspektora Sanitarnego dla miasta Gdańska na wykonyrłvanie badań jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U' Nr 7212001 poz. 747 an. 12}.

Zaznaczamy, Że ze$ta\jv Wodomieruowy powinien byc wyposaŹony w antyskażeniowy zawor

zwrotny od strony instalacji wewnętrznej, zal miejsce montaŻu wodomierza powinno

skutecznie zabezpieczac go przed zamarzaniem.

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach

iurządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskaĆ zgodę

właściwego panstwowego powiatowsgo inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu

higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

$zczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentac'ii branżowej'

dokumentację tę uzgodnic z naszą firmą.

Warunki techniczne waŻne są do ?"7.a8,2q2$r. naleŻy je załączyc do dokurnentacji'
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