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e gorne stropu nad parterem

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLUcosc ILOSC DE. FACZNA [m]
POZ. | peeta A—lIN
ETA | [mm] | [m] lereTow|x poz. [RAZEM 38 T w10 T o12
Poz. B/12 — Strop zbr. gbrne — 1 szt.
1 12 2590 | 61 1 61 157.99 | — 2
2 12 3.020 | 23 1 23 69.46 | — 302
3 8 9.030 | 22 1 22 | 198.66 903
118
4 10 | 1.360 | 98 1 98 133.28 o
B/12 =
5 10 | 1.950 | 17 1 17 33.15 I
6 8 8.480 4 1 4 | 3392 848
7 8 |10530 | 4 1 4 | 4212 — 1058
8 8 3.330 7 1 7 | 23.3 —
DrUGOSC RAZEM [m] 298.01 | 166.43 | 227.45
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888
MASA [Kkq] 117.71 | 102.69 | 201.98
MASA CALKOWITA [kq] 422.38

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Diugosé preta L: suma wymiaréw osiowych

UWAGI:

- BETON: C20/25
- STAL: A-IIIN

- OTULINA PRETOW GLOWNYCH: 3cm

- GRUBOSC STROPU: 18cm
- Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWISLANSKA
- BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIE

Tytut .
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e ot
Inwestor DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
. 80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
Projekouat, | 9" N2 Plok Myszka Amﬂm%o
" | upr. nr; POM/OOSTIPWBKb1T :
o | mgr.inz. Marek Czapiewski R
Sprawdzi upr. v POMIO209POOKIO4 KB
08.2018.




