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UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stuzy do okreslenia ogéinych gabarytow i ilosci projektowanych elementéw.

2. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy
wykonacodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodni¢ je z Inwestorem;

3. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy
skoordynowac i potwierdzic z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary podano w [cm].

6

7

. Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ z projektami branzowymi;
. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych
skonsultowac z projektantem.

8. Wszelkie watpliwosci, kolizje, niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng nalezy

niezwlocznie zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe musza by¢ montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlana, spetnia¢
wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

. Wszystkie elementy budowlane i wykonczeniowe musza posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

. Nalezy zachowac cigglosc wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
wiatroizolacji oraz paroizolacji.

12. Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko
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RYS: POGLADOWY
4 3 4
B A
1 2 1 2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNEK B
NR NAZWA POW.

01B HANGAR 95,02 m?
02B PODDASZE 87,66 m?

182,68 m?

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWISLANSKA - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ

RZUT PARTERU - BUDYNEK B

3 Z1
\
\_/ il
54
A
590
OPIS PRZEGROD PIONOWYCH:
SZ1 SF1
WYKONCZENIE - DESKI ELEWACYJNE WYKODNCZNENIE - TYNK STRUKTURA GLADKA ~ IZOLACJA PRZECIWWODNA
LATY/ SZCZELINA WENTYLACYJNA 2x EMULSJA ASFALTOWA

STYROPIAN EPS A=0,038
BETON KOMORKOWY (600)

NA ZAPRAWIE KLEJACEJ
WYKONCZENIE WEWNETRZNE
GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH

STYROPIAN EPS A=0,038
BETON KOMORKOWY (600)

NA ZAPRAWIE KLEJACEJ
WYKONCZENIE WEWNETRZNE
GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH

BLOCZKI BETONOWE

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH
NA ZAPRAWIE KLEJACEJ
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH
NA ZAPRAWIE KLEJACEJ
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

GtADZ GIPSOWA/ GRES
DO WYS 180cm W POM MOKRYCH

GtADZ GIPSOWA/ GRES
DO WYS 180cm W POM MOKRYCH

MIESTOX DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
PROJEKTANT: _ .
mgr inZz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94
ISPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Marek Woszczynski
upr. nr. BK.IF.7342/55/94
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Wojciech Ktosowski, mgr inz. arch. Jowita Ciszewska
mgr inz. arch. Filip Drywa, mgr inz. arch. Stanistaw Napierata

NRRYS: ETAP: SKALA: DATA:

A102 PB 1:100 SIERPIEN 2018




