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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy drogowej dla zadania
,Sobieszewo Nadwislanska — Budowa Przystani Zeglarskiej”, stanowigcy uszczegotowienie

projektu budowlanego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest Umowa nr 8/2018-1/PNE/198/17 zawartg

miedzy Gming Miasta Gdanska — Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska — Inwestorem a
konsorcjum firm Projektowanie i Nadzory Jan Kitosowski oraz MIPRO Ustugi Projektowe i

Nadzor Budowlany Michat Rucinski — Wykonawcg projektu.

3. NORMY WYTYCZNE | MATERIALY UZYTE DO OPRACOWANIA

[11 Zlecenie Inwestora

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 7 czerwca
2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U.2018 poz. 1544 z pbzniejszymi zmianami)

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pbzniejszymi zmianami).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami),

[6] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[71 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

[8] Materiaty przestane przez architekta dot. projektowanego zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dziatce,

[91 Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa ciggéow komunikacyjnych w ramach inwestycji
,Sobieszewo Nadwislanska — Budowa Przystani Zeglarskiej” zlokalizowanej przy ul.
Nadwislanskiej w Gdansku. Zaprojektowane rozwigzania projektowe bedg stuzyly do obstugi
komunikacji przystani zeglarskiej na dziatce nr 12/6 obreb 0140. W zakres opracowania

wchodza:

e budowa zjazdu publicznego dwukierunkowego o szerokosci 5m,
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e budowa zjazdu publicznego jednokierunkowego wyjazdowego o szerokosci
3m,

¢ wykonanie ciggu pieszego do nabrzeza z mozliwoscig dostepu dla strazy
pozarnej w celu czerpania wody wraz ze zjazdem,

e budowa uktadu komunikacyjnego do obstugi przystani zeglarskiej,

e budowa chodnikéw i ciggdéw pieszych w pasie drogowym ul. Nadwislanskiej,

e budowa miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych,

e budowa schoddéw terenowych,

e montaz balustrad ochronnych,

e montaz sktadanych stupkdéw parkingowych.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w gminie Gdansk, w
miejscowosci Gdansk w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Planowana inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 12/40, 12/6, 12/8 obreb 140 Gdansk.

| (Wis

;'-‘1&/_)’,44\'3 KA)

"\'. g /,;‘ \

mé'py ze stfony internetowej ww. geoportal.gov.pl

X2

odstawie

\

6. DANE TECHNICZNE

W ramach inwestycji zaprojektowano ukfady drogowe, stuzgce do obstugi
komunikacyjnej przedmiotowego obszaru: trzy zjazdy publiczne, droga wewnetrzna, chodnik,
cigg pieszy, cigg pieszo-jezdny, miejsca postojowe.
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Parametry projektowanych uktadéw drogowych:

Zjazd publiczny dwukierunkowy:

e zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu publicznego;

e nawierzchnia zjazdu, chodnikow- kostka betonowa;

e szerokosc¢ jezdni: 5,0 [m];

e wyokraglenia fukéw zjazdu: R=5,0 [m];

e nachylenia zjazdu dostosowane do chodnika, na dalszym odcinku nie

przekracza 5%.

Zjazd publiczny jednokierunkowy wyjazdowy:

e zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu publicznego;
e nawierzchnia zjazdu, chodnikow- kostka betonowa;

e nakaz jazdy w prawo;

o szerokos¢ jezdni: 3,0-3,5 [m];

e wyokraglenia tuku lewego: R=3,0 [m];

¢ wyokraglenia tuku prawego: R=5,0 [m].

W ramach projektu nalezy wykonacC wyniesienie nawierzchni zjazdu do poziomu
chodnika celem uprzywilejowania pieszych na zjezdzie. Aby zapobiec przelewaniu wdd
opadowych i roztopowych z dziatki na pas drogowy zjazdy posiadajg nachylenie do dziafki

inwestora.

Zjazd publiczny do ciggu pieszo-jezdnego:

e nawierzchnia: nawierzchnia z ptytki betonowej 30x30 cm o powierzchni z
kruszywem o zwiekszonej wytrzymatosci, koloru szarego, ze spoinami
potprzepuszczalnymi

o szerokosc jezdni: 4,05 [m];

e szerokosc¢ zjazdu: 7,60 [m];

e skos 1,50 [m];

e spadek podtuzny: 8% i 2% w kierunku ul. Nadwislanskiej na dziatce 12/8.

Droga wewnetrzna:

e nawierzchnia z ptyt wielootworowych typu ,YOMB”;

e szerokosc jezdni 3,5 — 8,93 [m];
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spadek poprzeczny jednostronny 2% w strone terenéw zielonych, daszkowy 2%
w strone miejsc parkingowych, zmienny jednostronny 1,8-5,0% w kierunku
odwodnienia liniowego na potudniowym odcinku;

spadek podtuzny 3 — 6%.

Chodnik wzdtuz pasa drogowego ul. Nadwislanskiej:

nawierzchnia z gtadkiej ptytki betonowej 30x30 cm szarej;
szerokos¢ 2,0 [m];

spadek poprzeczny: jednostronny 2% w kierunku ul. Nadwislanskiej.

Ciag pieszy/ chodnik (na dziatce 12/6):

nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30cm o powierzchni z kruszywem ze
spoinami pétprzepuszczalnymi,

szerokosc¢:

- wokot projektowanego budynku A: 1,4 — 6,0 [m];

- na pozostatych odcinkach: 1,5 [m] i 2,0 [m];

spadek poprzeczny: jednostronny 2% w kierunku terenow zielonych; pomiedzy
projektowanym budynkiem A i odwodnieniem liniowym: jednostronny 3% w
kierunku odwodnienia liniowego;

spadek podtuzny 0 — 5 %.

Miejsca postojowe:

nawierzchnia z ptyt azurowych;

wymiary miejsc postojowych: 2,5 x 5m;

wymiary miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych: 3,6 x 5m;

Miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych wykona¢ z brukowej kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm;

Miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych nalezy wymalowaé¢ dedykowana
farbg koloru niebieskiego oraz stosownie oznakowac;

Spadek poprzeczny 2% w kierunku drogi wewnetrznej;

Zaprojektowano 13 miejsc postojowych, w tym jedno dedykowane dla osdb

niepetnosprawnych.

Ciag pieszo-jezdny (cigqg pieszy z dostepem dla strazy pozarnej):

nawierzchnia z ptytki betonowej 30x30 cm o powierzchni z kruszywem o

zwiekszonej wytrzymatosci, ze spoinami potprzepuszczalnymi
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e szerokosc jezdni: 4,05 [m];
e spadek poprzeczny: jednostronny 2 % na tereny zielone;
e spadek podtuzny: 8% i 2% w kierunku ul. Nadwislanskiej na dziatce 12/8; 5,4%

w przeciwnym kierunku na dziatce 12/6.

Cigg pieszo-jezdny wykonany wzdiuz wschodniej granicy dziatki stuzy¢é bedzie jako
mozliwos¢ dojscia pieszych do nabrzeza. Zastosowano szerokos¢ 4m w celu umozliwienia
dojazdu dla strazy pozarnej — mozliwo$¢ czerpania wody z Martwej Wisty. W celu
uniemozliwienia ruchu oraz postoju innych pojazdéw na jego wjezdzie zastosowano stupki

parkingowe sktadane — klucze zostang przekazane strazy pozarnej.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

KN 1 — Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrzne;j:

wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z normg, 1s20,97, Ev.>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

e 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 ; kruszywo 4/31,5; Ev2>130 MPa; Ev,/ Ev4<2,2

5 cm podsypka piaskowa,;

12,5 cm plyty wielootworowe typu ,YOMB”;

KN 2 — Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z normg, 1s20,97, Ev.>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

e 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 ; kruszywo 4/31,5; Ev2>120 MPa; Ev,/ Evi<2,2

5 cm podsypka piaskowa;

8 cm plyty betonowe typu ,MEBA”;

KN 3 — konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego i miejsc postojowych dla

niepetnosprawnych:

wyprofilowane i zageszczone poditoze zgodnie z norma, 1s20,97, Evo>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3; Ev2>120 MPa; Ev./ Ev4=2,2

5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara*;
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* - w przypadku miejsc dla niepetnosprawnych nalezy nawierzchnie z kostki betonowej

pomalowac dedykowang farbg o barwie niebieskie;j.

KN 4 —

Konstrukcja nawierzchni chodnika(na dziatce 12/6) potprzepuszczalna:

wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, 1s=0,97, Ev>>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

15 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, kruszywo 4/31,5; Ev2>100 MPa; Ev,/ Ev4<2,2

5 cm podsypka piaskowa,;

5 cm plytka betonowa 30x30cm o powierzchni z kruszywem ze spoinami

potprzepuszczalnymi.

Konstrukcja schodéw zostata zaprezentowana na rys. D_Z-05.

KN 5 -

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz pasa drogowego ul. Nadwislanskiej:

wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, 1s=0,97, Ev,>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

15 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3; Ev2>100 MPa; Eva/ Ev1<2,2

5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

5 cm gtadka ptytka betonowa szara 30x30cm ;

KN 6 — konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego/ciggu pieszego z dostepem dla

KN 7 -

strazy pozarnej:

wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, 1s20,97, Ev>>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3; kruszywo 4/31,5; Ev2>120 MPa; Evo/ Evi<2,2

5 cm podsypka piaskowa;

7 cm ptytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z kruszywem o zwigkszonej

wytrzymatosci, ze spoinami pétprzepuszczalnymi

Konstrukcja nawierzchni chodnika na terenie przystani wzdtuz nabrzeza:
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¢ wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, 120,97, Ev.>80 MPa;
Ev./ Ev4<2,5;

¢ 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 ;Ev2>100 MPa; Ev./ Ev1=2,2

e 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

e 5 cm plytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z kruszywem zgodnie z

materiatem uzywanym przy remoncie nabrzeza Martwej Wisty

8. LAWY BETONOWE, KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA

Projektuje sie tawy betonowe z oporem, z betonu C12/15.

Wzdtuz nawierzchni ul. Nadwislanskiej a chodnikiem zastosowano typowe krawezniki
betonowe skosne (K1), 15x30 cm wystajgce 12 cm w stosunku do nawierzchni jezdne;.
Krawezniki K1 zastosowano réwniez w miejscach oddzielenia drogi wewnetrznej od

projektowanej zieleni oraz wynoszgc chodniki od miejsc postojowych o 12 cm.

Krawezniki najazdowe 15x22 cm (K2) wystajgce 2 cm zostaty zastosowane przy
zjazdach publicznych i indywidualnych wzdtuz ul. Nadwislanskiej. Kraweznik K2 zastosowano
réwniez w miejscach przekroczen drogi wewnetrznej przez pierwszych oraz w celu oddzielenia

drogi wewnetrznej od miejsc postojowych.

Krawezniki drogowe (K3) betonowe wibroprasowanej o wymiarze 12x25cm wystajgce
0 cm zastosowano na potgczeniach zjazdu publicznego i chodnika. Kraweznik drogowy
wykonano réwniez w miejscach odprowadzenia wody z zjazdéw i drég publicznych na tereny
Zielone. Kraweznik wtopiony w nawierzchnie zastosowano rowniez wokét miejsca

postojowego dla niepetnosprawnych.

Chodniki zakohczono obrzezami betonowymi (K4), 8x30cm, ukfadanymi na tawie
betonowej C12/15.

Uwaga dla typowych promieni R1, 3, 5, 6 m zaleca sie stosowanie gotowych

kraweznikow tukowych.

Nowe krawezniki betonowe muszg spetniaC wymagania ustalone wg. normy PN-EN
1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.
Nawierzchnie i krawezniki nalezy odtworzy¢ z zachowaniem ich rzednych wysokosciowych,

dopasowujgc sie do elementéw sgsiadujgcych.
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Zmiany wysokosci kraweznikow np. przy zjazdach wykonywac tak aby na chodniku nie

przekraczaé spadku podtuznego 6%, zaleca sie wykonanie zmiany na dtugosci min 2m.

Wzdtuz istniejgcej konstrukcji nawierzchni nabrzeza, na dtugosci projektowanej drogi
wewnetrznej wraz z naroznym miejscem parkingowym, wykonany zostanie kraweznik oporowy
typu ,L” posadowiony na 5cm podsypce cementowo-piaskowej na 15cm fawie fundamentowej
C12/15. Wzdtluz wewnetrznej scianki elementu prefabrykowanego nalezy wykona¢ 20cm
warstwe filtracyjng ze zwiru. Wymiary elementéw prefabrykowanych zostaty dobrane tak, aby

minimum potowa jego wysokosci znajdowata sie ponizej nizszego poziomu terenu.

Zestawienie elementow prefabrykowanych typu ,L”:

Wysoko$¢ Dlugosé
zabudowy Grubos¢ scianki [cm] Masa okoto [kg] llos¢ [szt.]
[cm] stopy [cm]
H S1 S2 FI Bl=99cm Bl=49cm -
55 12 12 40 240 120 2
80 12 12 50 345 170 0
105 12 12 65 475 235 13
130 12 12 80 570 285 2
155 12 12 95 710 350 9
180 12 15 105 930 460 0
205 12 15 120 1.060 525 9
230 12 15 135 1.185 590 0
255 12 25 145 1.870 930 0
280 12 25 160 2.000 990 0
305 12 25 175 2.125 1.055 0
330 12 25 185 2.235 1.100 0
355 12 25 200 2.365 1.170 0
380 12 25 215 2.490 1.235 0
405 12 25 225 2.600 1.290 0

Dodatkowo element prefabrykowany typu ,L” naroznikowy o wym. H=205cm; BI=49cm;
S1=12cm; S2=15cm — 1 sztuka

9. SCHODY

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang schody, zapewniajgce potgczenie
komunikacyjne pomiedzy poszczegolnymi odcinkami ciggow pieszych, chodnikéw oraz drogi
wewnetrznej. Szczegotowe schematy konstrukcyjne projektowanych schodéw oraz poreczy

zostaty przedstawione na rys. D_Z-05.

Schody terenowe (1) — potgczenie dwoch poziomow wysokosciowych ciggu pieszeqgo:

e Schody jednobiegowe, ilosci stopni w biegu: 5;
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e Szerokos¢ biegu w Swietle obrzezy: 1,2m;

o Wysokos¢ stopnia: 165mm;

o Szerokos¢ stopnia: 300mm;

e Spadek podtuzny stopnia: 2%;

o Jednostronna balustrada na catej dtugosci schodow;

o Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okragtych: stupki i pochwyt @
48,3x3mm, stal materiatowa S235JR;

e Balustrade nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w
szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysoko$¢ montazowa balustrady ponad
ptaszczyzne stopni powinna wynosi¢ 0,9m. Wierzch fundamentoéw oraz stupki
balustrady ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokowg dyspersyjng izolacja
bitumiczng;

e Elementy dostarczone przez Producentoéw powinny posiadac¢ zabezpieczenie
odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powtoki wierzchniej RAL 7016.

Schody terenowe (2) — potgczenie dwoch poziomow wysokosciowych ciggu pieszego:

e Schody jednobiegowe, ilosci stopni w biegu: 5;

o Szerokosc¢ biegu w swietle obrzezy: 1,2m;

o Wysokos¢ stopnia: 150mm;

e Szerokos¢ stopnia: 300mm,;

e Jednostronna balustrada na catej dtugosci schodow;

o Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okragtych: stupki i pochwyt @
48,3x3mm, stal materialowa S235JR;

o Balustrade nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w
szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysoko$¢ montazowa balustrady ponad
ptaszczyzne stopni powinna wynosic¢ 0,9m. Wierzch fundamentéw oraz stupki
balustrady ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokowg dyspersyjng izolacjg
bitumiczng;

o Elementy dostarczone przez Producentéow powinny posiadac¢ zabezpieczenie
odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powtoki wierzchniej RAL 7016.

Schody terenowe (3) — potgczenie cigqu pieszeqo i chodnika:

e Schody jednobiegowe, ilosci stopni w biegu: 3;
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e Szerokos¢ biegu w Swietle obrzezy: 1,2m;

o Wysokos¢ stopnia: 125mm;

o Szerokos¢ stopnia: 350mm;

e Jednostronna balustrada na catej dtugosci schodow;

o Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okragtych: stupki i pochwyt @
48,3x3mm, stal materiatowa S235JR;

e Balustrade nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w
szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokos¢ montazowa balustrady ponad
ptaszczyzne stopni powinna wynosi¢ 0,9m. Wierzch fundamentow oraz stupki
balustrady ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokowg dyspersyjng izolacjg
bitumiczng;

o Elementy dostarczone przez Producentow powinny posiadac¢ zabezpieczenie
odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powtoki wierzchniej RAL 7016.

Schody terenowe (4) — potgczenie dwoch poziomow wysokosciowych ciggu pieszego:

e Schody jednobiegowe, ilosci stopni w biegu: 5;

o Szerokosc¢ biegu w swietle obrzezy: 1,2m;

o Wysokos¢ stopnia: 155mm;

o Szerokosc¢ stopnia: 300mm;

o Jednostronna balustrada na catej dtugosci schodow;

o Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okragtych: stupki i pochwyt @
48,3x3mm, stal materiatowa S235JR;

e Balustrade nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w
szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysoko$¢é montazowa balustrady ponad
ptaszczyzne stopni powinna wynosic¢ 0,9m. Wierzch fundamentéw oraz stupki
balustrady ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokowg dyspersyjng izolacjg
bitumiczng;

o Elementy dostarczone przez Producentow powinny posiadac¢ zabezpieczenie
odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powtoki wierzchniej RAL 7016.

Schody terenowe (5) — potgczenie cigqu pieszego i drogi wewnetrznej:

e Schody jednobiegowe, ilosci stopni w biegu: 4;
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e Szerokos¢ biegu w Swietle obrzezy: 0,9m;

o Wysokos¢ stopnia: 150mm;

o Szerokos¢ stopnia: 300mm;

¢ Jednostronna balustrada na catej dtugosci schodow;

o Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okragtych: stupki i pochwyt @
48,3x3mm, stal materiatowa S235JR;

e Balustrade nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w
szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokos¢ montazowa balustrady ponad
ptaszczyzne stopni powinna wynosi¢ 0,9m. Wierzch fundamentow oraz stupki
balustrady ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokowg dyspersyjng izolacjg
bitumiczng;

e Elementy dostarczone przez Producentow powinny posiadac¢ zabezpieczenie
odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powtoki wierzchniej RAL 7016.

10.BALUSTRADY

Urzadzenia zabezpieczajgce stosuje sie w celu wyeliminowania lub ograniczenia
niebezpieczenstw, na jakie narazony jest pieszy korzystajgcy z drogi i obiektdw przy niej
potozonych. Na dtugosci wystepowania kraweznika oporowego typu ,L”, wzdluz istniejgcej
konstrukcji nabrzeza, nalezy zamontowac balustrady ochronne typu U-11a, schematycznie

przedstawione na ponizszym rysunku.
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Balustrada wykonana z rury ocynkowanej o $rednicy @60,3mm oraz szczebliny o przekroju
okragtym z rury stalowej @20mm. Szczebliny pionowe o rozstawie nie wiekszym niz 140mm.
Dolny, poziomy element konstrukcyjny, o srednicy @48,3mm, fgczacy szczebliny nie moze
znajdowac sie powyzej 120mm od poziomu terenu — przyjeta zostata wartos¢ 100mm od
poziomu prefabrykowanego elementy typu ,L”, do ktérego mocowana bedzie balustrada za
pomocg kotew wklejonych lub mechanicznych. Balustrade zamontowac¢ nalezy na Scianie

elementu prefabrykowanego minimum 10cm ponizej jego korony.

Nalezy wykorzysta¢ 14 sztuk balustrad U-11a o typowej dlugosci réwnej 200cm oraz po 1
sztuce o dtugosciach 179cm, 183cm, 80cm, 124 cm. Segmenty barier, umieszczone na
réznych poziomach nalezy usytuowac tak, aby wymiar w Swietle pomiedzy stupkami

sgsiadujgcych segmentéw wynosit minimum 14cm.

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiada¢ zabezpieczenie odpowiednie dla
klasy korozyjnosci srodowiska C3, wg PN—-EN ISO 12944-2, ocynkowane i malowane

proszkowo, kolor powtoki wierzchniej RAL 7016 .
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11.SLUPKI PARKINGOWE

Na ciggu pieszo-jezdnym, petnigcym funkcje ogdlnodostepnego ciggu pieszego i drogi
pozarowej, ktéry taczy teren nabrzeza z ul. Nadwislanskg, zaprojektowane zostaty dwa stupki

parkingowe skfadane.

Nalezy zastosowac stupki parkingowe blokujace o kwadratowym przekroju 50 x 50 mm
i wysokosci rownej 60 cm, o powierzchni ocynkowanej lub biatej malowanej z czerwonymi
pasami odblaskowymi zwiekszajgcymi widocznos¢ stupkow po zmroku i w trudnych

warunkach atmosferycznych. Wymiary blachy dolnej: 200x200x4 mm.

Montowanie za pomocg kotew stalowych ocynkowanych min. M10. Kotwy mocowac¢ do
fundamentéw blokowych — kraweznika betonowego drogowego 15x30x100 cm utozonego na
ptask. W celu poprawy estetyki, kraweznik lokalizowa¢ pod ptytkg betonowg (min. 10 cm

ponizej), tak aby fundament nie byt widoczny.

Blokada musi byé zamykana na kitdédke. Klucze do stupkdéw przekazane zostang strazy
pozarnej, Policji, DRMG, GZDiZ, GOS.

12. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zjazdu i chodnika w pasie drogowym
zaktada sie odprowadzi¢ przy pomocy istn. kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie
ul. Nadwislanskiej — wody tylko z powierzchni zlokalizowanej w pasie drogowym. Na
pozostatym zagospodarowaniu terenu przystani, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami, wody
opadowe odprowadzane zostang powierzchniowo na tereny zielone oraz do odwodnienia
liniowego. Szczegdty dotyczgce odwodnienia liniowego zostaty zawarte w opracowaniu branzy

sanitarnej.

13.TERENY ZIELONE

W ramach opracowania zostang wykonane prace polegajgce na nawiezieniu warstwy humusu

(10cm) wraz z obsianiem mieszankg traw. Prace te przewidziane sg na terenie catej przystani.
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14.UWAGI KONCOWE

Projektowane zjazdy sg zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu
uchwalonym przez Rade Miasta Gdanska z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o numerze
XXXIX/1110/09.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!
Przed przystgpieniem do robo6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosic¢
ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego nadzoru
nad prowadzonymi robotami — istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac,
aby w czasie realizacji robét unikngé jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu robot nalezy istniejgca
armature wyregulowa¢ do nowych (projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone
elementy armatury Wykonawca Robét winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawory, itp.).
W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela
urzgdzenia. W ramach sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy

nanies¢ na mapy zasadnicze rowniez te urzadzenia i sieci.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANYCH
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P OMORSKA OKR
LA INEYKIEDOW 1L
E0-340 Galangle, il L

(]

EGOW A
WiGT W A
nekn 45 44
Tei. [Oe58) 3E A« g

Tor (0:58) S01-d4-08 Gidansk, dnia 16 czerwea 2005 r

syg. akt 8B4/ POM/OKE/ (5

DECYZJA

; MNa podstawic arl. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekifw, inrynierdw budowniciwa oraz urbanistow (De U, 2 2000 r. or 5 poz 42, = péén. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pht 1§ arl. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (1eksl
Jednolity: Dz. L. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 = poin. zm) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Pr?.eﬂlZ!?JIIII:J i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz, U, z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.) oraz ar. 104 ust. 1§ 2 Kodeksu posicpowania
edministracyinego (L . Dz U, 2 2000 v, Nr 98, pez. 107 2 pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, #e;

Pan DANIEL MIKUSIK
iTEyTier
urodzony dnia 22.08. 1975 r. w Grudzigdzu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidency jny: POMO04T/POOK/05

do projektowania bez ograniczei w specjalnodei
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W I'-‘-'I'ﬂ?.kl.l_ z uwzg!pdni:nim w caledei 2adania strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kpa odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad erzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWGOALICGZACY
Dkrepowe] K b Ewalilikacyine
Ryszard Kolasa
Oirzymujy;
|.Fan Daniel Mikusik
80-034 Gdafek, ul. Anny Jagiellonki 2317 CZLONEK
2.0krggown Rala [zby Uhrgname] homisii Ewalilibacyine WICEPRZEWODMNICZACY

3.Glowny Inspelkioe N:ld.znru]!uﬂuwl_um:.gn Ukrggowe] Kpmisji Hw“i”-]“”“i

4.al3 B o SR [ sl ol
oo mﬂh!mah Egz,.hk_ Niedosiatkiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowagniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowaimiaja w  specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen do:

i,

b.

projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objgte]
ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowama kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § Sust. 3 d w zwigzkuz ust. 3apkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wsigpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja réwniez do projektowania:

a.
b.

=

drog wewnetrznych,

drog dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju  statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego 1 postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

razbiorek obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w lit. a. - c.

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowvch mostéw, wiaduktow,
estakad 1 kladek o rozpigtosci przesia do 20 m,

budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukeji.

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbidorek obiektdow budowlanych, o ktdérvech mowa w lit. £ - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywdw eksploatacji gomiczej.

II. Zgodnie z § 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane
nie obejmuja dzialalnodci zawodowe] w zakresie projekiowania i budowy:

a.

b.

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

urzgdzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEQ-JR1-U1A *

Pan Daniel Piotr Mikusik o0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

STYCZEN 2019

21
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P OO R SEA ::I”.'.:-': i-':: :,'..':'_'f' x"“\.
IZBA LaEYRiEnGW BUDOWAILTWA
B0 340 Gidanpak, ul. Hweloj.nska 4344

5 Gdarisk, 25 czerwea 2012 ¢,
Fax SE-Z01-44-95

syg. akt 93/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawadowweh architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /De UL 2 2000 r. Nr 5 poz, 42, o
zm./, art. 12 wst. 3, art,13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy = dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /ftekst jednolity Dz U, z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz.
378, ze zm./ oraz art, 104 Kodeksu postepowania admimisiracyjnego /.. Dz 2 2000 r. Nr 98,
pozl07] ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan PAWEL BRZUCHALSKI
magister inZynier
urndzony dnia 27.08. 1985 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/M86/POOD/2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cegse,
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Pan Pawel Brzuchalski upowainiony jest do:

I. MNa podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architekloniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktdw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzancgo z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustiw;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoici drogowe] uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie te] specjalnosci.

Pouczenie
Od nimigjses] decyzji sluxy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacvine] Polskiej lzby Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyijng] Pomorskis) Okregowe] Tzby
Inzymierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

PFPREZEWODNICZLZACY
Ceregooave] Kpimisji Bwalifikacyjnej
&

i Leszek Micdostatkiewice

ICEPRZEWODNICTEACY

CrrEymujg:

1.Pan Pawel Brzuchalski

Bd=230 Rumia, ul. Koaynicndw S0
Z0krgpowa Raoda [xby

1.Gl6wny Inspekter Nadzom Budowlanego
d.aa
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® POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

\\
—
g
ﬁﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-38K-IMG-519 *

Pan Pawet Brzuchalski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0359/12

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 90 B, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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1. Decyzja na lokalizacje zjazdow
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NADWISLANSKA - BUDOWA PRZYSTANI
ZEGLARSKIEJ”

GZDiZ-ZD-6324-274(2)-2018-AD-4912 Gdarisk, dnia 10.12.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1,3,5, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.z 2017 r., poz. 2222 z p6#n. zm.) w zw. z § 55 ust.1 oraz § 771 § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pd#n. zm.), art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z lpézn. Zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 24.08.2018r. strony tj. Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwo

przez Pana Jana Klosowskiego, ul. Mysiiwska 21/6, 80-126 Gdarisk o wydanie zezwolenia na lokalizacje trzech zjazdéw z ul.
Nadwislaniskiej do dziatki nr 12/6 obr. 140 w Gdarisku.

Zezwalam

na lokalizacje trzech zjazdéw z drogi gminnej - ul. Nadwislariska na terenie dziatki nr 12/8 : obr. 140 do obstugi
transportowe] projektowane] przystani zeglarskiej - na terenie dz. nr 12/6 obr. 140 w Gdarisku, na czas nieokreslony

jtug lo

1. Parai

CZegota KiC na pian AMSCYINYIM STanowWigc) l:—' g CL€S 2)>£€) QLY 4
metry techniczne | konstrukcja zjazdu okreslone s3 w uzgodnieniu nr 6330-305(2)-2018-AD-6561 z

dn. 10.12.2018r. projektu budowlanego budowy trzech zjazdéw wraz z chodnikiem wzdiuz ulicy
Nadwislariskiej.

2. W przypadku kolizji w/w zjazdéw z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor
zobowigzany jest do uzgednienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, podczas przebudowy pasa
drogowego dokonujgc na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

3. Uzyskania zgody whasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji zjazdu z istniejagcym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a., a takze dokonania jej whasnym staraniem i na wtasny
koszt.

4.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi jest wytacznie przyznaniem prawa do dysponowania nieruchomoscia na

realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym w/w ulicy przedmiotowych zjazdéw (wediug

lokalizacji szczegétowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji na

realizacje w/w inwestycji).

5 Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawe
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z péin. zm.),

b) uzgodnienie z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest
wymagany,

¢) uzyskania zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia w nim robét, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwoleri organu
architektoniczno - budowlanego) i stor zobowigzany jest wystapi€ w trybie i na warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), pod
rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniu tym, na podstawie
Uchwaly Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek opiat za zajecie pasa
drogowego drég publicznych, zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego w okresie
prowadzonych w nim robét.

6. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowat projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym
ruchem drogowym w Gdarsku. B

8 Wody opadowe z terenu dziatki objete] inwestycjq nie moga by¢ odprowadzone na teren dziatki drogowej ani na
teren innych dziatek s3siednich oraz odwrotnie z dz. drogowej na teren inwestora. ey

8. W przypadku kolizji w/w zjazdu z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor

zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego Z wiasciwymi gestorami slecl.' poq:zas przebudowy pasa
drogowego dokonujac na whasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

9. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie c_ir_ogowym zwi.a‘zanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer ze staner_n |stn|e1qcyfm. pano_m inwestor.
10. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie technicznym oraz

czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég. :

1. Szczegdtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do .poprzednlegg stan:
uzytecznosdci, po wykonanych robotach a w szczegdinosci zasady usuwant? ustenfek i wad t.echnlczr’wc_
powstatych w ciagu 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych budowa zjazdu.
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12. Stosownie do obowigzujacych przepiséw, zezwolenie na lokalizacj¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciagu trzech
lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

yich Nalezy zachowac ciagtosé niwelety nawierzchni jezdni zjazdu i chodnika .

14, Utrzymanie zjazdu tacznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw
gruntow przylegtych do drogi, na ktore zostat wykonany zjazd.

15 Inwestor zobowiazany Jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie technicznym oraz

czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

16. Zgodnie z ustawq o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzadcy
drogi, lub o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu niz okre$lona w projekcie oraz za uzytkowanie
Zjazdu po terminie okreslonym w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza kare pienigzng w wysokosci 10-krotnosci
optaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

17. Na podstawie ust. 44, pkt 2, cze$¢ Ill ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2012 poz, 1282 z
pozn. zm.), niniejsze zezwolenie podlega optacie skarbowej w wysokosci 82z,

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2018r. strona tj. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk,
reprezentowana w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Jana Ktosowskiego, ul. Mysliwska 21/6, 80-126
Gdansk, zwrécita si¢ do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni z wnioskiem, o wydanie zezwolenia na lokalizacje trzech
zjazdow z ul. Nadwislaniskiej do dziatki nr 12/6 obr. 140 w Gdansku

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, budowa lub przebudowa
zjazdu nalezy do wtasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji
administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2 ustawy.
Jednoczesnie zgodnie z art. 29 ust. 5 decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej
wydania zjazd nie zostat wybudowany.

Stosownie do zapiséw niniejszej decyzji, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu
dowodowego organ | instancji postanowit wyrazi¢ zgode na budowe w/w zjazdu. Réwnoczesnie kierujac sie zapisami
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z péZn. zm.) ustalit parametry
techniczne wyszczegolnione w projekcie konstrukcyjnym stanowiacych integralng czesc niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego
upowaznienia Dyrektora Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni, 80 - 254 Gdarisk, ul. Partyzantéw 36, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:

@ Petnomocnik:

Pan Jan Ktosowski,
ul. Mysliwska 21/6,
80-126 Gdansk

2. ZD-ala
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2. Uzgodnienie projektu
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ZEGLARSKIEJ”

DLA ZADANIA: ,SOBIESZEWO NADWISLANSKA — BUDOWA PRZYSTANI

Gdarnisk, dnia 10.12.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-305(2)-2018-AD-6561

Dziatajagc w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) w oparciu o zgode Prezydenta Miasta Gdafiska nr GZDiZ-

ZD-6324-274(2)-2018-AD-4912 z dnia 06.12.2018r. zezwalajaca na lokalizacje trzech zjazdéw z ul.
Nadwi$laniskiej do dzialki nr 12/6 obr. 140 w Gdarisku.

ZALACZNIK NR 24

Projekt budowlany:

1. budowy chodnika na ulicy Nadwislarniskiej w Gdarisku
Uzgadnia sie dla potrzeb obstugi transportowej projektowanej przystani zeglarskiej
pozytywnie na dz. nr 12/6 obr. 140 w Gdarisku

2. zjazdéw - z ul. Nadwislariskiej
wg. szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej w projekcie budowlanym

W liniach
rozgraniczajgcych

Dz. nr 12/8 obr. 140 w Gdarnsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

Inwestor ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1
2.

=

10.

11

Na warunkach okreslonych w ww. decyzji,

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ul. Nadwislanskiej w Gdarisku, na cele zwigzane z budowa zjazdéw oraz chodnika na ul.
Nadwislariskiej,

Przed przystapieniem do rob6t w wiw ulicy nalezy uzyskac stosowne zezwolenie GZDIZ.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen i nawierzchni na ww. dziatkach, zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac,
Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw
podanych w punkcie 2.11.4. normy,

W czasie budowy Inwestor zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie technicznym
i czystosci drogi w rejonie budowy.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia znakéw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego
i uzgodni¢ go z zarzadca ruchu w Gdansku.

W przypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu nalezy uzgodnic z organem
zarzadzajacym ruchem docelowg organizacje ruchu.

Do obowigzkdw Inwestora nalezy:

Gdainski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdow budowy,

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po kiérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do zaktadu utylizacyjnego.

12. Porobotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci,
13. Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 10.12.2020r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi projekt budowlany - jako zalacznik graficzny
ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,

Uwagi dodatkowe:

1. Projekt zagospodarowania terenu na dziatkach inwestora nie podlega uzgodnieniu przez GZDiZ .

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiagzania projektowe oraz zgodnoi¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnoéé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

JVEROWNIK
Dz zgodnien

mar inz tidksandra Rvbak-Lemansks

S

Gdaiiski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - Nadwislariska

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101_1, M. Gdarisk
Iden t{/ﬁkator / nazwojobrebu ewidency jnego: 226101_1.0140 Sobieszewo

Nr sekcji:6.220.27.03.4.2,6.220.27.0%.
Nr ID : WG-II1.6640.1.4598.2018 gl
Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Uktad wgao’/rzedn ych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6

ipamies GeoProjekt USLUGI GEODEZYJNE
Przemystaw Stolarczuk
BOBL 2L J;ﬁ}&v\%szmiw*&i(w o orbshoceine
NIP: 5441492495 REGON: 361713192
tel. 513-461-215

GEQGDETA UPRRWNIONY
Vool o4

nrupr. 14377

Sporzqdzit:

Gdarisk, dnia 06.11.2018

& @& e Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem ak tudlizacji
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W dniu 2018.10.24 uzupetniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk

-nie wystepujq
Gdarisk, dn. 2018.10.24
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zjazd publiczny, szer. Sm
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wyjezdzajacych, brak mozliwosci wjozdu P
od ul. Nadwislanskiej R

przekazane strazy pozarnej.
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Legenda:

K1 = kr. bet. skosny15x30 cm wyst. 12cm
K2 — kr. bet. najozdowy 15x22 cm wyst. 2cm

— K3 ~ kr. bet. drogowy 15x25 cm wyst. Ocm
K4 - obrzeze. bet. 8x30cm

K5 = kr. bet. typu L

K6~ kraweznik przystankowy typu Kassel

odwodnienie liniowe

Projektowane nawierzchnie konstrukgiji:
[ ] KNI (droga wewnglrzna, naw. z piyt wielootworowych typu "YOMB")

[ ] KN2 (miejsca postojowe, naw. z plyt azurowych)

[ ] KN3(zjozd publiczny/indywiduclny, naw. z k. bet. 8 cm)
[ ] KN3 (miejsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

] KN4 (chodnik/ciqq pieszy, naw. plytki bel. 30x30 cm o powierzehni

7 kruszywem ze spoinami pofprzepuszczalnymi

[ ] KN5 (chodnik, naw. z gladkie] plytki betonowej 30x30cm szara)
B KNG (cigg pieszo—jezdny, naw. plytki bet. S0x30cm o powierzchni z

kruszywem o zwigkszonej wytrzymalosci, ze spoinami poiprzepuszczalnymi)

[ ] KN7 (chodnik, naw. plytki bet. 30x30cm o powierzchni z kruszywem)
) e

skiadany stupkek parkingowy

oznakowanie poziome

schody terenowe wraz 7 poreczq

projektowane nasadzenia

projektowane ogrodzenie

wyé?nacb ]
— : : wedlug branz
= projektowana brama przesuwna w ogrodzeniu orchitgktomczynej
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.................... balustrada U-11a
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normalnych

( 12/8 ) dziotki inwestycji obreb 140 Gdarsk

UWAGL:

1. Wymiary podano w [m].

2. Kolorystyka plytek betonowych zgodnie z opisem technicznym.
J. Kolorem szarym wkreslono zagospodarowanie pomostéw na dziatce 406 obreb 140 wedlug
osobnego opracowania — osobne pozwolenie wydawane przez Wojewode Pomorskiego

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWISLANSKA
- BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw,tresci oraz skali.

Niniejszy rysunek jest wytacznie wtasnoscig firmy RedRoad. Powielanie lub przekazywanie go podmiotom
trzecim bez pisemnej zgody wiasciciela jest tamaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.Ust.nr.24, p.83 z 1994r.).
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e prjekty
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Opracowat. mgr inz. Bartosz Waczynski 1:500
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Projektant: . Upr. nr: POM/0047/POOK/05 D_Z-01
7 konstrukcyjno-izudowlanej " nr rysunku
. mgr. inz. Pawet Brzuchalski
Sprawdzajacy: upr. nr: POM/0086/POOD/12 01.2019r.

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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K1~ kr. bet. skosny19x30 cm wyst. 12cm
K2 — kr. bet. najozdowy 15x22 cm wyst. 2cm
K3 — kr. bet. drogowy 15x25 cm wyst. Ocm
K4 - obrzeze. bet. 8x30cm

Legenda

m— K5 — kr. bel. typu L
I N -

|

zjazd indywidualny jednokierunkowy.

Szerokosc 3.0m K6 - kraweink przystankowy typu Kassel

odwodnienie liniowe
Projektowane nawierzchnie konstrukc;ji:
KN1 (droga wewnglrzna, naw. z plyt wielootworowych typu "YOMB)

Brama otwierana tylko dla
wyjezdzajaeych, brak mozliwosc wjazdu
od ul. Nadwislanskiej

KN2 (miejsca postojowe, naw. z plyt azurowych)
KNS (zjazd publiczny/indywidualny, naw. z k. bet. 8 cm)

KNS (miejsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

KN4 (chodnik/ciqq pieszy, naw. z plytki bet. 30x30 cm o
powierzehni z kruszywem ze spoinami pdlprzepuszezalnymi)
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KN6 (ciqq pieszo—jezdny, naw. piytki bet. 30x30cm o powierzehni z
kruszywem 0 zwiekszone] wytrzymalosci, ze spoinami polprzepuszczalnymi)

KN7 (chodnik, naw. piytki bel. 30x30cm o powierzchni z kruszywem)
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[ ] KN5(chodnik, naw. z glodkiej piytki betonowej 30x30cm szara)
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plyty wielootworowe typu "YOMB”

A-A

droga wewnetrzna

plyly azurowe typu "MEBA"

kostka betonawa wibroprasowana

miejsce postojowe dla niepetnosprawnych /miejsce
postojowe

. A ; plytka betonowa 30x30 cm o powierzehni z
chodnik miejsce pOStOjO we kruszywem ze spoinami polprzepuszczalnymi
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0-0-0-0- T T 1T —T1——T—— 1 e e 6 55 8 L S s —F ———— budynku A
sciana D WW:L i ‘ ‘ — NooD: B 0 e OM PSOIOS %@\ J grunt niewysadzinowy CBR>20%, kig>=8m /dobg
zewnglrzna A% =SSk OO
projektowaneqgo D I
budynku B KN4 K1 K1 K1 , ) ‘
krawgznik betonowy 15x30cm, na favie betonowej C12/15 z
w [k ] il [k ] KNS/KN2 KN4 % ‘
porem
g
O K2 krawgznik betonowy najazdowy 13x22cm, na fawie
(o) betonowej C12/15 7 oporem
N
% B - B - K3 opomik betonowy 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z
I I oporem
N
~ dngO e antrzno Chodn[/( K4 obrzeze betonowe 8x30cm, na fawie betonowej C12/15 z
B P y r M oporem
o 1 1 4 N
gl 9.09 . projektowany 6.00 ’l& UG
N S budynek B ) 1.80 . sciana 1. Wymiary podane w [m]
wg. osobﬂ@go 4 7 zewnetrzna 2. Przed wykonaniem chodnikbw nalezy zdjq¢ warstwg humusu i doprowadzic
\ opracowania 2% m. 2,0-2.5% projektowanego nosnase podtoza do kategorii G1, E2>=80 MPa, do stosownej niwelety —
- —— e — —T—— T budynku A zmienna grubosc warstwy
~ SOS0S0S0S0S0R0G0G0 SOESOE0E0 3. Nowe krawgzniki betonowe muszq spelniac wymagania ustalone wg. normy
< =gie < =g < KK PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgeq w
warunkach mrozu. Nawierzchnie i krawgzniki nalezy odtworzy¢ z zachowaniem ich
) rzednych wysokosciowych, dopasowujge sig do elementow sgsiadujgeych.
A s dwodnienie liniowe 4. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy stosownie ubic oraz wypelnic spoiny
U‘Aj‘;d\jmm{ﬁmﬁg O Ka N Owedtﬂ‘g‘ !‘::mb‘r’w‘r‘;%o KNd piaskiem.
[\F,:W:qutr\wm#‘: opr’d(,\zwmril‘ brany 5. Krawgznk typu L wykonac zqodnie z rysunkiem szczegdlu wykonawczego.
soritornej sanitarnej Konstrukcja nawierzchni chodnika(na dz. 12/6) - KN4
] gr. warstwy rodzaj warstwy
kraweznik betonowy typu L - - - . .
vosadowiony zgodnie 7 rys. szczegdlu 5 cm plytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z
dngO Wewnetrzna C/’Qg ,o/'eszo—jezdny kruszywem ze spoinami pdtprzepuszczalnymi
¥ £2>=100 MPa 5 cm podsypka piaskowa
350 ba/tn<=2,2
¥ 15 cm mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 , kruszywo
F2>=80 MPg 4/3159
e Eo/bn<=2,9 - wyprofilowane i zageszezone podioze zgodnie z normg.
S O9<0=0=0-=0: min 1s>=0,97
(% ] ki — , , PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI
Construke S o Konstrukcja nawierzehni zjozdu publiczneqo,/ cigqu
onstroked nawereh drod e onstnikcia rayerchy i A—— onstry EJO novvh\eéz‘c E ZJ?Z U pu \czhnego K‘N?‘GJSC pieszeqo z dostepem dla strazy pozarnej — KNG SOBIESZEWO NADWISLANSKA
ONstruxcja nawierzenni arogr wewngirzne| — - - y
] g & | onstrukcja nawierzcnnr miejSC postojowyc postojowyc a niepermosprawnyc . vorstuy rodzaj warstey - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ
gr. warstwy rodzaj warstwy gr. warstwy rodzaj warstwy . 7 fvtka bet 30x30 ierzehni Tvtut )
. _ _ gr. warstuy rodzoj warstuy e D yu Przekroje normalne uktad wewnetrzny 112018
12,5 ¢m pfyty wielootworowe typu YOMB 8 cm pmy betonowe typu MEBA 3 rostka Dl 5 : ruszywem | wzmo_cmonlej Wytrzymatosci, 0.0fu rySUnkU.
£,5=130 WPa _ E.5=120 WP ' em 0Stka' betonowa wibroprasowana szara szarego, ze spoinami pétprzepuszczalnymi Mo pro
T TN 5 cm podsypka piaskowa T 5 cm podsypka  piaskowa E2>=120 MPq 5 om podsypka cem.—piaskowa 52120 WP , . DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
w/tn<=2, /b <=2, FoFn<=77 2 g 5 cm podsypka  piaskowa Inwestor: g .
20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 ; kruszywo 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 ; kruszywo HS=2, . — Fobi<=27 80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
_ 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 2Ly s - — - ’
£.5=80 MPa 4/315 [.>=80 MPg 4/315 Ee>=80 MPa 20 cm mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 ; kruszywo — —
Bofu<=25 - wyprofilowane i zageszezone podioze zqodnie z normq.| Ea/En<=2,5 - wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z normg. bajtu <=2, - wyprofilowane i zageszczone Pod!o‘ze zgodnie z norma.| - £,5=80 MPg 4/315 Opracowat: mgrinz. Tomasz Tu3|n§k|. 1:50
min 1s>=0,97 min 1s>=0,97 min Is>=0,97 Fobu<=2,0 - wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie 2 normg. mgr inZ. Bartosz Waczyriski -
N _ min Is>=0,97 inz. Daniel Mikusik
*w przypadku miejsc dla niepetnosprawnych nalezy Projektant: upr. nr: POM/0047/POOK/05 D_Z-04
nawierzchnie z kostki betonowej pomalowac dedykowang O onsiikino bodemney -
farbg o barwie niebieskiej . mgr. inz. Pawet Brzuchalski
Sprawdzajacy: upr. nr: POM/0086/POOD/12 01.2019r.
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej ot




SZCZEGOL nr 1 Konstrukcja nawierzchni drogi wewngtrznej — KN
Schody 9-stopniowe gr. warstwy rodzaj warstwy
skala 1:20 12,5 ¢m plyty wielootworowe typu "YOMB”
5 stopni, h=165mm, s=300mm Le>=130 MPa 5 em nodsypka piaskowa
EvZ/Ev1<:2,2 0 - —
4XO,3:1 ,2 cm mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 ;
, , E2>=80 MPa kruszywo 4/31,5
1,200 %gz&.’\ﬂﬁoﬁ%ﬁ%&g %ggﬁm&g%ﬁi%%&w PORECZ | FUNDA'}"ENT BALUSTRADY Fa/fn<=2,5 wyprofilowane i zoggszczone podioze zqodnie z
konstrukcje wykonac jak w szczegole nr 1 konstrukcjewyl;ir;a;gj?kggszczegélenr1 ) normg. min Is>=0,97
kostka betonowa wibroprasowana, szara 8x10x20cm 4.50'(;'_31 12[;50 03120 pochwyt g
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 4cm| | —_— o oom N\l = Konstrukeja nawierzchni chodnika(na dz. 12/6) -
grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa - 23cm / ’ — 7 o S KN4
tgcznik stupka z .
opornik betonowy 15x30x100cm goocrgvgt)exrg gr. warstwy rodzaj warstwy
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 5¢cm| 2 nawierzchnia KN 4 nawierzchnia KN 4 pt S cm plytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z
fundament - beton klasy C12/15 - 25x15cm o kruszywem ze spoinami pdtprzepuszczalnymi
O 30 dyspersyjna bitumiczna E2>:W O MPO -
! 233 izolacja powlokowa Las= TUV WP 5 cm podsypka piaskowa
; .\V/ — — Ev?/Ev1<:2,2 - —
- , o o N obrzeze /I A 15 cm mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
11 7] N X :/ % . F..>=80 MPa kruszywo 4/315
g g ’ stupek N 2 Ba/fn<=2,2 wyprofilowane i zaggszczone podfoze zqgodnie z
] o rura 3 48,3x3 Js o '; normg. min 1s>=0,97
pochwyt i ) f _ _ \ \ 8 o §
rura @ 48,3x3 nawierzchnia KN 4 nawierzchnia KN 4 ruraPCVDN 200~ \\ \ - . _ _ . _
0,30 L=500mm ‘ Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz pasa
N A . N N
x_/ K facznik stupka z pochwytem beton C20125 T drogowego ul. Nadwislanskiej — KNS
) - RO®20X2 [/ ARl -
| 3 . . ) SCHEMAT SCHODOW beton CB/10 ; 040 gr. warstwy rodzaj warstwy
7 | E,_ < nawierzchnia KN 4 %ggﬁ“ﬂﬁg%ﬁi&g&g . 4Stfpni’ hk=150m:1v S=300m|m 1 gr. 10cm 5 cm gladka plytka betonowa szara 30x30 cm
y 1= y O \{ i Ci )
stupek konstrukcjg wykonat jak w szczegdle nr 1 o qewyszla(r;aluzji5\gszczegoenr F.>=100 MPqa 5 em podsypka_cem.—piaskowa
rura @ 48,3x3 f skala 1:50 Evo/bu<=2,2 = : _
£.5>=80 MPq cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
A I —_00 Ba/tn<=2,2 wyprofilowane i zageszczone podoze zqodnie z
normg. min Is>=0,97
Lo
[N
CD.\
nawierzchnia KN 4 - y \Y } nawierzchnia KN 5 . nawierzchnia KN 4 UWAGI:
' 255 1. Wymiary podano w [m].
v/ \3/98 NK 2. Podane rzedne gbry i dolu schoddw nalezy sprawdzic na etapie realizacji
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Schemat wykonania kraweznika oporowego typu "L oraz balustrady U-11a

skala 1:50

Prefabrykowany element typu L

alustrada U-11a

proj. nawierzchnia:
2.30 m.n.p.m

1.07 m.n.p.m

prefabrykowane elementy nalezy
posadowi¢ zgodnie z przedstawionym

10cm

malowane

~21 cm ~2lem ~23m 205x120x12(15)
~178 em ~183cm 3}200=600 cm ~80cm 4200=800 cm 4x200=800cm ~124cm / . 200 em
9 B
. . o e -r‘l-:ﬂim.n‘p_r-. groj. nawierzchhiz: // |grgj5 rr':\'{]v‘i:‘r;chnia: zrgjs E:{isﬁdmia:
projektowany poziom 2,08 mnp.m JEEmp — —
nawierzchni drdg 5:1 -r::i;-r; hnier
wewngtrznych oibi. nalvierzehrial ‘J'_ projektowany poziom npwierzchni drég | 155 m.n.p.m
140 tivpi wewngtrznych
Sondini Soxdnt2 1002 10565112 10565x12 105485x12 105465412 105465112 105%65x12 106485112 - ‘ 13010012 130x100x12
— — 1T —/ <| em 155x95¢12 155x95¢12 155x35¢12 156595¢12 155x95¢12 155x95¢12 155x95¢12 155x95412 1559512 —— Naroznik, EIement_/ — — 71— = 7
I - - - - - S <IMm_n_p_m 205x120x12(15) 205x120x12(15) 205x120x12(15) 205x12012(15) 206x120x12(15) 205x120x12(15) 205x120012(15) typu "L H=205 \
I I — _ _ _ _ _ —_ JE— 0.57 m.n.p.m
I — — - — — N N — 1 _ 1 _Jo32mnpm L | _{o32mnpm szczegdtem
P . . L " "
Szczeqol posadowienia krawgznika oporowego typu L —tmen
Sk(]|(] 1 25 poziom ciqqu pieszego wzdluz nabrzeza martwej Wisly
B Szczeqo! balustrady U-T1a
\ balustrada U-T11a zamontowana za pomocg kotw wklejonych lub skala 1:25
mechanicznych do Sciany elementu prefabrykowanego min 10 cm
5 ponize] jeqo korony
L
= ~D
- S
O
= = 200 cm 200 ¢m
£ 3 '
X - - bolu;trody tqczy¢ ze sobgq
S na $ruby
- =
= _ UWAGH:
>~ O = rd 2 1.Balustrada wykonana z rury ocynkowanej o $rednicy @60,3mm oraz szczebliny o przekroju
- =k A \ UWAG: . ' ' 920 okrqglym 7 rury stalowej @20mm. Szczebliny pionowe o rozstawie nie wiekszym niz 140mm.
- = Eﬂ = , : « SR 1.Element oporowy typu L pasadowiony na podsypce cementowo—piaskowe] o gr. okolo Scm ' ' o ‘ ' ‘
g Z STeoveCeve e Vs oraz warstwie chudego betonu C12/15 o gr. 15 cm, wykonywae zgodnie ze szczegdlem. 14 Dolny, poziomy element konstrukeyjny, o $rednicy 048,3mm, lqczqcy szczebliny nie moze
S IOFTOSOEOCO)TOIOH . o ’ / 60,5 1 . ‘ . ‘ ,
= N ; oxan L 2. Wzdtuz wewnetrznej Scianki elementu prefabrykowanego zastosowac 20 cm warstwg o : znajdowac sig powyzej 120mm od poziomu terenu — przyjela zostata wartos¢ 100mm  od
o filtracyjng zakonczong drenazem — . ,
3. Na cafej dlugosci elementu prefabrykowaneqo wykonac opaske 20cm poziomu- prefabrykowanego elementy typu "
4. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelnic za pomocq paskow papy ) L o
= Sle = le@le@lel | S e U e fermozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej o szerakosci min. 20cm. o L4 2 Balustrade  zamontowa¢  nalezy na  scianie elementu  prefabrykowanego, minimum
I h ‘_\ﬂ\ \ ponize] jego korony, za pomocq kotew wklejonych lub mechanicznych.
AAAAAAA /f ) S.Elementy dostarczone przez Producentow powinny posiadac zabezpieczenie odpowiednie dla
o
= Py . @ klasy korozyjnosci  srodowiska G35, wg PN-EN IS0 12944-2, ocynkowane i
min./_cm

AT At

grunt zasypowy

— i

ZWir

istn. warstwa Ps

proszkawa, kolor powloki wierzchniej RAL 7016 .

__— Prefabrykowany element typu L

Lestawienie zbiorcze balustrad:
1. Balustrada U-1Ta o dtugosci 200cm — 14 sztuk

2. Balustrada U=1Ta o dlugosci 179cm, 183cm, 80cm, 124cm — po
UWAGA:

1 sztuce

Schemat wykonania kraweznika oporowego typu "L oraz balustrady U-11a

lokalizacja przy budynku A
skala 1:50

200cm 200cm
. i projektowany
projektowany poziom poziom
nawierzchni drogﬁ — proj. nawierzchnia chodnika nawierzchni
wewngtrzne; \ ;1;17'"?" r:l;nrln oporowego: chodnika
D, 1836 trerepern
dﬁli_m.n.p.m \ \\ 1.97-n.np.m
| 105x100x12 105x100x12 105x100x12 C 105x100¢12 105x100012 | _|1.48 m.n.p.m
\ projektowany poziom miejsc
postojowych
Zestawienie elementéw prefabrykowanych typu "™
Elementy dla klasy obciqzenia q=16,7 kN/m?
Wysokos¢ ot ..
zabudowy Grubos¢ Scianki [cm] ugosc Masa okoto [kg] llos¢ [szt.]
feml stopy [cm]
H s1 [ s2 FI BI=99cm | BI=49cm -
55 | 12 | 122 | 40 | 240 [ 1220 | 2 |
| 80 I 12 | 12 | 50 I 35 | 170 | o |
105 12 12 65 475 235 13
130 12 12 80 570 285 2
155 12 12 95 710 350 9
180 | 12 | 15 | 105 | 930 | 40 | o |
205 | 12 | 15 | 120 | 1060 | 525 | 9 |
230 12 15 135 1.185 590 0
255 12 25 145 1.870 930 0
280 12 25 160 2.000 990 0
305 12 25 175 2.125 1.055 0
330 12 25 185 2.235 1.100 0
355 12 25 200 2.365 1.170 0
380 12 25 215 2.490 1.235 0
405 12 25 225 2.600 1.290 0
+Element prefabrykowany typu "L" naroznikowy o wym: H=205c¢m; Bl=49cm; S1=12cm; S2=15¢m
— 1 sztuka
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