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Rysunki:
-Instalacja wody,kanalizacji i wentylacji- rzut parteru



OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,wentylacji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

*  Dokumentacja techniczna budynku

* Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiqzania technicznego
*  Normy i normatywy

* Katalogi producentow

ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji w budynku socjalnym.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Jest to budynek parterowy ,niepodpiwniczony, murowany z dachem
dwuspadowym.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Wewnetrzna instalacja wodociqgowa zostala zaprojektowana z rur PE-
Xc/AL/PE tqczonych przez zaprasowanie. Rury te charakteryzujq sie
minimalnymi stratami cisnienia z uwagi na bardzo gladkie powierzchnie rury,
tatwym montazem, nieszkodliwosciq toksykologicznq i fizjologiczna,
wlasciwoSciami ttumienia szumow, odpornosciq na Scieranie, brakiem osadzania
osadow.

Rurociqgi rozprowadzajqce, poziome, pionowe oraz podejscia pod baterie i
zawory czerpalne prowadzi¢ w posadzkach lub w bruzdach wykutych w scianach
budynku. Przewody nalezy zaizolowa¢ piankq poliuretanowq o grubosci
minimum 9 mm-zabezpieczajqcq przed roszeniem przewody wody zimnej oraz
gr.13mm - przed utratq ciepta przewody wody cieplej. Instalacja wody zimnej
podiqczona bedzie do projektowanego przylqcza wody zimnej znajdujqcego sie w
budynku i rozprowadzona do poszczegolnych punktow poboru wody.

Przed i za wodomierzem znajdowac sie bedq kulowe zawory odcinajgce
pozwalajqce na szybkq wymiane wodomierza bez odwadniania instalacji jak i

odciecie dophwu wody w czasie awarii lub prac konserwacyjnych.

Wodomierz dobrano w projekcie przytqcza wody.



Woda ciepla wytwarzana bedzie w przepbywowych podgrzewaczach
elektrycznych o mocach podanych na rys.1. Jako armature odcinajqcq nalezy
zastosowac zawory kulowe gwintowane na przewodach.

Przed bateriami natryskow, umywalek, zlewozmywakow zainstalowac zawory
kqtowe @ 15 mm, odcinajqce. Srednice jak i sposéb prowadzenia przewodow
pokazano na rysunku. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnieniu 9 barow. Przed pobraniem probek do badania instalacje
nalezy zdezynfekowac.

Probe cisnienia nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem i zamurowaniem w
posadzkach i bruzdach.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy oraz piony kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC grubosciennych
gladkich o sciance litej kielichowych dn50-160mm. Rury dnl60mm prowadzic¢
pod posadzkami na podsypce z piasku drobnoziarnistego. Zaprojektowano
cztery piony wywiewne wyprowadzone ponad dach, zaopatrzone w wywiewki
kanalizacyjne z tego dwa K1,K-2 z pomieszczen sanitarnych budynku i dwa K-
3,K-4 z kontenerow sanitarnych. Spadek i srednice przewodow pokazano na
rysunkach. Scieki odprowadzone bedq ze spadkiem do istniejqcej sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadwislanskiej.

Zasyp kanatu podposadzkowego wykonac w trzech etapach :

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej /z piasku grubosc¢ 30
cm/ z wylqczeniem odcinkow na ziqczach ,

etap Il - po probie szczelnosci zlqcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potqczen,

etap IlI - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualnq rozbiorkq odeskowan i rozpor Scian
wykopu.

Zachowac szczegolnq ostroznos¢é przy wykonywaniu wykopu w obrebie przewodu
wodociqgu, gazowego i kabla telekomunikacyjnego, wykop wykonac recznie.

Przy wykonywaniu wykopow w gruncie zwartym, nalezy wykonac wykop
o glebokosci 0,20 cm ponizej projektowanej rzednej spodu kanatu, z wykonaniem
podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej —
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od



punktow weztowych - studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych z obsadzonymi
zgodnie z projektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC
zaczynajqc od rzednych najnizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Utozony
odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga za stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku
przynajmniej na wysokosc¢ 10cm ponad wierzch rury.

WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

*  Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajqc
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

* Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

* Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
wysokosciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujqce poszczegolne sieci.

»  Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego
projektu nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem
przez inspektora nadzoru.

* Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem
potwierdzi¢ inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

* W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne , nalezy zawiadomic¢ o tym nadzor techniczny i gestora tego obiektu.

* Na terenie , gdzie wczesniej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego ,a w
szczegolnosci kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowacé
szczegolng ostroznosc¢ wykonujqc je recznie.

* W miejscach, gdzie sieci wod — kan uktadane bedq w warstwach nasypowych
terenu, nalezy wykonac¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych
przewodow.

*  Montaz urzqdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami
producenta.

* Realizacje kanatow nalezy rozpoczqc od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych
istniejqcych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Temperatura projektowana w pomieszczenaich biurowych +20 st C, w
pomieszczeniach gospodarczych +16 st C ,w pomieszczeniach
sanitarnych+24stC.

Z uwagi na sezonowe ogrzewanie budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne,
montowane na scianach — patrz projekt elektryczny.



Prace wykona¢ zgodnie 7 :
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgow z PE-Xc/AL/PE

- Normq PN — 85/B-02421 ,,Izolacja cieplna rurociqgow, armatury i urzqdzen
- Normq PN — 85/C-04601 "Woda do celow energetycznych”™
- Niniejszym projektem

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiadacé aktualne aprobaty
techniczne a zastosowane materialy i urzqdzenia gatunek-lI.

INSTALACJA WENTYLACJI

Zaprojektowano wentylacje w pomieszczeniach sanitarnych, mechaniczng
wyciqgowq oraz grawitacyjnqg w pozostatych pomieszczeniach

Nawiew do pomieszczen sanitarnych przez kratke w drzwiach 220cm?2
natomiast do pozostatych pomieszczen przez infiltracje przez okna i drzwi.
Wywiew z pomieszczen zapewniony zostanie przez kanat wywiewny

14x14cm oraz wentylator posufitowy o wydajnosci 150m3/h i Srednicy 135mm.
W sali wykladowej zaprojektowano wentylacje wyciqgowq przez turbowent
hybrydowy o wydajnosci g=490m3/h i srednicy 200mm montowany na dachu na

podstawie o wysokosci 30cm.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany i wykonawczy , zostat wykonany
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,, Prawo Budowlane” tekst jednolity

Dziennik Ustaw z 2017r poz. 1332 z pozniejszymi zmianami.

Projektant :
mgr inz. Wojciech Zwan

upr. nr 94/Gd/2002 Sprawdzajqcy:
mgr inz.Andrzej Papaj

upr. nr 1529/E1/90



BIOZ- INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zadanie:Projekt budowlany i wykonawczy -SOBIESZEWO NADWISLANSKA —
BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ - Branza sanitarna

Inwestor :Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Lokalizacja: dz. nr 406, 12/5, 12/40, 12/6, 12/8 obreb 140 Gdansk
dzielnica Wyspa Sobieszewska, m. Gdansk, woj. pomorskie

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

-Ogrodzenie obszaru objetego projektem, w sposob zabezpieczajqcy ograniczenie
dostepu, ale nie stwarzajqcy zagrozenia dla ludzi na wysokos¢ minimum 1,50 oraz
oznakowanie placu budowy na granicy terenu inwestycji.

-Przy glownym wjezdzie na plac budowy nalezy umiejscowic tablice informacyjng
zawierajqcq informacje zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003, rozdziat 3.

-Wytyczy¢ miejsca i urzqdzi¢ ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne
(szatnie, umywalnie, toalety, suszarnie odziezy), jesli zajdzie taka potrzeba
-Wytyczy¢ miejsca i urzqdzi¢ ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe (jadalnie
przygotowalnie cieplych positkow) oraz punkt pierwszej pomocy medycznej
-Wytyczy¢ miejsca i urzqdzi¢ ogrzewane pomieszczenia biura budowy

-Wyznaczy¢ plac manewrowy przystosowany dla pojazdow dostarczajqcych sprzet i
materialy budowlane

-Pobor energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejqcych sieci

-Siec telefoniczna na potrzeby budowy

-Wyznaczy¢ miejsce parkingowe dla personelu i stuzb obstugujqcych budowe.
-Zainstalowac oswietlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu budowy
-Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych.

-Zabezpieczy¢ wiatq materialy tego wymagajqce.

-Zabezpieczy¢ plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw cementowych)
ekranem ostonowym, chroniqcym sqsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i
hatasem.

-Wyznaczy¢é miejsca na sktadowanie odpadow bytowych i pochodzqcych z procesu
budowlanego.



Gromadzenie odpadow pochodzqcych z budowy, w specjalnie zamowionym do tego
celu kontenerze

PRACE BUDOWLANE.

Prace montazowe instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i wentylacji w budynku
socjalnym.

Realizacja w kolejnosci ustalonej przez kierownika budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie inwestycji nie ma istniejqcych obiektow budowlanych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie inwestycji nie wystepujq elementy stwarzajqce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludZzi.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Prace prowadzone na wysokosci (pracq na wysokosci w rozumieniu Rozporzqdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, jest praca wykonywana na powierzchni znajdujqcej
sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podlogi lub ziemi).

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzq szkolenie w zakresie
ogolnych zasad BiHP prowadzone przez uprawnionq osobe.

Zasady postepowania w przypadku wystqpienia zagrozenia

- Oznakowanie stref w ktorych wystepuje zagrozenie widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczenstwa
powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku —w miejscu lub w
najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia, a w przypadku ogolnego zagrozenia
— przy wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie

- Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajqce dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, miejsca niebezpieczne miejsca powinny by¢ wylqczone z
uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposob.

- Otwory i zagtebienia powinny by¢ zamkniete odpowiednimi pokrywami, a jezeli
jest to niemozliwe — wiasciwie ogrodzone i oznakowane.



- Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajqce potknieciem sie, upadkiem lub
uderzeniem (np. stopnie) powinny by¢ pomalowane barwami bezpieczenstwa
zgodnie z Polskimi Normami.

- Koniecznos¢ stosowania urzqdzen ochronnych. Ostony i urzqdzenia ktore
zapobiegajq dostepowi do stref niebezpiecznych, zabezpieczajq niebezpieczne
elementy, zapobiegajq naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i innych
urzqdzen technicznych oraz nie pozwalajq na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

- Koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony zbiorowej. Ochrona przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami wystepujqcymi w miejscu pracy, bedqce
rozwiqzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i
innych urzqdzeniach.

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajqcej przed skutkami zagrozen.

- W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robot i zwiqzanych z nimi zagrozeniami
oraz wystepujqcymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest
bezwzglednie stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, do
ktorych zalicza sie odziez ochronnq oraz srodki ochrony: konczyn dolnych i gornych,
glowy, twarzy i oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chroniqcy przed upadkiem
pracownika z wysokosci.

- Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich stuzb
ratunkowych, korzystania ze sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca wypadku,
zasad dokumentowania przebiegu i skutkow wypadkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Nastepujqce roboty budowlane objete sq szczegotowym zakresem robot zawartym w
planie BiOZ sporzqdzonym przez kierownika budowy:

- Prace na wysokosci

- Prace zwiqzane z montazem instalacji elektrycznych

- Rozpoczecie robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia moze nastqpic¢ gdy
spetnione sq wszelkie wymagania dotyczqce zabezpieczenia danego miejsca pracy
oraz gdy pracownik wyposazony jest w odpowiednie srodki ochrony osobistej

- Roboty na wysokosci wymagajq stosowania przez pracownikow sprzetu
chroniqcego przed upadkiem z wysokosci oraz odpowiednich zabezpieczen miejsc
pracy (rusztowan)



- Podczas prac rozbiorkowych musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu 0sob.

- Prace zwiqzane z modernizacjq instalacji elektrycznych powinny by¢ prowadzone
przez osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJL

Dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzqdzen technicznych nalezy przechowywac w biurze kierownika
budowy.

KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszq zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie, by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Nie
wolno ich zastawiaé materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi
przedmiotami. Wymagania dla drog ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajq
przepisy techniczno-budowlane i dotyczqce ochrony przeciwpozarowey.

Projektant : .
mgr inz. Wojciech Zwan
upr. nr 94/Gd/2002
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