MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - Nadwislariska

Identyfikator | nazwa jednostki ewidency. j%e j: 226101_1, M. Gdarisk

Identyfikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 226101_1.0140 Sobieszewo
Nr sekcji:6.220.27.03.4.2, 6.220.27.04.3]T, =
NrID : WG-I.6640.1.4598.2018

Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Uktad w};%x)ﬁ//rzedn ych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6

el GeoProjekt USLUGI GEODEZYJNE
Przemystaw Stolarczuk
80-822 Gdansk, ul. Zabi Kruk 14 ‘
NIP: 5441492485 REGON: 361713192
. tel. 513-461-215
Sporzqdzit:

GEQDETA UPH) \VN@NV
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nrupr. 1437
Gdarisk, dnia 06.11.2018 pr. 14377

& @@ e Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
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Obiekty nieob jete katalogiem obiektow baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.
(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09.11.201Ir. Dz.U.Nr 236, poz. 1572):

Dorota Bulicz

W dhiu 2018.10.24 uzupetniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk

- nie wystepujq
Gdarisk, dn. 2018.10.24
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nabrzeza przez pojazdy strazy pozdrme).

PLAN SYTUACYJNY

Legenda:

1:500

K1 = kr. bet. skosny15x30 cm wyst. 12cm
K2 - kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst. Zcm
K3 — kr. bet. drogowy 15x25 cm wyst. Ocm
K4 — obrzeze. bet. 8x30cm

K5 — kr. bet. typu L
K6 — kraweznik przystankowy typu Kossel
adwodnienie liniowe

Projektowane nawierzchnie konstrukcii:

[ ] KNI (droga wewnetrzna, naw. z plyt wielootworowych typu "YOMB')

)

KN2 (miejsca postojowe, naw. z plyt azurowych)

[ ] KN3(zjozd publiczny/indywidualny, naw. z k. bet. 8 cm)
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KN3 (miejsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

KN4 (chodnik/ciqq pieszy, naw. z plylek bet. 30x30cm o powierzehni

7 kruszywem

KNS (chodnik, naw. z gladkiej plytki betonowej 30x30cm szara)
KNG (ciqg pieszo—jezdny, naw. plytki bet. 30x30cm o powierzchni z
g pieszo=jezdny, plyta D P

kruszywem o zwigkszonej wytrzymalosci

[ ] KNT (chodnik, naw. plytki bet. 30x30cm o powierzchni z kruszywem)

]

zielen

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
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sktadany stupkek parkingowy

oznakowanie poziome

schody terenowe

projektowane nasadzenia iglaste
projektowane wejscia i wjazdy do budynku
maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy

liczba kondygnacji budynku

miejsce sktadowania odpadéw
projektowany budynek A

projektowany budynek B

projektowane ogrodzenie
projektowana brama przesuwna
w ogrodzeniu

projektowana furtka w ogrodzeniu

projektowana przestrzen masztow
flagowych

tablica informacyjna

£0.00=2,59m.n.p.m. rzedna wejécia do budynkéw
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obrys projektowanego zadaszenia - wiaty

projektowane fawki
projektowane stojaki na rowery

-przytacze wody w63 PE ,L=14,2m

-przytacze kanalizacji sanitamnej ks160 ,L=5,3m
-postument zaopatrzony w gniazda elektryczne i
zawory wodne (4 gniazda el.16A+2krany 1/2)
-projektowana instalacja wody zasilania punktéw
czerpalnych w postumentach przy nabrzezu i
pomostach

-odwodnienie liniowe szer.12cm z kratkg ze stali
ocynkowanej

-wpust uliczny deszczowy zeliwny 60x40
-instalacja kanalizacji deszczowej

IZI -komory drenazowe

?

projektowany kabel elektroenergetyczny

projektowane ztgcze kablowe

projektowana rura ostonowa

projektowany stup o$wietleniowy

postument o$wietleniowo-zasilajgy

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KtOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWISLANSKA - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ

PLAN SYTUACYJNY - BRANZA HYDROTECHNICZNA

NWESTOR: - DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

< . | mgrinz. Jan Ktosowski
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