KONSTRUKCJA DRABINEK WYLAZOWYCH
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- — - 1. Wymiary podano w cm.
& - & 2. Rzedne wysokosciowe w ukfadzie Kronsztadt.
5. Drabinke przed pomalowaniem starannie oczyscic.
6 4. Drabinke pomalowa¢ farbq antykorozyjna:
% Q — podktadowq jednokrotnie
— nawierzchniowg dwukrotnie
— ol — 5. Wzdtuznice nalezy pomalowa¢ farbq odblaskowq w
/J ***** naprzemienne pasy poziome biale i czerwone,
szerokosci 0,1 m.
6. Szczeble i palgki nalezy pomalowac na kolor zofty.
DRAINGA WYLAZOWA — NA T SZL PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI
o \ ‘ t Dfugosc | llos¢ |Masa jn.[Masa c.
- azwa elementu PR
(m] | [szt] | [kg/m]| kg SOBIESZEWO NADWISLANSKA
1 |Ptaskownik 80x20 1.65 2 12.80 | 42.24 - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ
2 |Pret kwadr. 20x20 0.39 9 407 | 14.29 Tytut konstrukcia drabinek wvt h
3 |Ptaskownik 80x20 0.76 2 12.80 | 19.46 rysunku: onstrukcja drabinek wyrazowyc 1/2018
4 |Ruro stlowo 040/29) 112 | 1 | 265 | 297 DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDARSKA.
M16 1=90 komplet - I ; . .
o W i v 018 | 072 nwestor 80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
6  |Lancuch ogniwowy 1.1 2 3.1 6.20
Skala
7 |Kotw. wkl. M20 1=200) - 4 - - Opracowat: |inz. Piotr Bergius 1:20/10/5
8 |Bl. 120x120x16 - 2 1.84 3.68
9 |Kotw. wkl. MT2 I=110] - 8 - - Projektowal: | M9F inZ- Jan Kiosowski ?yé
OGOLEM [kq]:| 89.55 " [ upr. nr: POM/0357/PBH/16
DO WYKONANIA: 2 SZT. RAZEM [kq]: . .
STAL S355 (+ dodatek 10% na tqczenia) 98.50 | Sprawdzit: Lr:,f_'néngcr)zy\;{) gi)’;[%wm 08.2018 .




