W przypadku, gdy wigczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej przewidziane
zostanie przez studnie rewizyjng projektowana na kanale miejskim, inwestor zobowigzany
jest podpisa¢ umowe z Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjng na okresienie

zasad realizacji i przekazania na majatek GIWK ww. studni. Umowa ta powinna by¢ zawarta
na etapie uzgadniania dokumentacji w SNG.

Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, ktére stanowi¢ bedg element uzbrojenia

kanatu miejskiego, nalezy stosowaé wiazy z logo Gdanska, zgodne z Zarzadzeniem

nr01/2017 z dnia 03.07.2017r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -

Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarisku. Wzér logo jest opublikowany na stronie
internetowe] www.giwk.pl. Wtazy musza spetnia¢ wymogi normy PN EN 124 “Zwienczenia
wpustow i studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego ikotowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig’.

Przy kanalizowaniu piwnic przewidzie¢ montaz urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego.

Jakosé sciekow odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moze
przekraczal dopuszczalnych — wartosci wskaznikéw  zanieczyszezenn  okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sgmsbbu realizacji
obowiazkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006.136.964) oraz w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekow obowiazujgce] na terenie Miasta Gdanska,
ktéra umieszczona jest na stronie internetowej naszej firmy - www.sng.com.pl.

Jednoczesnie odprowadzane dcieki przemysiowe nie mogg stanowi¢ zagrozenia dia
bezpieczenstwa i zdrowia os6b obstugujacych urzadzenia kanalizacyjne oraz dia ludnosci.
Scieki przemystowe nie moga byt rozcienczane woda, w celu uzyskania dopuszczalnych
wartosci wskaznikow zanieczysiczeh,

Prosimy o dostarczenie do naszej firmy danych odnosnie rodzaju i ilosci odprowadzanych
sciekow przemystowych jak rowniez informacji o stosowanych procesach technologicznych
w podczyszczaniu sciekdw.

Na trasie przytaczy wod. - kan. nie wolno iokalizowaé zadnych obiektéw statych,
ani skiadowisk.

Pobér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania probki
wody, samontowaniu  wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody oraz

na odprowadzenie $ciekdw.
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