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Schemat wykonania krawgznika oporoweqo typu "L oraz balustrady U-11a

skala 1:50

Prefabrykowany element typu L

alustrada U-11a

proj. nawierzchnia:
2.30 m.n.p.m

1.07 m.n.p.m
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Sk(]|(] 1 25 poziom ciqqu pieszego wzdluz nabrzeza martwej Wisty
i Szczegdt balustrady U-11a
\ balustrada U-T11a zamontowana za pomocq kotw wklejonych lub skala 1:25
mechanicznych do sciany elementu prefabrykowanego min 10 cm
s ponizej jego korony
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_— Prefabrykowany element typu L

/estawienie zbiorcze balustrad:
1. Balustrada U-T11a o dtugosci 200cm — 14 sztuk

UWAGA:

2. Balustrada U-11a o dlugosci 179cm, 183cm, 80cm, 124cm — po 1 sztuce

Schemat wykonania kraweznika oporoweqo typu "L oraz balustrady U-11a

lokalizacja przy budynku A
skala 1:30

200cm 200cm
. i projektowany
projektowany poziom poziom
nawierzchni drogi — proj. nawierzchnia chodnika nawierzchni
wewnetrznej ;zsd;uz muru oporowego: chodnika
\\ Iz.aﬁ LT PENT . m.n.p.m
dﬁ!i_m.n.p.m \ \ 1.97-m.n.p.m
| 105¢100x12 105x100x12 105x100x12 C 105x100x12 105x100x12 | 148 m.np.m
\ projektowany poziom miejsc
postojowych
Zestawienie_elementdw_prefabrykowanych typu "™
Elementy dla klasy obciqzenia q=16,7 kN/m?
Wysokos¢ Dlugosé
zabudowy Grubos¢ Scianki [cm] ugosc Masa okoto [kg] llos¢é [szt.]
feml stopy [cm]
H s1 [ s2 FI BI=99cm | Bl=49cm -
55 | 12 | 12 | 40 | 240 | 120 | 2 |
| 80 I 12 [ 12 | 50 I 345 [ 170 | o |
105 12 12 65 475 235 13
130 12 12 80 570 285 2
155 12 12 95 710 350 9
| 180 | 12 | 25 | 205 | 930 | 40 | o |
205 | 12 | 15 | 120 | 12060 | 525 | 9 |
230 12 15 135 1.185 590 0
255 12 25 145 1.870 930 0
280 12 25 160 2.000 990 0
305 12 25 175 2.125 1.055 0
330 12 25 185 2.235 1.100 0
355 12 25 200 2.365 1.170 0
380 12 25 215 2.490 1.235 0
405 12 25 225 2.600 1.290 0
+Element prefabrykowany typu "L" naroznikowy o wym: H=205cm; Bl=49cm; S1=12cm; S2=15cm
— 1 sztuka
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uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej daa
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