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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

I. NABRZEŻE

1. Pachoły cumownicze o nośności - 157 kN - 14 szt.

2. Drabinki wyłazowe - 2 szt.

3. Odbojnice - 1 kpl.

4. Stojaki na koło ratunkowe - 2 szt.

5. Postumenty oświetleniowo-zasilające wyposażone w wodę - 2 szt.

6. Slip pływający - 1 szt.

- Szczegóły przedstawiono na rys. konstrukcyjnych.

II. POMOST A

1. Betonowe pontony falochronowe o wym. 12,0x4,0x1,2m - 11 szt.

    wyposażone w odbijacze pomostowe

2. Odnogi cumownicze z kładką o dł. 8,0 m - 10 szt.

3. Drabinki bezpieczeństwa - 6 szt.

4. Sprzęt ratowniczy - 3 szt.

5. Postumenty oświetleniowo-zasilające wyposażone w wodę - 3 szt.

6. Knagi cumownicze - 21 szt.

III. POMOST B

1. Betonowe pontony falochronowe o wym. 12,0x4,0x0,85m - 5 szt.

   wyposażone w odbijacze pomostowe

2. Betonowe pontony falochronowe o wym. 10,0x4,0x0,85m - 1 szt.

   wyposażone w odbijacze pomostowe

3. Odnogi cumownicze z kładką o dł. 8,0 m - 17 szt.

4. Drabinki bezpieczeństwa - 5 szt.

5. Sprzęt ratowniczy - 2 szt.

6. Postumenty oświetleniowo-zasilające wyposażone w wodę - 5 szt.

7. Knagi cumownicze - 34 szt.

IV. POMOST C

1. Betonowe pontony falochronowe o wym. 12,0x4,0x1,2m - 7 szt.

   wyposażone w odbijacze pomostowe

2. Betonowe pontony falochronowe o wym. 15,0x4,0x1,2m - 1 szt.

   wyposażone w odbijacze pomostowe

3. Odnogi cumownicze z kładką o dł. 8,0 m - 10 szt.

4. Drabinki bezpieczeństwa - 4 szt.

5. Sprzęt ratowniczy - 2 szt.

6. Postumenty oświetleniowo-zasilające wyposażone w wodę - 3 szt.

7. Knagi cumownicze - 21 szt.

ZESTAWIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH

I. POMOST A

1. jednostki pływające o B<3,2 i L<10,0 m - 18 szt.

2. jednostki pływające o B<4,2 i L<12,0 m - 2 szt.

3. jednostka motorowa - 1 szt.

II. POMOST B

1. jednostki pływające o B<3,2 i L<10,0 m - 31 szt.

III. POMOST C

1. jednostki pływające o B<3,2 i L<10,0 m - 19 szt.

2. jednostki pływające o B<4,2 i L<12,0 m - 2 szt.

RAZEM - 73 szt.

+ możliwość cumowania równolegle do nabrzeża.

LEGENDA

k1 - proj. knaga

S1 - proj. stanowisko ratownicze

Dr - proj. drabinka ratownicza na pomoście

D1 - proj. drabinka ratownicza na nabrzeżu

P1 - proj. pachoł cumowniczy na nabrzeżu

proj. odbojnice na pomostach pływających 95x145 mm

proj. rama odbojowa na nabrzeżu

proj. postument oświetleniowo zasilający wyposaży w

gniazda elektryczne i zawory wodne (4 gniazda el. 16A +

2 krany 1/2")

proj. trapy zejściowe o wym. 1,2x6,0 m oparte na

blachach ślizgowych 1,8x1,8 m
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