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WYKONCZENIA SUFITOW:

CF 01

CF 02

CF 04

SUFIT G-K, PODWOJINE MALOWANIE NA KOLOR BIALY - RAL 9010

SUFIT G-K, PODWOJNE MALOWANIE NA KOLOR BIALY - RAL 9010; FARBA
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI

BOAZERIA SUFITOWA SOSNOWA, BEJCOWANA NA KOLOR
JASNY MAHON; ZAPEWNIC POWEOKE NIEPALNA LUB
NIEZAPALNA NIEKAPIACA | NIE ODPADAJACA POD WPLYWEM
OGNIA; ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM WILGOCI. SZERKOSC
DESKEK=9,5CM, GRUBOSC= 2 CM

CF 03 |:| SUFIT BETONOWY, PODWOJNE MALOWANIE NA KOLOR BIALY -RAL 9010

OSWIETLENIE SUFITOWE:
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L.06

L.07

L.08

LAMPA WISZACA OKRAGLA; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3000K;
KLASA SZCZELNOSCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; D=50CM

LAMPA TYPU DOWNLIGHT OKRAGtA; OSWIETLENIE TYPU LED;
TEMP. BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP20; D=24CM

LAMPA WISZACA PROSTOKATNA; OSWIETLENIE TYPU LED;TEMP. BARWOWA =3500K;
KLASA SZCZELNOSCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 125x25CM

LAMPA WISZACA PROSTOKATNA; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3500K;
KLASA SZCZELNOSCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 42x42CM

LAMPA NASTROPOWA PROSTOKATNA; OSWIETLENIE TYPU SWIETLOWKA LED;
TEMP. BARWOWA =4000K; KLASA SZCZELNOSCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA;
157x16CM

LAMPA PODLUZNA MONTOWANA DO SCIANY; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP.
BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=
202CM

LAMPA ELEWACYJNA KLEPSYDROWA - SWIECENIE TYPU GORA DOL; .
OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP44;
OBUDOWA ANTRACYTOWA;

LAMPA PODEUZNA MONTOWANA NASTROPOWO; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP.
BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L=
56CM

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stuzy do okreslenia ogdlnych gabarytdw i ilosci projektowanych elementéw.

2. Przed rozpoczeciem zamdwien materiatdw i wykonaniem prac nalezy
wykonacodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodnic je z Inwestorem;

3. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatéw i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy
skoordynowat i potwierdzi¢ z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary podano w [cm].

6. Projekt architektoniczny rozpatrywac z projektami branzowymi;

7. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych
skonsultowa¢ z projektantem.

8. Wszelkie watpliwosci, kolizje, niezgodnosci z pozostala dokumentacig techniczng nalezy
niezwiocznie zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Wszystkie elementy budowlane i wykoficzeniowe muszg by¢ montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlana, spetnia¢
wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

10. Wszystkie elementy budowlane i wykofczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

11. Nalezy zachowac ciagto$¢ wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
wiatroizolacji oraz paroizolacji.

12. Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko
owadom.

UWAGI :

1. ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

2. ISNTALACJA URZADZEN SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI ZGODNIE Z PROJEKTEM
INSTALCJI ELETRYCZNYCH.

ZESTAWIENIE WYKONCZEN
SUFITOW

OZNACZENIE
MATERIALU | POWIERZCHNIA

ZESTAWIENIE OPRAW
OSWIETLENIOWYCH

OZNACZENIE| 1LOSC

CFOT  [243me L01 6
CFo2  |18me L0z 46
CFO3  |108m L03 9
CFO4  |222me L.04 2
L05 10
L06 9
Lo7 7
L08 6

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN K LtOSOWSKI
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