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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branży drogowej dla zadania 

„Sobieszewo Nadwiślańska – Budowa Przystani Żeglarskiej”, stanowiący uszczegółowienie 

projektu budowlanego. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania jest Umowa nr 8/2018-I/PNE/198/17 zawartą 

między Gminą Miasta Gdańska – Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska – Inwestorem a 

konsorcjum firm Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski oraz MIPRO Usługi Projektowe i 

Nadzór Budowlany Michał Ruciński – Wykonawcą projektu. 

3. NORMY WYTYCZNE I MATERIAŁY UŻYTE DO OPRACOWANIA  

[1] Zlecenie Inwestora 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 7 czerwca 

2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U.2018 poz. 1544 z późniejszymi zmianami) 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  (Dz. U. 2015 poz. 1314 z późniejszymi zmianami), 

[6] Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

[7] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

[8] Materiały przesłane przez architekta dot. projektowanego zagospodarowania terenu na 

przedmiotowej działce, 

[9] Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

4. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest budowa ciągów komunikacyjnych w ramach inwestycji 

„Sobieszewo Nadwiślańska – Budowa Przystani Żeglarskiej” zlokalizowanej przy ul. 

Nadwiślańskiej w Gdańsku. Zaprojektowane rozwiązania projektowe będą służyły do obsługi 

komunikacji przystani żeglarskiej na działce nr 12/6 obręb 0140. W zakres opracowania 

wchodzą:  

• budowa zjazdu publicznego dwukierunkowego o szerokości 5m,  
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• budowa zjazdu publicznego jednokierunkowego wyjazdowego o szerokości 

3m, 

• wykonanie ciągu pieszego do nabrzeża z możliwością dostępu dla straży 

pożarnej w celu czerpania wody wraz ze zjazdem, 

• budowa układu komunikacyjnego do obsługi przystani żeglarskiej, 

• budowa chodników  i ciągów pieszych w pasie drogowym ul. Nadwiślańskiej, 

• budowa miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych, 

• budowa schodów terenowych, 

• montaż balustrad ochronnych, 

• montaż składanych słupków parkingowych. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

 Teren inwestycji znajduje się w województwie pomorskim, w gminie Gdańsk, w 

miejscowości Gdańsk w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Planowana inwestycja zlokalizowana 

jest na działkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 12/40, 12/6, 12/8 obręb 140 Gdańsk. 

 
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na podstawie mapy ze strony internetowej www. geoportal.gov.pl 

6. DANE TECHNICZNE 

W ramach inwestycji zaprojektowano układy drogowe, służące do obsługi 

komunikacyjnej przedmiotowego obszaru:  trzy zjazdy publiczne, droga wewnętrzna, chodnik, 

ciąg pieszy, ciąg pieszo-jezdny, miejsca postojowe.  
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Parametry projektowanych układów drogowych: 

Zjazd publiczny dwukierunkowy:  

• zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu publicznego; 

• nawierzchnia zjazdu, chodników- kostka betonowa; 

• szerokość jezdni: 5,0 [m]; 

• wyokrąglenia łuków zjazdu: R=5,0 [m]; 

• nachylenia zjazdu dostosowane do chodnika, na dalszym odcinku nie 

przekracza 5%. 

Zjazd publiczny jednokierunkowy wyjazdowy:  

• zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu publicznego; 

• nawierzchnia zjazdu, chodników- kostka betonowa; 

• nakaz jazdy w prawo; 

• szerokość jezdni: 3,0-3,5 [m]; 

• wyokrąglenia łuku lewego: R=3,0 [m]; 

• wyokrąglenia łuku prawego: R=5,0 [m]. 

W ramach projektu należy wykonać wyniesienie nawierzchni zjazdu do poziomu 

chodnika celem uprzywilejowania pieszych na zjeździe. Aby zapobiec przelewaniu wód 

opadowych i roztopowych z działki na pas drogowy zjazdy posiadają nachylenie do działki 

inwestora.   

Zjazd publiczny do ciągu pieszo-jezdnego: 

• nawierzchnia: nawierzchnia z płytki betonowej 30x30 cm o powierzchni z 

kruszywem o zwiększonej wytrzymałości, koloru szarego, ze spoinami 

półprzepuszczalnymi 

• szerokość jezdni: 4,05 [m]; 

• szerokość zjazdu: 7,60 [m]; 

• skos 1,50 [m]; 

• spadek podłużny: 8% i 2% w kierunku ul. Nadwiślańskiej na działce 12/8. 

Droga wewnętrzna: 

• nawierzchnia z płyt wielootworowych typu „YOMB”; 

• szerokość jezdni 3,5 – 8,93 [m]; 
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• spadek poprzeczny jednostronny 2% w stronę terenów zielonych, daszkowy 2% 

w stronę miejsc parkingowych, zmienny jednostronny 1,8-5,0% w kierunku 

odwodnienia liniowego na południowym odcinku; 

• spadek podłużny 3 – 6%. 

Chodnik wzdłuż pasa drogowego ul. Nadwiślańskiej: 

• nawierzchnia z gładkiej płytki betonowej 30x30 cm szarej; 

• szerokość 2,0 [m]; 

• spadek poprzeczny: jednostronny  2% w kierunku ul. Nadwiślańskiej. 

Ciąg pieszy/ chodnik (na działce 12/6): 

• nawierzchnia z płytek betonowych 30x30cm o powierzchni z kruszywem ze 

spoinami półprzepuszczalnymi, 

• szerokość:  

- wokół projektowanego budynku A: 1,4 – 6,0 [m];  

- na pozostałych odcinkach: 1,5 [m] i 2,0 [m]; 

• spadek poprzeczny: jednostronny 2% w kierunku terenów zielonych; pomiędzy 

projektowanym budynkiem A i odwodnieniem liniowym: jednostronny 3% w 

kierunku odwodnienia liniowego; 

• spadek podłużny 0 – 5 %. 

Miejsca postojowe: 

• nawierzchnia z płyt ażurowych; 

• wymiary miejsc postojowych: 2,5 x 5m; 

• wymiary miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych: 3,6 x 5m; 

• Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wykonać z brukowej kostki 

betonowej wibroprasowanej gr. 8cm; 

• Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych należy wymalować dedykowana 

farbą koloru niebieskiego oraz stosownie oznakować; 

• Spadek poprzeczny 2% w kierunku drogi wewnętrznej; 

• Zaprojektowano 13 miejsc postojowych, w tym jedno dedykowane dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Ciąg pieszo-jezdny (ciąg pieszy z dostępem dla straży pożarnej): 

• nawierzchnia z płytki betonowej 30x30 cm o powierzchni z kruszywem o 

zwiększonej wytrzymałości, ze spoinami półprzepuszczalnymi 
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• szerokość jezdni: 4,05 [m]; 

• spadek poprzeczny: jednostronny 2 % na tereny zielone; 

• spadek podłużny: 8% i 2% w kierunku ul. Nadwiślańskiej na działce 12/8; 5,4% 

w przeciwnym kierunku na działce 12/6. 

Ciąg pieszo-jezdny wykonany wzdłuż wschodniej granicy działki służyć będzie jako 

możliwość dojścia pieszych do nabrzeża. Zastosowano szerokość 4m w celu umożliwienia 

dojazdu dla straży pożarnej – możliwość czerpania wody z Martwej Wisły. W celu 

uniemożliwienia ruchu oraz postoju innych pojazdów na jego wjeździe zastosowano słupki 

parkingowe składane – klucze zostaną przekazane straży pożarnej.  

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

KN 1 – Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej: 

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 ; kruszywo 4/31,5; Ev2>130 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka piaskowa; 

• 12,5 cm płyty wielootworowe typu „YOMB”; 
 

KN 2 – Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych: 

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 ; kruszywo 4/31,5; Ev2>120 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka piaskowa; 

• 8 cm płyty betonowe typu „MEBA”; 
 

KN 3 – konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego i miejsc postojowych dla 

niepełnosprawnych: 

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3; Ev2>120 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; 

• 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara*; 
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* - w przypadku miejsc dla niepełnosprawnych należy nawierzchnię z kostki betonowej 

pomalować dedykowaną farbą o barwie niebieskiej.  
 

 

KN 4 – Konstrukcja nawierzchni chodnika(na działce 12/6) półprzepuszczalna:  

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 15 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3, kruszywo 4/31,5 ; Ev2>100 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka piaskowa; 

• 5 cm płytka betonowa 30x30cm o powierzchni z kruszywem ze spoinami 

półprzepuszczalnymi. 

 

Konstrukcja schodów została zaprezentowana na rys. D_Z-05. 

 

KN 5 – Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdłuż pasa drogowego ul. Nadwiślańskiej: 

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 15 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 ; Ev2>100 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; 

• 5 cm gładka płytka betonowa szara 30x30cm ;  

 

KN 6 – konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego/ciągu pieszego z dostępem dla 

straży pożarnej: 

• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3; kruszywo 4/31,5; Ev2>120 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka piaskowa; 

• 7 cm płytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z kruszywem o zwiększonej 

wytrzymałości, ze spoinami półprzepuszczalnymi 

 

KN 7 – Konstrukcja nawierzchni chodnika na terenie przystani wzdłuż nabrzeża: 
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• wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, Is≥0,97, Ev2>80 MPa; 

Ev2/ Ev1≤2,5;  

• 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 ;Ev2>100 MPa; Ev2/ Ev1≤2,2 

• 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; 

• 5 cm płytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z kruszywem zgodnie z 

materiałem używanym przy remoncie nabrzeża Martwej Wisły  

 

8. ŁAWY BETONOWE, KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI I OBRZEŻA 

Projektuje się ławy betonowe z oporem, z betonu C12/15.  

Wzdłuż nawierzchni ul. Nadwiślańskiej a chodnikiem zastosowano typowe krawężniki 

betonowe skośne (K1), 15x30 cm wystające 12 cm w stosunku do nawierzchni jezdnej. 

Krawężniki K1 zastosowano również w miejscach oddzielenia drogi wewnętrznej od 

projektowanej zieleni oraz wynosząc chodniki od miejsc postojowych o 12 cm.  

Krawężniki najazdowe 15x22 cm (K2) wystające 2 cm zostały zastosowane przy 

zjazdach publicznych i indywidualnych wzdłuż ul. Nadwiślańskiej. Krawężnik K2 zastosowano 

również w miejscach przekroczeń drogi wewnętrznej przez pierwszych oraz w celu oddzielenia 

drogi wewnętrznej od miejsc postojowych. 

Krawężniki drogowe (K3) betonowe wibroprasowanej o wymiarze 12x25cm wystające 

0 cm zastosowano na połączeniach zjazdu publicznego i chodnika. Krawężnik drogowy 

wykonano również  w miejscach odprowadzenia wody z zjazdów i dróg publicznych na tereny 

zielone. Krawężnik wtopiony w nawierzchnie zastosowano również wokół miejsca 

postojowego dla niepełnosprawnych.  

Chodniki zakończono obrzeżami betonowymi (K4), 8x30cm, układanymi na ławie 

betonowej C12/15.  

Uwaga dla typowych promieni R1, 3, 5, 6 m zaleca się stosowanie gotowych 

krawężników łukowych. 

Nowe krawężniki betonowe muszą spełniać wymagania ustalone wg. normy PN-EN 

1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Nawierzchnie i krawężniki należy odtworzyć z zachowaniem ich rzędnych wysokościowych, 

dopasowując się do elementów sąsiadujących. 
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Zmiany wysokości krawężników np. przy zjazdach wykonywać tak aby na chodniku nie 

przekraczać spadku podłużnego 6%, zaleca się wykonanie zmiany na długości min 2m. 

Wzdłuż istniejącej konstrukcji nawierzchni nabrzeża, na długości projektowanej drogi 

wewnętrznej wraz z narożnym miejscem parkingowym, wykonany zostanie krawężnik oporowy 

typu „L” posadowiony na 5cm podsypce cementowo-piaskowej  na 15cm ławie fundamentowej 

C12/15. Wzdłuż wewnętrznej ścianki elementu prefabrykowanego należy wykonać 20cm 

warstwę filtracyjną ze żwiru. Wymiary elementów prefabrykowanych zostały dobrane tak, aby 

minimum połowa jego wysokości znajdowała się poniżej niższego poziomu terenu.  

Zestawienie elementów prefabrykowanych typu „L”: 

Wysokość 
zabudowy 

[cm] 

Grubość ścianki [cm] Długość 
stopy [cm] 

Masa około [kg] Ilość [szt.] 

H S1 S2 FI BI=99cm BI=49cm - 

55 12 12 40 240 120 2 

80 12 12 50 345 170 0 

105 12 12 65 475 235 13 

130 12 12 80 570 285 2 

155 12 12 95 710 350 9 

180 12 15 105 930 460 0 

205 12 15 120 1.060 525 9 

230 12 15 135 1.185 590 0 

255 12 25 145 1.870 930 0 

280 12 25 160 2.000 990 0 

305 12 25 175 2.125 1.055 0 

330 12 25 185 2.235 1.100 0 

355 12 25 200 2.365 1.170 0 

380 12 25 215 2.490 1.235 0 

405 12 25 225 2.600 1.290 0 

Dodatkowo element prefabrykowany typu „L” narożnikowy o wym. H=205cm; BI=49cm; 

S1=12cm; S2=15cm – 1 sztuka 

9. SCHODY 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną schody, zapewniające połączenie 

komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi odcinkami ciągów pieszych, chodników oraz drogi 

wewnętrznej. Szczegółowe schematy konstrukcyjne projektowanych schodów oraz poręczy 

zostały przedstawione na rys. D_Z-05. 

Schody terenowe (1) – połączenie dwóch poziomów wysokościowych ciągu pieszego:  

• Schody jednobiegowe, ilości stopni w biegu: 5; 
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• Szerokość biegu w świetle obrzeży: 1,2m; 

• Wysokość stopnia: 165mm; 

• Szerokość stopnia: 300mm; 

• Spadek podłużny stopnia: 2%; 

• Jednostronna balustrada na całej długości schodów; 

• Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okrągłych: słupki i pochwyt ø 

48,3x3mm, stal materiałowa S235JR;  

• Balustradę należy osadzić w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w 

szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokość montażowa balustrady ponad 

płaszczyznę stopni powinna wynosić 0,9m. Wierzch fundamentów oraz słupki 

balustrady poniżej poziomu terenu zabezpieczyć powłokową dyspersyjną izolacją 

bitumiczną; 

• Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla klasy korozyjności środowiska C3, wg PN–EN ISO 12944-2, 

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powłoki wierzchniej RAL 7016.  

 

   Schody terenowe (2) – połączenie dwóch poziomów wysokościowych ciągu pieszego:  

• Schody jednobiegowe, ilości stopni w biegu: 5; 

• Szerokość biegu w świetle obrzeży: 1,2m; 

• Wysokość stopnia: 150mm; 

• Szerokość stopnia: 300mm; 

• Jednostronna balustrada na całej długości schodów; 

• Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okrągłych: słupki i pochwyt ø 

48,3x3mm, stal materiałowa S235JR;  

• Balustradę należy osadzić w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w 

szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokość montażowa balustrady ponad 

płaszczyznę stopni powinna wynosić 0,9m. Wierzch fundamentów oraz słupki 

balustrady poniżej poziomu terenu zabezpieczyć powłokową dyspersyjną izolacją 

bitumiczną; 

• Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla klasy korozyjności środowiska C3, wg PN–EN ISO 12944-2, 

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powłoki wierzchniej RAL 7016.  

 

Schody terenowe (3) – połączenie ciągu pieszego i chodnika:  

• Schody jednobiegowe, ilości stopni w biegu: 3; 
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• Szerokość biegu w świetle obrzeży: 1,2m; 

• Wysokość stopnia: 125mm; 

• Szerokość stopnia: 350mm; 

• Jednostronna balustrada na całej długości schodów; 

• Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okrągłych: słupki i pochwyt ø 

48,3x3mm, stal materiałowa S235JR;  

• Balustradę należy osadzić w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w 

szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokość montażowa balustrady ponad 

płaszczyznę stopni powinna wynosić 0,9m. Wierzch fundamentów oraz słupki 

balustrady poniżej poziomu terenu zabezpieczyć powłokową dyspersyjną izolacją 

bitumiczną; 

• Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla klasy korozyjności środowiska C3, wg PN–EN ISO 12944-2, 

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powłoki wierzchniej RAL 7016.  

 

 

Schody terenowe (4) – połączenie dwóch poziomów wysokościowych ciągu pieszego:  

• Schody jednobiegowe, ilości stopni w biegu: 5; 

• Szerokość biegu w świetle obrzeży: 1,2m; 

• Wysokość stopnia: 155mm; 

• Szerokość stopnia: 300mm; 

• Jednostronna balustrada na całej długości schodów; 

• Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okrągłych: słupki i pochwyt ø 

48,3x3mm, stal materiałowa S235JR;  

• Balustradę należy osadzić w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w 

szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokość montażowa balustrady ponad 

płaszczyznę stopni powinna wynosić 0,9m. Wierzch fundamentów oraz słupki 

balustrady poniżej poziomu terenu zabezpieczyć powłokową dyspersyjną izolacją 

bitumiczną; 

• Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla klasy korozyjności środowiska C3, wg PN–EN ISO 12944-2, 

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powłoki wierzchniej RAL 7016.  

 

Schody terenowe (5) – połączenie ciągu pieszego i drogi wewnętrznej: 

• Schody jednobiegowe, ilości stopni w biegu: 4; 



PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZADANIA: „SOBIESZEWO NADWIŚLAŃSKA – BUDOWA PRZYSTANI 

ŻEGLARSKIEJ” 

 

STYCZEŃ 2019 

 
14 

• Szerokość biegu w świetle obrzeży: 0,9m; 

• Wysokość stopnia: 150mm; 

• Szerokość stopnia: 300mm; 

• Jednostronna balustrada na całej długości schodów; 

• Konstrukcja balustrady - stalowa, spawana z rur okrągłych: słupki i pochwyt ø 

48,3x3mm, stal materiałowa S235JR;  

• Balustradę należy osadzić w fundamentach betonowych (klasa betonu C20/25) w 

szalunku traconym z rury PCV DN 200, wysokość montażowa balustrady ponad 

płaszczyznę stopni powinna wynosić 0,9m. Wierzch fundamentów oraz słupki 

balustrady poniżej poziomu terenu zabezpieczyć powłokową dyspersyjną izolacją 

bitumiczną; 

• Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla klasy korozyjności środowiska C3, wg PN–EN ISO 12944-2, 

ocynkowane i malowane proszkowo, kolor powłoki wierzchniej RAL 7016.  

 

10. BALUSTRADY 

Urządzenia zabezpieczające stosuje się w celu wyeliminowania lub ograniczenia 

niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy korzystający z drogi i obiektów przy niej 

położonych. Na długości występowania krawężnika oporowego typu „L”, wzdłuż istniejącej 

konstrukcji nabrzeża, należy zamontować balustrady ochronne typu U-11a, schematycznie 

przedstawione na poniższym rysunku.  
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Balustrada wykonana z rury ocynkowanej o średnicy Ø60,3mm oraz szczebliny o przekroju 

okrągłym z rury stalowej Ø20mm. Szczebliny pionowe o rozstawie nie większym niż 140mm. 

Dolny, poziomy element konstrukcyjny, o średnicy Ø48,3mm, łączący szczebliny nie może 

znajdować się powyżej 120mm od poziomu terenu – przyjęta została wartość 100mm od 

poziomu prefabrykowanego elementy typu „L”, do którego mocowana będzie balustrada za 

pomocą kotew wklejonych lub mechanicznych. Balustradę zamontować należy na ścianie 

elementu prefabrykowanego minimum 10cm poniżej jego korony.   

Należy wykorzystać 14 sztuk balustrad U-11a o typowej długości równej 200cm oraz po 1 

sztuce o długościach 179cm, 183cm, 80cm, 124 cm. Segmenty barier, umieszczone na 

różnych poziomach należy usytuować tak, aby wymiar w świetle pomiędzy słupkami 

sąsiadujących segmentów wynosił minimum 14cm. 

Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie odpowiednie dla 

klasy korozyjności środowiska C3, wg PN–EN ISO 12944-2, ocynkowane i malowane 

proszkowo, kolor powłoki wierzchniej RAL 7016 . 
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11. SŁUPKI PARKINGOWE 

 Na ciągu pieszo-jezdnym, pełniącym funkcję ogólnodostępnego ciągu pieszego i drogi 

pożarowej, który łączy teren nabrzeża z ul. Nadwiślańską, zaprojektowane zostały dwa słupki 

parkingowe składane.  

 Należy zastosować słupki parkingowe blokujące o kwadratowym przekroju 50 x 50 mm 

i wysokości równej 60 cm, o powierzchni ocynkowanej lub białej malowanej z czerwonymi 

pasami odblaskowymi zwiększającymi widoczność słupków po zmroku i w trudnych 

warunkach atmosferycznych. Wymiary blachy dolnej: 200x200x4 mm.  

Montowanie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych min. M10. Kotwy mocować do 

fundamentów blokowych – krawężnika betonowego drogowego 15x30x100 cm ułożonego na 

płask. W celu poprawy estetyki, krawężnik lokalizować pod płytką betonową (min. 10 cm 

poniżej), tak aby fundament nie był widoczny.   

Blokada musi być zamykana na kłódkę. Klucze do słupków przekazane zostaną straży 

pożarnej, Policji, DRMG, GZDiZ, GOS. 

 

 

12. ODWODNIENIE  

 Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zjazdu i chodnika w pasie drogowym 

zakłada się odprowadzić przy pomocy istn. kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie   

ul. Nadwiślańskiej – wody tylko z powierzchni zlokalizowanej w pasie drogowym. Na 

pozostałym zagospodarowaniu terenu przystani, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami, wody 

opadowe odprowadzane zostaną powierzchniowo na tereny zielone oraz do odwodnienia 

liniowego. Szczegóły dotyczące odwodnienia liniowego zostały zawarte w opracowaniu branży 

sanitarnej.  

13. TERENY ZIELONE 

W ramach opracowania zostaną wykonane prace polegające na nawiezieniu warstwy humusu 

(10cm) wraz z obsianiem mieszanką traw. Prace te przewidziane są na terenie całej przystani. 
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14. UWAGI KOŃCOWE 

Projektowane zjazdy są zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu 

uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o numerze 

XXXIX/1110/09. 

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie! 

Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić 

ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego nadzoru 

nad prowadzonymi robotami – istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, 

aby w czasie realizacji robót uniknąć jej „zaginięcia”. Po wykonaniu robót należy istniejącą 

armaturę wyregulować do nowych (projektowanych) rzędnych – w razie potrzeby uszkodzone 

elementy armatury Wykonawca Robót winien wymienić na nowe (włazy, skrzynki zawory, itp.). 

W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien 

bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela 

urządzenia. W ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy 

nanieść na mapy zasadnicze również te urządzenia i sieci.   
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ 
PROJEKTOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ Z IZB  

BUDOWLANYCH 
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1. Decyzja na lokalizację zjazdów 
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2. Uzgodnienie projektu 
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kostka betonowa wibroprasowana, szara 8x10x20cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 4cm

grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa - 23cm

1

1.51

nawierzchnia KN 4

5%

nawierzchnia KN 4

2.33

opornik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 5cm

fundament - beton klasy C12/15 - 25x15cm
2

5 stopni, h=165mm, s=300mm

SZCZEGÓŁ nr 1
Schody 5-stopniowe

skala 1:20

geowłóknina

wymiana gruntu

grunt niewysadzinowy

CBR>20%, k10>=8m/dobę

1

1

pochwyt
rura Ø 48,3x3

słupek
rura Ø 48,3x3

łącznik słupka z pochwytem
RO Ø 20x2

rura PCV DN 200

L=500mm

beton C20/25

beton C8/10

gr. 10cm

słupek
rura Ø 48,3x3

dyspersyjna bitumiczna
izolacja powłokowa

1

obrzeże

nawierzchnia KN 4

1.77

2.52

nawierzchnia KN 4

5 stopni, h=150mm, s=300mm
SCHEMAT SCHODÓW

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1
skala 1:50

nawierzchnia KN 4

1.56

2.33

nawierzchnia KN 4

2.98

2.61

nawierzchnia KN 4

nawierzchnia KN 5

2.55

nawierzchnia KN 4

1.93

nawierzchnia KN 1

5 stopni, h=155mm, s=300mm
SCHEMAT SCHODÓW

skala 1:50

3 stopni, h=125mm, s=350mm
SCHEMAT SCHODÓW 4 stopni, h=150mm, s=300mm

SCHEMAT SCHODÓW

skala 1:50

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1
skala 1:50

konstrukcję wykonać jak w szczególe nr 1

PORĘCZ I FUNDAMENT BALUSTRADY
1-1

4

pochwyt

RO Ø
48,3x3

łącznik słupka z
pochwytem

RO Ø 20x2
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0.32 m.n.p.m

2.35 m.n.p.m proj. nawierzchnia:

2.25 m.n.p.mproj. nawierzchnia:

2.15 m.n.p.m
proj. nawierzchnia:

2.09 m.n.p.m
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0.32 m.n.p.m

1.48 m.n.p.m
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1.55 m.n.p.m
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