Legenda:

K1 = kr. bet. skosny15x30 cm wyst. 12cm
K2 — kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst. 2cm

——————— K3 — kr. bet. drogowy 15x25 cm wyst. Ocm
K4 - obrzeze. bet. 8x50cm

K5 — kr. bet. typu L

e K6~ kraweznik przystankowy typu Kassel
odwodnienie liniowe

Projektowane nawierzchnie konstrukcji:

[ ] KNI (droga wewnetrzna, naw. z plyt wielootworowych typu "YOMB')
[ ] KN2 (miejsca postojowe, naw. z piyt azurowych)

[ ] KN3(zjozd publiczny/indywidualny, naw. z k. bet. 8 cm)
[ ] KN3 (migjsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

] KN4 (chodnik/ciqq pieszy, naw. z piytek bet. 30x30cm o powierzehni

7 kruszywem

[ ] KNS5 (chodnik, naw. z gladkiej piytki betonowej 30x30cm szara)

KNG (cigq pieszo-jezdny, naw. piytki bet. 30x30cm o powierzchni z
- kruszywem o zwigkszonej wytrzymalosci

[ ] KN7 (chodnik, naw. plytki bet. 30x30cm o powierzchni z kruszywem)
) e

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

o sktadany stupkek parkingowy

oznakowanie poziome

schody terenowe
{1} projektowane nasadzenia iglaste
AA projektowane wejscia i wjazdy do budynku

—~v—v—v—  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy

lizba kondygnacj budynku

i miejsce sktadowania odpadow
bud. A projektowany budynek A

bud. B projektowany budynek B
—— projektowane ogrodzenie
projektowana brama przesuwna
w ogrodzeniu

—1~ projektowana furtka w ogrodzeniu

—H projektowana przestrzen masztow
m flagowych

tablica informacyjna
ti

£0.00=2,59m.n.p.m. rzedna wejécia do budynkow

obrys projektowanego zadaszenia - wiaty

t—= projektowane tawki
ST—  projektowane stojaki na rowery

-przytacze wody w63 PE ,L=14,2m
-przytacze kanalizacji sanitamnej ks160 ,L=5,3m
a -postument zaopatrzony w gniazda elektryczne i
zawory wodne (4 gniazda el.16A+2krany 1/2)
-projektowana instalacja wody zasilania punktow
czerpalnych w postumentach przy nabrzezu i
pomostach
-odwodnienie liniowe szer.12cm z kratkg ze stali
ocynkowanej
@ -wpust uliczny deszczowy zeliwny 60x40
-instalacja kanalizacji deszczowej

|Z| -komory drenazowe

projektowany kabel elektroenergetyczny

T | projektowane ztgcze kablowe

projektowana rura ostonowa

projektowany stup oswietleniowy

H -0

postument o$wietleniowo-zasilajgy

ANAAANAN- - obszar zagrozony powodzig

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stuzy do okre$lenia ogéinych gabarytow i ilosci projektowanych elementéw.

2. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatéw i wykonaniem prac nalezy
wykona¢ odpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodnic je z Inwestorem;

3. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy
skoordynowac i potwierdzi¢ z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary podano w [m].

6. Projekt architektoniczny rozpatrywac z projektami branzowymi;

7. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robot budowlanych
skonsultowa¢ z projektantem.

8. Wszelkie watpliwosci, kolizje, niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng nalezy
niezwlocznie zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Wszystkie elementy budowlane i wykorczeniowe muszg by¢ montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlana, spetnia¢
wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

10. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

11. Lokalizacja instalacji elektrycznej oraz wodociggu na pomostach ptywajgcych pokazana
jest schematycznie. Ostateczna lokalizacja ww. instalacji uzalezniona jest uktadu
kanat6w technologicznych w prefabrykowanych pomostach ptywajacych, w zaleznosci
od producenta pomostow.

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - Nadwislariska

Identyfikator | nazwa jednostki ewiden

Identy fikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 226101

cyjnej: 226101_1, M. Gdarisk
% 10740 Sobieszewo

Nr sekcji:6.220.27.03.4.2,6.220.27.04.3]T =

NrID : WG-IIl.6640.1.4598.2018

Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Uktad w)"séo'/rzedn ych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6

e GeoProjekt USLUGI GEODEZYJNE

Przemyslaw Stolarczuk

cw\users\m&@m&tng\&d anwﬁxk»‘a\udkngramﬁvr\ﬁhnﬂ45 09.2018\plcz. Jpg M *
NIP: 5441492495 REGON: 361713192

Sporzqdzit:

tel. 513-461-215

GEQDETA UPRHRWNIONY
W/odWeg\,’]’fﬂiZ(

Gdarisk, dnia 06.11.2018

@ @& e Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem ak tualizacji

nrupr. 14377

Obiekty nieob jete katalogiem obiektow baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz. 1572):

W dniu 2018.10.24 uzupetniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk

-nie wystepujq
Gdarisk, dn. 2018.10.24
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LAGOSPODARO'

PROJEKT

ANITA

Os$wiadczam, Ze projekt zostat sporzgdzony na oryginalnym
podktadzie mapowym zatwierdzonym w Urzedzie Miejskim w
Gdansku pod numerem P.2261.2019.123348 w dniu 02.01.2019 r.

TERENU

(podpis)

1:500

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KtOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWISLANSKA - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

Projektowat:

mgr inz. Jan Kiosowski
upr. nr POM/0357/PBH/16

specjalno$¢ hydrotechniczna

Sprawdzit:

BRANZA
HYDROTECHNICZNA

inz. Andrzej Nawrot
upr. nr POM/0224/POOK/07

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

Projektowat:

mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94

specjalnos¢ architektoniczna

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO-BUD.

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Marek Woszczynski
upr. nr BK.IIF.7342/55/94

specjalnos¢ architektoniczna

Projektowat:

inz. Daniel Mikusik
upr. nr POM/0047/POOK/05

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

BRANZA DROGOWA

Sprawdzit:

mgr inz. Pawet Brzuchalski
upr. nr POM/0086/POOD/12

specjalno$¢ drogowa

Projektowat:

mgr inz. Krystian Brandt
upr. nr WAM/0008/PWOE/17

specjalnos¢ elektryczna

BRANZA ELEKTRYCZNA

Sprawdzit:

inz. Janina Wrzesinska
upr. nr 1043/E1/86

specjalnos¢ elektryczna

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Zwan
upr. nr 94/Gd/2002

specjalnos¢ instalacyjna

BRANZA SANITARNA

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Papaj
upr. nr 1529/E1/90

specjalnos¢ instalacyjna

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Jankowski
upr. nr POM/BT/0130/05

specjalno$¢ telekomunikacyjna

BRANZA
TELETECHNICZNA

Sprawdzit:

inz. Jarostaw Borowski
upr. nr POM/BT/0098/05

specjalno$¢ telekomunikacyjna
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