CF 01
CFO1| Log . CFO1 CF 02 CF 02 CF 02 CF 02 L06 CF 04 Al NE-
/ | | |~ — s s UWAGI OGOLNE:
/ / / / / / / 1. Projekt stuzy do okreslenia ogéinych gabarytow i ilosci projektowanych elementéw.
/ T / —) / / 2. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy
2 j / f — = wykonacodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodni¢ je z Inwestorem;
o Vo2 m.w 3. Przed rozpoczeciem zaméwief materialéw i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy
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2 1502 1.02 b, Eog <0 3 4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
m o/ | O < R N L.02 = 5. Wszystkie wymiary podano w [cm].
L.06 a 6. Projekt architektoniczny rozpatrywac z projektami branzowymi;
~ {02 ha = 7. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych
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- niezwocznie zglosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.
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il o i @L 2 m Y X8 BX wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.
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WYKONCZENIA SUFITOW: OSWIETLENIE SUFITOWE: '
CF 01 |:| SUFIT G-K, PODWOJNE MALOWANIE NA KOLOR BIALY - RAL 9010 ®L.0‘I LAMPA WISZACA OKRAGLA; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3000K;
KLASA SZCZELNOSCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; D=50CM
CF o2 E SUFIT G-K, PODWOJNE MALOWANIE NA KOLOR BIALY - RAL 9010; FARBA LAVPATYPU DOWNLIGHT OKRAGLA: OSWIETLENIE TYPU LED: PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN K tOSOWSKI
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI @ L02 TEMP. BARWOWA =3000K: KLAgA SZ’ CZELNOSCI IP20: D=24 CM
CF03 ||| SUFITBETONONY,PODIOUNE HALOWANE NA KOLOR BALY RAL 5010 LI oA WZACA PROSTOKAT OSWIETLENE TYPU LEDTENP, BARWOWA 500K SOBIESZEWO NADWI SLAKISKA - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ
KLASA SZCZELNOSCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 125x25CM
CEo4 % BOAZERIA SUFITOWA SOSNOWA, BEJCOWANA NA KOLOR ,
JASNY MAHON, ZAPEWNIC POWLOKE NIEPALNA LUB ilm LAMPA WISZACA PROSTOKATNA; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3500K; RZUT SUFITOW - BUDYNEK A
NIEZAPALNA NIEKAPIACA | NIE ODPADAJACA POD WPLYWEM KLASA SZCZELNOSCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA; 42x42CM
OGNIA; ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM WILGOCI. SZERKOSC INWESTOR: B
DESKEK=9,5CM, GRUBOSC=2 CM . . . '
05 LAMPA NASTROPOWA PROSTOKATNA; OSWIETLENIE TYPU SWIETLOWKA LED; DYREKCJA ROZBU DOWY MlASTA GDA NSKA
TEMP. BARWOWA =4000K; KLASA SZCZELNOSCI IP20; OBUDOWA ANTRACYTOWA: 80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
167x16CM PROJEKTANT: N _
L05 mgr inz. arch. Maria Landowska
e LAMPA PODLUZNA MONTOWANA DO SCIANY; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. upr. nr 6142/Gd/94
mm— A p
BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L= SPRAWDZAJ ACY:
202CM mgr inz. arch. Marek Woszczynski
L7 LAVPAELEWACYINA KLEPSYDROWA - SWIECENIE TYPU GORADOL; el BKIF.7342/95/94
— OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP44; mgr inz. arch. Wojciech Klosowski, mgr inz. arch. Jowita Ciszewska
OBUDOWA ANTRACYTOWA,; s - . \ \
. ) mgr inZ. arch. Filip Drywa, mgr inz. arch. Stanistaw Napierata
L.08 LAMPA PODEUZNA MONTOWANA NASTROPOWO; OSWIETLENIE TYPU LED; TEMP. NRRYS: ETAP: SKALA: DATA:
BARWOWA =3000K; KLASA SZCZELNOSCI IP44; OBUDOWA ANTRACYTOWA; L= ' ' '
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