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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przytacza wody oraz przytacza kanalizacji sanitarnej,instalacji wody do

pomostow,odwodnienia terenu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

» Dokumentacja techniczna budynku

» Warunki techniczne podtaczenia do sieci wad.kan. wydane przez Saur Neptun Gdansk
S.A.dnia 27.08.2018r

» Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwigzania technicznego

* Normy i normatywy

» Katalogi producentéw

ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie przytaczy :wody i kanalizacji sanitarnej do budynku

socjalnego na dz.12/6 obr.140 Gdansk.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony murowany z dachem dwuspadowym.

PRZYLACZE WODY

Projektuje sie wigczenie do istniejgcej sieci wody w160PE utozonej w ulicy Nadwislanskiej.
Projektuje sie przewod o $r. 63x3,8mm z PE PN10

oraz zasuwe i $rednicy min.65mm z miekkim doszczelnieniem i teleskopowym
przedtuzaczem. Zagtebienie w gruncie min 1,5m. Nad rurociggiem z rur nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzgawczg koloru niebieskiego o szer.20cm z zatopiong wkifadkga metalowg z
wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Taséme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi montowanymi w sposéb trwaty na stupkach ze stali ocynkowanej. Srednice
jak i sposob prowadzenia przewoddw pokazano na rysunkach. Po wykonaniu instalaciji

nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnieniu 9 baréw. Przed pobraniem probek do



badania instalacje nalezy zdezynfekowaé. Na trasie przylacza nie wolno lokalizowaé
zadnych obiektoéw statych ani sktadowisk.

Pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu do Saur Neptun Gdansk pozytywnego wyniku z
badania prébki wody,zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody oraz
odprowadzenie sciekdow.

Badanie takie wykonuje Laboratorium SNG.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w antyskazeniowy zawdr zwrotny od
strony instalacji wewnetrznej,zas miejsce montazu musi skutecznie zabezpieczac¢ przed jego

zamarzaniem.

Kazdy materiat ,wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzgcych do uzdatniania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego PPIS wydang na

podstawie atestu higienicznego PZH.

Dobor wodomierza
Obliczenia zaprzebowania na_wode :

Srednia ilo$¢ w obiekcie - 120 j.o.

Przecietna norma zuzycia wody na osobe w obiekcie (przyjeto jak dla campingow kat.ll) -
100dm3/j.0.xd

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Q$r.=120x100=1200dm3/d=1,2m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qmax= 1,2x1,2=1,44m3/d

Sredni dobowy zrzut $ciekéw - 1200dm3/d

Normatywny wyptyw z 1 punktu czerpalnego q=0,3l/s

Suma wszystkich normatywnych wyplywéw z punktéw czerpalnych
Qw=0,3l/s*28szt.=8,4l/s

Przeptyw obliczeniowy jak dla campingu
q=0,698*(8,4)°°-0,12=1,91/s=6,9m3/h

Qnominalne dla wodomierza 1,5*6,9m3/h=10,35m3/h

Przyjeto wodomierz o Qnomin.=10m3/h i Qmax=12,5m3/h srednicy DN32

Roboty ziemne
Zasyp przewodu wykonac¢ w trzech etapach :
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej /

z piasku grubos$¢ 30cm z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach ,



etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian

wykopu.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Is =90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poziomy prowadzi¢ pod posadzkami na podsypce z piasku drobnoziarnistego.
Spadek i srednice przewoddéw pokazano na rysunkach.

Zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu w obrebie przewodu
elektrycznego wodociggu, gazowego i kabla telekomunikacyjnego, wykop wykonac recznie.

Na przewodach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych zatozy¢ rure ostonowa typu AROT.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruncie zwartym, nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 0,20
cm ponizej projektowanej rzednej spodu kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i

kamieni i jej zageszczeniem.

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi

spadkami.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Do odprowadzenia $ciekédw bytowych z budynku projektuje sie przytacze z rur PVC
grubosciennych gtadkich o $ciance litej kielichowych dn 160mm. Rury utozyé ze
spadkiem w kierunku sieci ks200 PVC ufozonej wzdtuz ul.Nadwislanskiej. Wigczenie
przytacza do istniejgcej studni ks 1200.
Za sciang budynku zastosowano studnie rewizyjng o $r.425mm PVC zamknietg wtazem
zeliwnym kI.B125/12,5T.
Roboty ziemne
Zasyp kanatu wykona¢ w trzech etapach :
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej /
z piasku grubos$¢ 30cm z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach ,
etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym



zageszczaniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpor scian

wykopu.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Is =90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkami na podsypce z piasku
drobnoziarnistego. Spadek i sSrednice przewoddéw pokazano na rysunkach.

Zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢é przy wykonywaniu wykopu w obrebie przewodu
elektrycznego wodociggu, gazowego i kabla telekomunikacyjnego, wykop wykonac recznie.

Na przewodach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych zatozy¢ rure ostonowa typu AROT.

PPrzy wykonywaniu wykopdw w gruncie zwartym, nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 0,20
cm ponizej projektowanej rzednej spodu kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i

kamieni i jej zageszczeniem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weziowych - studzienek
kanalizacyjnych, rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie 2z projektowanymi rzednymi,
przejsciami szczelnymi dla rur z PVC zaczynajac od rzednych najnizszych do wyzszych,
odcinkami co 6m. Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga za stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z

piasku przynajmniej na wysokos¢ 10cm ponad wierzch rury.

ODWODNIENIE TERENU

Projektuje sie odwodnienie terenu utwardzonego i odprowadzenie wdd opadowych do komér

dreanzowych rozsaczajgcych usytuowanych pod drogg wewnetrzna.

Wystepujg nastepujgce utwardzenia :

-droga wewnetrzna z ptyt YOMB o pw.357m2 (ptyty otworowe)
-czes$¢ zjazdu na dziatce Inwestora o pw.17,5m2 (kostka betonowa)
-miejsca postojowe o pow. 155m2 (ptyty azurowe)

-miejsce postojowe dla niepetnosprawnych o pow. 19,0m2 (kostka
betonowa)

-chodnik o pow.80m2 (kostka betonowa)

Dodatkowo woda z jednej potaci dachu -pow.64m2 sptywa na teren utwardzony



Natezenie deszczu nawalnego gq=174l/s/ha

Zlewnia nr1 dla kostki betonowej - 36m2+80m2 ;Q1=1,0*0,75*174*0,0116=1,51l/s
Zlewnia nr2 dla ptyt azurowych — 512m2; Q2=1,0*0,5*174*0,051=4,44l/s

Zlewnia nr3 dla dachu -64m2; Q3=1,00,95*174*0,0064=1,1l/s

Q=Q1+Q2+Q3=7,05l/s tj. 0,0071m3/s dla 15min deszczu Q=0,0071*15min*60sek=6,4m3

Instalacja odwodnienia terenu skfada sie z nastepujgcych elementow :

- odwodnienia liniowego szer12cm dlugosci L=27,3mb

- odwodnienia liniowego szer12cm dlugosci L=7,75mb

- studni osadnikowej o sr. 1200mm z PVC

- separatora substancji ropopochodnych o $r. 1200mm

- kolektora rozprowadzajacego 0s$r.315mm PVC do komér drenazowych

- rur 0 $r.200mm PVC

- 3 studzienek rewizyjnych o $r.315mm

- 8 komér drenazowych z tworzywa sztucznego o wymiarach dl.2,17m x szer.0,86m x

wys.0,4m

Charakterystyka ztoza drenazowego

Odbiornikiem wod opadowych sg komory drenazowe rozsaczajgce ,umiejscowione pod
nawierzchnig drogi wewnetrznej z ptyt YOMB. Przekroj poprzeczny komor pokazano na
rys.5.

Komory posadowione sg na warstwie ttucznia ptukanego o uziarnieniu 31-63mm oraz
obsypane tym ttuczniem .Cato$¢ ztoza otoczona jest geowtdkning. Parametry materiatéw
podano na rys.5. Komory nalezy instalaowa¢ ponizej gtebokosci przemarzania gruntu dla

tego terenu hz=1,0m.

DOBOR URZADZEN SLUZACYCH DO OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA

Zlewnia nr1 -36m2
Zlewnia nr2 -512m2

llos¢ Sciekow ze zlewni F wymagajaca podczyszczeniu:
Q (nom) = gq( nom) * F *y (I/s)
q-—15l/s

Y - wspoétczynnik sptywu dla drég i placow utwardzonych - 0,75



F- powierzchnia zlewni nr1 dla drég i placéw utwardzonych -0,0548ha

Q1 (nom) = 15*0,0548*0,75=0,62l/s
Max doptyw wody deszczowej na podstawie danych z firmy PURABLUE
Q1max=220I/s*0,0548*0,75=9,0l/s
Spodziewana pojemnos¢ osadnika

Vos=200* Qn/fd ;
fd-wspotczynnik gestosci cieczy lekkiej dla substancji separowanej <0,85g/cm3
wynosi :1

Vo0s=200%0,62/1=1241=0,124m3
Dobrano separator substancji ropopochodnych o parametrach; Q1max=10l/s,
Dw=1200

Separator przystosowany do pracy w podtopieniu bez koniecznosci wymiany filtréw,

mozliwos¢ zdalnego monitorowania i pobierania probek z powierzchni terenu.

Do oczyszczenia odprowadzanych wdd deszczowych w  stopniu  zapewniajacym
usuniecie zawiesin oraz substancji ropopochodnych do wartosci okreSlonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r(Dz. U. Nr 137, poz.984)
dobrano oczyszczalnie sktadajgcg sie z : osadnika o $r.1200mm oraz separatora .
Separator wirowo-$Srubowy o efekcie oczyszczenia <1mg/l zawartosci substancji
ropopochodnych na wylocie z separatora.

Osadnik o przeptywie poziomym przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny

z wod deszczowych ptyngcych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora.
Czastki ciezsze od wody opadajg na dno zbiornika np.piasek,zwir (sedymentacja) a
Izejsze unoszg sie ku goérze i gromadzg na powierzchni lustra wody w osadniku (flotacja).
Osadnik zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia skutecznosc
oczyszczenia sciekow.

Podczyszczalnia wg deklaracji producenta urzadzeh, zapewni oczyszczenie wod do
warto$ci wymaganych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub ziemi
(zawiesina na wylocie , 100 mg/l, substancje ropopochodne < 15 mg/l).

Uwaga:

Poniewaz opady o natezeniu q=15 l/sek/ha i q=220 |/sek/ha wraz z mniejszymi

odpowiadajg okoto 88% i 92% wszystkich opaddéw w Polsce, powyzsze rozwigzanie



zapewnia skuteczne czyszczenie (Srednia sprawnos¢ wzgledem zawiesin >73%; $rednia
sprawno$¢ wzgledem ropopochodnych >93%) wymaganej ilosci wod przed

wprowadzeniem ich do zbiornika ziemnego.

JAKOSC WOD OPADOWYCH PO OCZYSZCZENIU

Wody opadowe odprowadzane ze zlewni z terenu utwardzonego, do komor
drenazowych po  oczyszczeniu w osadniku ,oraz separatorze spetniajg wymogi
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r (Dz. U. Nr 137, poz.984) i
zapewnig wymaganag przepisami czystos¢ wod opadowych do wartosci: zawiesina ogdlna
<100mg/I
weglowodory ropopochodne <15mg/l

KONTROLA JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD

Jako punkt kontroli jakosci wod opadowych odprowadzanych z tego terenu przyjmuje sie

studnie rewizyjng w punkcie "A" oznaczonym na PZT.

EKSPLOATACJA URZADZEN CZYSZCZACYCH

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wtasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg
dostarczong przez producenta urzgdzenh. Zaleca sie minimum raz w roku kompleksowe
czyszczenie separatora, catkowite oproznienie zbiornika, czyszczenie elementow
wyposazenia, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie ich wymianie.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu wozu
specjalistycznego. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestraciji ilosci
odbieranych zanieczyszczen. Firma odbierajgca i utylizujgca zanieczyszczenia musi
posiada¢ odpowiednie zezwolenia. Eksploatacja osadnikéw polega na regularnej kontroli
oraz czyszczeniu w zaleznosci od potrzeb. llos¢ zgromadzonego osadu nie moze
przekroczy¢ wielkosci zaktadanej, tj. zwykle ok. 1/3 + 1/2 pojemnosci czynnej. W
przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem nalezy przystapi¢ do
oczyszczenia urzgdzenia.

Czestotliwos$¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkow
lokalnych. Usuwanie zgromadzonego osadu powinno by¢ wykonywane

przez koncesjonowang firme dysponujaca odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu
i utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajacg odpowiednie zezwolenia.

Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczeh



Rodzaj Prace konserwacyjne
urzadzen Okresy Kontrola i sprawdziany Mozliwe wyniki, uwagi ) acyl
ia i oczyszczajace
pierwszy rok eksploatacji | kontrola jakosci duza ilos¢ usunigcie zanieczyszczen
- co dwa tygodnie, zanieczyszczen statych | zanieczyszczen
6 nastepne lata w komorze wlotowej
© - w zaleznosci od kontrola grubosci grubosé warstwy oleju usunigcie oleju przez
E rgdzaju zIewm (galeca warstwy oleju przekracza 10+15 cm koncesjonowany zaktad
o sie co 2+3 miesigce) X X — - -
o) kontrola poziomu osadu | poziom osadu powyzej czyszczenie urzadzen przez
»n w osadniku potowy komory osadowej | koncesjonowany zaktad
potrocznie kontrola sekcji lamelowej | uszkodzenie wymiana sekcji lamelowej
mechaniczne sekgji oczyszczenie sekcji
zanieczyszczenie
GOSPODARKA ODPADAMI

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, ktérych warstwa przekroczy

poziom zalecany przez producenta, bedg usuwane kazdorazowo przy uzyciu wozu

specjalistycznego spetniajacego odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zaktad.

Osadniki z nagromadzonego osadu po wypetnieniu przez osad 1/2 — 3/4 pojemnosci,

nalezy oczysci¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego przez koncesjonowany zaktad.

Eksploatujgcy osadnik zawrze umowe na odbiér odpadoéw ropopochodnych z firmg,

uprawniong do wywozu, sktadowania, zagospodarowania lub utylizacji tego typu

odpadow.

SYTUACJE AWARYJNE

Wiasciciel obiektu musi pozostawaé w statym kontakcie z Panstwowg Strazg Pozarng w

Gdansku, ktéra posiada specjalistyczne wyposazenie na wypadek wycieku substancji

ropopochodnych. Substancje ropopochodne nie mogg przedostawac sie do wody

gruntowej oraz wod powierzchniowych jednak w przypadku wystgpienia zagrozenia

nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ PSP w Gdansku oraz zastosowac niezbedne

rozwigzania ratownicze.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA NA WODY OPADOWE

Odbiornikiem wod sg komory drenazowe rozsgczajgce ,umiejscowione pod

nawierzchnig drogi wewnetrznej z ptyt YOMB. Przekroj poprzeczny komor pokazano na

rys.5.

Komory posadowione sg na warstwie tlucznia ptukanego o uziarnieniu 31-63mm oraz

obsypane tym ttuczniem .Cato$¢ ztoza otoczona jest geowtdkning .
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WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru.

Ewentualna ilo§¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzic¢
inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne , nalezy zawiadomi¢ o tym nadzor techniczny i gestora tego obiektu.

Na terenie , gdzie wczesniej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego , aw
szczegoblnosci kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac
szczegolng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

W miejscach, gdzie sieci wod — kan uktadane bedg w warstwach nasypowych terenu,
nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.
Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.
Realizacj¢ kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany i wykonaczy zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust 4

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017r

poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami.

Projektant :

mgr inz.Wojciech Zwan

upr.

nr 94/Gd/2002 Sprawdzajacy:
mgr inz.Andrzej Papaj
upr. nr 1529/EI1/90
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BIOZ- INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

Zadanie: Projekt budowlany i wykonawczy -SOBIESZEWO
NADWISLANSKA — BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ -
Branza sanitarna-przytqcze wody,kanalizacji sanitarnej,
instalacja wody do pomostow,odwodnienie terenu

Inwestor :Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Lokalizacja: dz. nr 406, 12/5, 12/40, 12/6, 12/8 obreb 140 Gdansk
dzielnica Wyspa Sobieszewska, m. Gdansk, woj. pomorskie

ZAKRES ROBOT DLA CAEEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

-Ogrodzenie obszaru objetego projektem, w sposob zabezpieczajqcy
ograniczenie dostepu, ale nie stwarzajqcy zagrozenia dla ludzi na wysokos¢
minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy terenu inwestycji.
-Przy gtownym wjezdzie na plac budowy nalezy umiejscowic tablice
informacyjnq zawierajqcq informacje zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3.

-Wytyczy¢ miejsca i urzqdzi¢ ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne
(szatnie, umywalnie, toalety, suszarnie odziezy), jesli zajdzie taka potrzeba
-Wytyczy¢ miejsca i urzqdzi¢ ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe
(jadalnie przygotowalnie cieplych positkow) oraz punkt pierwszej pomocy
medycznej

-Wytyczy¢ miejsca i urzqdzi¢ ogrzewane pomieszczenia biura budowy
-Wyznaczy¢ plac manewrowy przystosowany dla pojazdow dostarczajqcych
sprzet i materialy budowlane

-Pobor energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejqcych sieci
-Siec telefoniczna na potrzeby budowy

-Wyznaczy¢é miejsce parkingowe dla personelu i stuzb obstugujqcych budowe.
-Zainstalowac oswietlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu
budowy

-Wyznaczy¢é miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych.
-Zabezpieczy¢ wiatq materialy tego wymagajqce.
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-Zabezpieczy¢ plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw
cementowych) ekranem ostonowym, chroniqcym sqsiedztwo terenu budowy
przed zapyleniem i hatasem.

-Wyznaczy¢é miejsca na sktadowanie odpadow bytowych i pochodzqcych z
procesu budowlanego.

Gromadzenie odpadow pochodzqcych z budowy, w specjalnie zamowionym do
tego celu kontenerze

PRACE BUDOWLANE.

Prace montazowe przytqczy wody, kanalizacji sanitarnej,instalacji wody do
pomostow,odwodnienia terenu.

Realizacja w kolejnosci ustalonej przez kierownika budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie inwestycji nie ma istniejqcych obiektow budowlanych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na terenie inwestycji nie wystepujq elementy stwarzajqce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Na terenie prowadzonych robot wystepuje szereg znaczqcych zagrozen takich
jak:

Przejscie pod drogq miejskq

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z gazociqgiem

Skrzyzowanie z sieciami i przytqczami wody, kanalizacji sanitarnej i gazowej
Przysypanie ziemiq w wykopie

Porazenie prqdem od elektronarzedzi

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzq szkolenie w
zakresie ogolnych zasad BiHP prowadzone przez uprawnionq osobe.

Zasady postepowania w przypadku wystqpienia zagrozenia

- Oznakowanie stref w ktorych wystepuje zagrozenie widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczenstwa
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powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku —w miejscu lub w
najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia, a w przypadku ogolnego
zagrozenia — przy wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie

- Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajqce dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, miejsca niebezpieczne miejsca powinny byc
wylqczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny
Sposob.

- Otwory i zagtebienia powinny by¢ zamkniete odpowiednimi pokrywami, a
jezeli jest to niemozliwe — wlasciwie ogrodzone i oznakowane.

- Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajqce potknieciem sie, upadkiem
lub uderzeniem (np. stopnie) powinny by¢ pomalowane barwami bezpieczenstwa
zgodnie z Polskimi Normami.

- Koniecznos¢ stosowania urzqdzen ochronnych. Ostony i urzqdzenia ktore
zapobiegajq dostepowi do stref niebezpiecznych, zabezpieczajq niebezpieczne
elementy, zapobiegajq naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i innych
urzqdzen technicznych oraz nie pozwalajq na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

- Koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony zbiorowej. Ochrona przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami wystepujqcymi w miejscu pracy,
bedqce rozwiqzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy,
maszynach i innych urzqdzeniach.

- Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajqcej przed skutkami zagrozen.

- W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robot i zwiqzanych z nimi
zagrozeniami oraz wystepujqcymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
wymagane jest bezwzglednie stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, do ktorych zalicza sie odziez ochronnq oraz srodki ochrony:
konczyn dolnych i gornych, glowy, twarzy i oczu, uktadu oddechowego, stuchu,
sprzet chroniqcy przed upadkiem pracownika z wysokosci.

- Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich stuzb
ratunkowych, korzystania ze sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca
wypadku, zasad dokumentowania przebiegu i skutkow wypadkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA.
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Nastepujqce roboty budowlane objete sq szczegotowym zakresem robot
zawartym w planie BiOZ sporzqdzonym przez kierownika budowy:

- Prace na wysokosci

- Prace zwiqzane z montazem instalacji elektrycznych

- Rozpoczecie robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia moze nastqpic¢
gdy spetnione sq wszelkie wymagania dotyczqce zabezpieczenia danego miejsca
pracy oraz gdy pracownik wyposazony jest w odpowiednie Srodki ochrony
osobistej

- Roboty na wysokosci wymagajq stosowania przez pracownikow sprzetu
chroniqcego przed upadkiem z wysokosci oraz odpowiednich zabezpieczen
miejsc pracy (rusztowan)

- Podczas prac rozbiorkowych musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob.

- Prace zwiqzane z modernizacjq instalacji elektrycznych powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI.

Dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzqdzen technicznych nalezy przechowywac w biurze
kierownika budowy.

KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszq zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie, by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.
Nie wolno ich zastawia¢ materiatami, srodkami transportu, sprzetem i innymi
przedmiotami. Wymagania dla drog ewakuacyjnych i warunki ewakuacji
okreslajq przepisy techniczno-budowlane i dotyczqce ochrony
przeciwpozaroweyj.

Projektant :

mgr inz. Wojciech Zwan
upr. nr 94/Gd/2002
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