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ST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - instalacja wody i kanalizacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej, ktére zostana
wykonane w ramach niniejszego projektu .
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji: wodociagowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termiczne;j,
- regulacja dziatania instalacji.
2. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany

materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac



zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
-Instalacja wodociagowa wewngtrzna z rur PEX-c/AL/PE
-Instalacja wody zewngtrzna z rur PE
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
-uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa o
normalnym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna
- Izolacjg cieptochronna rurociagéow cieptej wody nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej grub. 13mm dla wszystkich $rednic.
- [zolacje cieptochronna rurociagdéw zimnej wody nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej grub. 9 mm dla wszystkich Srednic.
- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I
SKEADOWANIE 4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.



Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$c¢.
Armaturg¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. I1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi wody zimnej i cieptej taczone begda poprzez zaprasowanie. Wymagania ogdlne
dla potaczen klejonych w instrukcji producenta oraz skrecanych okreslone sa w tomie II
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np.prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:



- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim
materiatlem termoplastycznym.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piono6w wykonaé rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprze¢tu
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
- Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzié protokot.
5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne
i wzdhizne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu



konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociagowej 1
kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno- kanalizacyjne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

»Wymagania ogdlne".



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988



ST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - instalacja wentylacji mechanicznej

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z
kanatow z blachy ocynkowanej ocieplonych wetna z folia aluminiowa wraz wentylatorkami.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami, zawartymi
w obowiazujacych Polskich Normach Branzowych .

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okre§lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen powinno
by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikow badan.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wedtug
zasad niniejszej ST sa zgodne z przedmiarem bedacym integralng czg$cia niniejszego opracowania.
2.1. Sktadowanie materiatow.

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych
1 opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunku w sposob, zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementow.

3. SPRZET.

Do robot montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce
materialow. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci materialow. Sprzet uzywany przez Wykonawce
w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach
instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzgt powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT.
Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunku, obok siebie w pozycji lezacej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
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przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Do przewozu uzywa¢ samochodéw skrzyniowych o fadownosci do 80 kN (8 ton).

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji
mechanicznej. Technologia uktadania przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

6. BADANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Przed przystapieniem do badania urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac

przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie i ustawienie
przepustnic, zasuw 1 kratek nawiewno-wyciagowych. Prébny rozruch urzadzen powinien trwaé
nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

1. Prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

2. Temperaturg tozysk wentylatorow (50stopni)

3. Prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,

4. Prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- Pomiary wstepne przed regulacja,

- Regulacjg sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- Sprawdzenie wydajnosci i calkowitego spigtrzenia wentylatora,

- Sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- Regulacja mocy cieplnej nagrzewnicy,

- Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- Sprawdzenie wydajnos$ci powietrznych otworow wentylacyjnych,

- Sprawdzenie osiaganego natgzenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawdzenie

z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci instalacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawcg 1 inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
7.1 Odbiér migdzyoperacyjny.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
—odcinki kanatoéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie:
—odcinki kanatow przewidziane do obudowania,
—kanaly murowane oraz polaczenia z innymi elementami,
—kanaty stanowiace czg$¢ nadci$nieniowa urzadzen wyciagowych,
— pozostate kanaty w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy strona
wykonujaca i odbierajaca,
—Otwory w $cianach stropach i dachach,
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- Przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedost¢pnych przewodach
powietrznych.
Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- Dokona¢ ogledzin zewngtrznych,
- Sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy,
- Sprawdzi¢ wymiary gtowne,
- Sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcii,
- Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji, przepustnic,
7.2 Odbidr czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wentylacji ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych sprawdzanie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
1 dokonany zapis w dzienniku budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatoéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.
7.3 Odbiodr koncowy.
Przy odbiorze koncowym instalacji wentylacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W
szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

3. Jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 elementdéw instalacji,

4. Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

5. Prawidltowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

6. Prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

7. Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

8. Prawidlowos$¢ zainstalowania urzadzen,

9. Jakos¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,

10. Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilo$ci
zuzytych materialow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1 nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robot, pomigdzy
Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl).
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno- kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznos$ci w ilosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstaweg ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodéw. Podstawa ptatnosci za montaz
aparatow 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja
dowoz 1 montaz zgodnie z dokumentacja techniczna. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena
w umowie jest cena, ktora nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub
nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;j.



10. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podziat , nazwy i okreslenia.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.



ST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — przytgcze wody i kanalizacji
sanitarnej oraz odwodnienie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg przytaczy wod - kan do budynku socjalnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
budowg przytagczy wod - kan do budynku socjalnego z zapleczem sanitarno- szatniowym
dla zawodnikow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania przytgczy wodociggowo - kanalizacyjnych. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przytgcza wodociggowego,

- montaz przytacza kanalizacji sanitarnej

- montaz odwodnienia terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodocigg:

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przytacze wodociggowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z
zaworem antyskazeniowym i wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowq z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normag PN-
87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji
Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

- wodocigg - zespét wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzenh inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad
produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,



- przytacze domowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie€¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna:

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni $ciekow.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw
sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtbwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatow oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni Sciekow.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw,
sptywajgcych z wyzej potozonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to dtugos¢é pomiedzy rzedng
dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.3. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim Sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk



$ciang komory robocze;.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i
wykonania robét budowlano - montazowych.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektow3a i

Specyfikacja Techniczng ponosi Wykonawca.

2 . MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST)
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).

2.1. Przewody

- Przytacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE 63, tgczonych przy
pomocy ztaczek zaciskowych,

- Przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC 160 ze $cianka lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Przytagcze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgca, pomiarowg, zwrotna.

2.3. Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych
Kanalizacja sanitarna



- studzienka rewizyjna z kregdw betonowych 3600 z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym.

2.4. Izolacja zewnetrzna studni rewizyjnej

- abizol R+ abizol P

2.5. Kruszywa
- piask grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711.

2.6. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W skfadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 1 m dla rur o srednicy do 315 mm i wysokosci 2
m - dla rur o srednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem srodkdéw ostroznosci. Nalezy
zachowac szczegolna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podfoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjq
stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu sktadowania
Zwrocic¢ szczegdblng uwage na bezpieczenstwo

przeciwpozarowe.

2.6.2. Kregi betonowe

Kregi betonowe i zelbetowe sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Sktadowanie w pozyciji
budowania nie przekraczajgcej 1,8 m. Kregi nalezy sktadowac¢ wg asortymentu srednic.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych kregow.

2.6.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy sktadowa¢ wedtug klas.

Stopnie wtazowe sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny byc¢
sktadowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujgco.

2.6.4. Kruszywo na podloza, wymiang i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach
tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronic
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.6.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowej

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych ( masa asfaltowa ), chodnikéw ( masa



asfaltowa ) powinny by¢ sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i
wytadunku materiatéw.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi- transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy
wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Wlazy zeliwne- skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu- wymagania jak wyze;j.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.5. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.6. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i



zniszczeniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robaot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe. Ponizej
wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg
dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosic dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mnie;j

niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng,

5) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co

25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ sie tylko na przygotowanym podiozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare ukfadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w
co najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.



7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentac;ji techniczne;.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

11) Wigaczenie kanatu do istniejgcej studni rewizyjne;j.

5.5.1. Rury kanalowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia S$rednicy,

- grubosc scianki,

- date produkcji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna, instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy kohcowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel).

5.5.2. Studnie kanalizacyjne betonowe
Studzienka betonowa skfada sie z:

- komory roboczej,

- komory wtazowej,

- dna studni,

- wtazu kanatowego,

- stopni wtazowych lub drabinki.

Posadowienie komory na zageszczonej podsypce piaskowej. Studzienki ptytkie wykonane
bez kominéw witazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢
ptyte pokrywowgq z pierscieniem odcigzajgcym, a na niej wtaz zeliwny.

Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony scianami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku do kierunku kanatu, w
przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru na
drugi.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie minimum 8 cm
ponad poziomem terenu. W scianie komory nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie
witazowe w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosciach
poziomych 0,6 m, w przepompowniach stosowac drabinki ze stali nierdzewnej
dostarczone przez producenta oraz podesty robocze ze stali nierdzewnej dostarczone
przez producenta przepompowni. Przejscia szczelne przez sciany betonowe studni z
zastosowaniem tgcznikbw do wmurowania.

5.5.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach



Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggdéw i kabli wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

5.6. Roboty rozbiorkowe i demontaz instalacji kanalizacyjnej

Demontaz odcinka instalacji kanalizacyjnej. Roboty zostang wykonane bez odzysku
materiatu. Zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpadéw
lub przekazac- po uprzednim uzgodnieniu - Inwestorowi.

Demontaz r6znego rodzaju nawierzchni wykonywac z odzyskiem materiatdbw poniewaz
zostang utozone ponownie po wykonaniu przytgcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
.instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodoéw przez sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )
- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),



- protokoty badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do zimne;j.
Wymagania instalacyjne.



