KOMINY WYKONCZYC, PLYTAMI Z KLINKIKERU CZERWONEGO

WYWIEWKA WENTYLACYJINA
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UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stuzy do okreslenia ogélnych gabarytow i ilosci projektowanych elementéw.

2. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy
wykonacodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodni€ je z Inwestorem;

3. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy
skoordynowa¢ i potwierdzi¢ z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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. Projekt architektoniczny rozpatrywac z projektami branzowymi;
. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych
skonsultowac z projektantem.

8. Wszelkie watpliwosci, kolizje, niezgodnosci z pozostatg dokumentacig techniczng nalezy
niezwlocznie zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe muszg by¢ montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlang, spetnia¢
wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

10. Wszystkie elementy budowlane i wykoficzeniowe muszg posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

11. Nalezy zachowac ciagto$¢ wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
wiatroizolacji oraz paroizolacji.

12. Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko
owadom.
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