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KODY CPV
CPV 45262210-6 Fundamentowanie
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV45422100-2 Stolarka drewniana

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgcji

CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 44112300-1 Przegrody

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CPV 45212413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego

CPV 45215500-2 Toalety publiczne
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SST-02.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Sobieszewo
Nadwislariska — Budowa Przystani Zeglarskiej.”
Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

80-560Gdansk

Ul. Zaglowa 11

1.2. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg roboty zwigzane z budowg przystani zeglarskiej w
Sobieszewie przy ulicy Nadwislanskiej. W zakres przedsiewziecia wchodzi m.in. budowa
dwéch budynkow

- Budynek A: budynek socjalny wraz z wiatg, zaprojektowany jako parterowy z dachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci 30st. Wymiary osiowe budynku wynoszg 9,90 x 21,00m
- Budynek B: hangar do przechowywania sprzetu wodnego zaprojektowany jako
dwukondygnacyjny.

W ramach projektu wykonane zostang nastepujace prace:

1. Roboty ziemne

- Wykopy pod fundamenty

2. Roboty fundamentowe

- Wykonanie faw fundamentowych

- Wylanie betonowej ptyty na gruncie i wykonanie posadzki

3. Roboty murowe

‘Murowanie $cian zewnetrznych oraz $cian wewnetrznych nosnych, oraz dziatowych
- Murowanie kominédw wentylacyjnych wg projektu branzowego

4. Nadproza i wierice

- Wykonanie elementdéw zelbetowych lub prefabrykowanych wg projektu,

5. Roboty ciesielskie

- Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej, krokwiowo-jetkowej.

6. Pokrycie dachu, obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe

‘Wykonanie pokrycia dachu

- Odwodnienie wg projektu

7. Roboty wykonczeniowe

- Wykonanie sufitu podwieszanego w systemie Knauff nad czescig pomieszczen budynku A
- Wykonanie izolacji cieplnych, akustycznych, wilgotnosciowych i paroizolacyjnych

- Tynki, oktadziny i malowanie wewnetrzne
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- Tynki i oktadziny zewnetrzne
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw ozdobnych (elewacyjnych).

SST-02.00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST-02.01 — ROBOTY ZIEMNE

SST-02.02 —-ROBOTY FUNDAMENTOWE

SST-02.03 — ROBOTY MUROWE

SST-02.04 — NADPROZA | WIENCE

SST-02.05 — ROBOTY CIESIELSKIE

SST-02.06 — POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
SST-02.07 — ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w sposdb okreslony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

b) przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilo$¢ egzemplarzy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét, kopie decyzji pozwolenie na budowe oraz
wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego, umozliwiajgcych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.
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1.4.3.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

szczegotowy harmonogram robdot i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.
- Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.4.4.Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢cw Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa iST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedsy zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i majg wptyw na nie zadawalajgcg jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na kosztWykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdblub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych wnastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.8.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnosci z wymienionymi wyzej przepisami sg wliczone w cene
umowna.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy jako bezpieczne dla sSrodowiska.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
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petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganprawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca roboét powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o
zréodle produkgcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub inne prawnie okre$lone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrdodta oraz okreslajgce parametry techniczne
tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé,
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym wumowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowad
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jaknajszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawieraé zgodno$é z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodnos$¢ aprobat technicznych i wiasciwych
przepisdw oraz dokumentdw technicznych. Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby i materiaty produkowane przemystowo muszg posiadac certyfikaty wydane przez
producenta poparte wynikami badan przez niego. Kazde wyroby i materiaty dostarczone na
budowe, ktére nie spetniajg wymagan normowych bedg nie dopuszczone do wbudowania.

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy

b) pozwolenie na budowe

c) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
f) protokoty odbioru robdt

g) dziennik budowy

h) korespondencja dotyczgca budowy

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
przygotowanym miejscu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wglagdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady odbiordéw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalert umownych oraz ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Gotowo$¢ danej czedci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbidr ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposéb t;j.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

i) ustalenia technologiczne
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W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koricowego).

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci wg zasad uzgodnionych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 175, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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SST-02.01 ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
,Sobieszewo Nadwi$lariska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych przy budowie budynkéw
socjalnego z wiatg, oraz hangaru.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopdw szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem scian wykopoéw,

- zasypaniem wykopdéw gruntem z odkfadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopdw,

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania
ogolne.

2.MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie,
e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot na obsypanie fundamentéw
i uksztattowanie terenu,
e grunt dowieziony.

Materiaty powinny posiadaé witasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Wykonawce.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Wykonawcy.

3.SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Sprzet do robét ziemnych:

® koparka - tadowarka, do wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych, obsypania
fundamentéw, a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym

® zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,

® pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Srodki transportu:

Samochody samowytadowcze-wywrotki

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST
00Wymagania ogodlne. Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
ziemnych.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdt" wraz z
harmonogramem uwzgledniajagcym wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace.
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy przygotowac teren budowy:

e zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenistwo ruchu pieszego i kotowego,

e zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcej i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych
gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju, gtebokosci wykopow,
punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg mierniczg, tasmg itp.

e przygotowad i oczyscié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewoéw,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
zaréwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usungac¢ warstwe ziemi roslinnej,

e odwodnic teren budowy.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
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sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu +/-10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekroczy¢
+1cmi-3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg3 3 — metrowa. Wykopy pod obiekty
wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu
po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego
dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie
rozplantowac i zagescic. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy
sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytaczeniem
gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podfuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich
jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad:

e w danym dniu roboczym wykonywaé¢ tyle wykopdw, ile mozna na biezgco

zabezpieczyd,
e nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00
Wymagania ogélne.
Kontrola jakosci wykonania wykopu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST.
Zakres kontroli i badan:
° Ksztatft i wykonczenie wykopu,
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° Wykonanie wykopu

° zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

° stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczerdstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych
przy montazu,

° wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

. jakos$é gruntu, uzytego do zasypki,

. wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Wykryte niedopuszczalne wady nalezy oznaczyé i przedstawi¢ do naprawy.
Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiarowg jest:

-1 m”3 gruntu wydobytego z wykopu

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogélne.

Odbioru robdét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Odbioru robot dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci wykonania prac z
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczna.

tawy fundamentowe jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach oraz niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST
00Wymagania ogdlne.
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SST-02.02 ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robdét fundamentowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn. ,Sobieszewo Nadwi$lariska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt betoniarskich i zelbetowych taw
fundamentowych, podtogi na gruncie oraz murowania $cian fundamentowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Zakres prac:
1. Przygotowanie deskowania pod betonowanie
Zbrojenie taw fundamentowych
Uzupetnienia szalunkéw betonem
Murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw fundamentowych

vk wnN

Wykonanie betonowej ptyty podtogi na gruncie

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania
ogolne.

2.MATERIALY

Beton C25/30

Stal Zbrojeniowa A-IlIN ( RB500W )
Bloczki fundamentowe

Emulsja asfaltowa

Papa na lepiku

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.
Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e zacieraczka do betonu,
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e agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze swiezo utozonej mieszanki betonowej,
e deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w pkt. 1 ST oraz
normie PN-63/B06251,
e maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej,
e sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem,
e sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu woda.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do przewozenia materiatéw stosowanych do wykonania robdét betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowej,

e pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym,

e przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dfuzyc.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozina wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze +159C,
70 min. — przy temperaturze +202C,
30 min. — przy temperaturze +302C.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00Wymagania ogdlne. Wykonanie robét betonowych musi by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a
w szczegodlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan itp.,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnosc rzednych z projektem,
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e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkdw, kotew, rur itp.),
e gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosSci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
e proéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
e prdéba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac¢ z rdéznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej. Usytuowanie pretéw:
e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,
o dtugosé preta miedzy odgieciami: +10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.
Podawanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PNB-
06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pompy do betonu lub pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C . Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenia murow. W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade
przewigzania spoin. Przycinanie bloczkéw wykonywac¢ wytacznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych. Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. Po kazdej przerwie we wznoszeniu muréw nalezy ostatnig warstwe bloczkéw
pokry¢ zaprawa i wyréwnac.

Izolacja fundamentdw pionowa- 2x emulsja asfaltowa

Izolacja fundamentéw pozioma -2x papa na lepiku

Wykonanie podfogi= na gruncie wg rysunku projektu, wymagan ST i zasad przyjetych dla
betonowania taw fundamentowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00

Wymagania ogélne.

Kontrola jakosSci robdét fundamentowych polega na polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowga oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech
materiatdw z wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

W szczegdlnosci kontroli podlega:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowe;j

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Zasady kontroli mieszanki betonowej

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg byé poddane
kontroli jakosci zgodnie z normg PN-EN 12350:2001 Badanie mieszanki betonowe;.
Betonowanie

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych
parametrow:
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- zapewnienie jednorodnos$ci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
goracych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton
nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiarédw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Nalezy pobrac¢ préobki betonowe
zgodnie z wymaganiami normowymi.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.
Jednostki obmiaru robét:
1. Betonowanie -1 m”3
2. Zbrojenie - kg,
3. Murowanie $cian—1 m”2,

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.

Odbioru robot dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci wykonania prac z
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczna.

Elementy uszkodzone w sposdb obnizajgcy ich warto$é konstrukcyjng, techniczng nie
powinny by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

Odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
Odbidr robot zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy. Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru
poszczegblnych elementdw robot zelbetowych, dziennika budowy, protokotéw orzeczen,
ekspertyz itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.
00 Wymagania ogdlne.
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SST-02.03 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robot murowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
,Sobieszewo Nadwislafiska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t murowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Zakres prac:
1. Murowanie scian fundamentowych bloczkéw betonowych gr. 24 cm
Murowanie $cian nosnych z bloczkéw GZB typ 700 gr. 24 cm
Murowanie $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw GZB gr. 12 cm
Murowanie kominéw wentylacyjnych wg projektu branzowego.
Szalowanie i zbrojenie stupdw w $cianach nosnych

o vk wnN

Betonowanie stupdw w $cianachosnych

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania
ogoblne.

2.MATERIALY

Bloczki betonowe gr. 24cm

Bloczki GZB gr. 24 cm

Bloczki GZB gr. 12 cm

Zaprawa cementowo-wapienna 5Mpa
Beton C20/25 Stal: A-1lIN

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogblne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
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Inspektora Nadzoru. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdélne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy

e samochdd dostawczy .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynaé niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST
00Wymagania ogdlne. Wykonanie robét murowych musi by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sciany fundamentowe: 0,24 m z bloczkéw betonowych na zaprawie cem.-wap. 5 Mpa.

Sciany zewnetrzne parteru - 0,24 m z bloczkéw GZB na zaprawie cem-wap. 5 Mpa.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé¢ do
wznoszenia murow. W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade
przewigzania spoin. Przycinanie bloczkéw wykonywaé wyfgcznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych. Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczyé przed
zawilgoceniem. Po kazdej przerwie we wznoszeniu murdw nalezy ostatnig warstwe bloczkow
pokry¢ zaprawa i wyréwnac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00

Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogélne.
Jednostki obmiaru robot:
1. Sciana murowana — 1mb.

Strona | 25



8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Odbioru robdét dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00 Wymagania ogolne.

SST-02.04 NADPROZA, WIENCE | PODCIAGI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Sobieszewo
Nadwiélafiska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zelbetowych nadprozy i wiencow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zakres prac:
1. Deskowanie szalunkéw pod betonowanie
2. Zbrojenie nadprozy i wiedcéw
3. Uzupetnienie szalunkéw betonem.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania
ogodlne.

2.MATERIALY

Beton C20/25

Stal Zbrojeniowa A-IlIN ( RB500W )

Nadproza prefabrykowane L19
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3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
e zacieraczka do betonu,
e agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze swiezo utozonej mieszanki betonowej,
e deskowania powinny spetniaé wymagania techniczne okreslone w pkt. 1 ST oraz
normie PN-63/B06251,
e maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej,
e sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem,
e sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu wodg.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy na pontonie przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu materiatdow stosowanych do wykonania robdét betonowych nalezy uzyé
nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowej,

e pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym,

e przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej moina wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze +159C,
70 min. — przy temperaturze +202C,
30 min. — przy temperaturze +302C.
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5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00Wymagania ogdlne. Wykonanie robét betonowych musi by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a
w szczegodlnosci:
e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidtowosé wykonania zbrojenia,
e zgodnosc rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),
e gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Nadprozem dla okien jest wieniec W-1. W pozostatych miejscach zastosowaé nadproza z
typowych beleczek zelbetowych L-19.Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Kontrola
jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié
nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
e prdéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac¢ z rdéznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarédw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej. Usytuowanie pretéw:
e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: +£10 mm,
e dtugosé preta miedzy odgieciami: +10 mm,
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® miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkfadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Podawanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PNB-
06251. Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié zagdane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pompy do betonu lub pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga tozgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C . Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00

Wymagania ogolne.

Kontrola jakosSci robdét fundamentowych polega na polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech
materiatow z wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

W szczegdlnosci kontroli podlega:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Zasady kontroli mieszanki betonowej

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane
kontroli jako$ci zgodnie z normg PN-EN 12350:2001 Badanie mieszanki betonowe;.
Betonowanie

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych
parametréw:
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- zapewnienie jednorodnos$ci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
goracych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton
nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiarédw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Nalezy pobrac¢ prébki betonowe
zgodnie z wymaganiami normowymi.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.
Jednostki obmiaru robét:
1. Betonowanie -1 m”3
2. Zbrojenie - kg,

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne.

Odbioru robot dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci wykonania prac z
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczna.

Elementy uszkodzone w sposdb obnizajgcy ich warto$é konstrukcyjng, techniczng nie
powinny by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

Odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
Odbidr robot zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy. Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru
poszczegblnych elementdw robot zelbetowych, dziennika budowy, protokotéw orzeczen,
ekspertyz itp.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.
00

Wymagania ogélne.
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SST-02.05 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robot ciesielskich, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
,Sobieszewo Nadwi$lariska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt ciesielskich zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Zakres prac:
1. Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej, ptatwiowo-stupowe;.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacja

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY
Konstrukcyjne elementy drewniane w klasie drewna C24
taczniki sruby: ki 8.8, lub ptytki kolczaste

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymaganiaogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
® samochdd skrzyniowy,
® samochdd dostawczy.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w Specyfikacji Technicznej ST
00Wymagania ogdlne. Wykonanie robdt ciesielskich musi by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Konstrukcja dachu z tarcicy iglastej klasy C27, zabezpieczonej impregnatem przed
szkodliwym dziataniem ognia, owadoéw, grzybéw domowych i plesniowych.
Dach D-1 ukfad pfatwiowo-stupowy w rozstawie krokwi a=80cm, dach D-2 wigzar dachowy
deskowy w rozstawie a=100cm,tgczony na ptytki kolczaste systemowe.
Wszystkie elementy stalowe ze zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowo o
gr.60mikrometréw
taczniki- Sruby klasy 8.8 z podktadkami
Montaz konstrukcji z drewna nalezy przeprowadzac (w zaleznosci od miejsca i charakteru
prac) odpowiednio mechanicznie lub recznie. W trakcie montazu elementéw drewnianych
nalezy przestrzegac:
e Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do
wykonywanych elementoéw,
e Przygotowania podtoza lub zfgczy tak, aby zapewnié réwne i stabilne ufozenie
elementdow,
e Stosowania dodatkowych elementdw tgczacych lub stabilizujgcych umozliwiajgcych
odpowiednie i bezpieczne uktadanie i montaz konstruk cji drewnianej.
Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materiaty,osprzet i urzadzenia, musza
posiada¢ atesty. Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji robét zgodny z
harmonogramem pozostatych robét budowlanych i instalacyjnych. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Sktadowanie materiatéw
budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed
mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i
elementédw Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atesty i
odpowiadaé normom.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00

Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci robdt ciesielskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.
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Kontroli podlega:

e wykonanie robét ciesielskich.

¢ wykonanie potaczen poszczegdlnych elementow;

Odchytki graniczne dla konstrukcji drewnianej nie powinny przekracza¢ 30mm dla
elementdéw o dtugosci do max. 12 m.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogdlne.
Jednostki obmiaru robét:
1. Powierzchnia dachu—1 m”2

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogoélne. Odbioru robdét dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.
00

Wymagania ogélne.

SST-02.06 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE,

RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Sobieszewo
Nadwislariska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z pokryciem dachu,
obrdébka blacharskg oraz montazem rynny i rur spustowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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Zakres prac:
1. Wykonanie pokrycia dachu dachéwkg ceramiczng ptaska w kolorze
czerwonym.
2. Odwodnienie dachu wg projektu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania
ogolne.

2.MATERIALY

Dachéwka ceramiczna pfaska w kolorze czerwonym.
Membrana dachowa

Rynny ¢ 120

Rury spustowe ¢ 100

3.SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogodlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00Wymagania ogodlne. Wykonanie robdt dekarskich i blacharskich musi by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Uktadanie dachdéwki zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta.

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane bezwzglednie zgodnie z projektem. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej (ocynkowanej i malowanej farbami poliwinylowymi) gr. blachy
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od 15°C. Robdét nie moina wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

Strona | 34



konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Odwodnienie wykonac zgodnie z projektem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00 Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci ww. robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogolne.
Jednostki obmiaru robét:
1. Powierzchnia dachu—1 m”2
2. Obrdébki blacharskie — 1mb
3. rynnyirury spustowe —1 mb

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogodlne. Odbioru robdét dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczng.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.
00 Wymagania ogolne.

SST-02.07 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Sobieszewo
Nadwislariska — Budowa Przystani Zeglarskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt wykonczeniowych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zakres prac:
1. Wykonanie sufitu podwieszanego w systemie Knauff
2.  Wykonanie izolacji cieplnych/akustycznych, wilgotnosciowych i paroizolacyjnych
3. Tynki, oktadziny i malowanie wewnetrzne
4. Tynkii okfadziny wewnetrzne
5. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw ozdobnych (elewacyjnych).

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00 Wymagania ogdlne

2.MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Gfadz gipsowa

Ptytki ceramiczne

Konstrukcje okienne na profilach PCV w okleinie drewnopodobnej

Ptyty gipsowo-kartonowe na profilach nosnych i wieszakach

Folie paroizolacyjne

Ptyty gipsowo-kartonowe

Folia poroizolacyjna

Folia polietylenowa

Styropian gr 6 cm

Styropiangr8cm 112 cm

Ptyty z wetny mineralnej o gr. 15 cm

Oktadziny zewnetrzne ceramiczne

Tynki zewnetrzne

Elementy elewacyjne
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogdélne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00Wymagania ogdlne. Wykonanie robdt wykonczeniowych musi by¢é zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonanie izolacji cieplnych/akustycznych, wilgotnosciowych i paroizolacyjnych zgodnie z
rysunkami i opisem.

Izolacje wilgotnosciowg podtogi na gruncie wykona¢ w systemie izolacji typu ciezkiego dla
obiektow podpiwniczonych. Na podktad z chudego betonu stosuje sie warstwe gruntujacg i
przykrywa warstwga ochronng z folii polietylenowej klejonej na zaktad.

Przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Do wykonania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania murdw.

Obrzutke z zaprawy tynkarskiej wykona¢ na zwilzone podtoze i wyrdwnane za pomoca taty
naprzemiennie w dwdch kierunkach. Zacieranie tynku wykonaé po uptywie 1-3 godzin . Aby
uzyskaé jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposéb ciggty.

Obsadzanie okien w nieotynkowane o$cieza nastepuje po zakonczeniu tynkowania scian
wewnetrznych i zewnetrznych oraz po zakorczeniu innych prac mokrych , np. wylewanie
posadzek. Przed tynkowaniem osciezy, zewnetrzne pfaszczyzny okien nalezy ostonié¢ folig
polietylenowa.

Wykonanie tynkowania i oktadzin elewacyjnych zgodnie z rysunkami.

Montaz okien wykonac¢ za pomocg kotew lub srub oscieznicowych. Okno unieruchomié
klinami drewnianymi po uprzednim ustawieniu w pionie i poziomie. Ustawione okno za
pomocg potgczen stalowych przewierci¢ do muru. Po wykonaniu odpowiedniego montazu
mozna przystapi¢ do uszczelniania szczeliny montazowe]j piankg montazowo-uszczelniajgca.
Przy jej wyborze nalezy uwzglednié szczelnie temperature przy jakiej bedzie wykonywany
montaz. Nalezy réwniez przestrzegaé zalecen producenta pianki. Po wyschnieciu pianki
odcigc jej nadmiar.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i kfadzenia
ptytek ceramicznych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin i ktadzenia ptytek ceramicznych po okresie
wstepnego osiadania i skurczdw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowga) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacy z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Sufit podwieszany w systemie Knauff wykona¢ wg zalecen producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00 Wymagania ogdlne.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac
szczegblng uwage na:

e sposob wykonania izolacji — szczegdlnie jej ciggtosci,

e przygotowania podtoza pod tynki,

e grubosci tynku,

e warunki w jakich wykonuje sie tynkowanie,

e sprawdzenie poprawnosci uktadanie ptytek ceramicznych,

e sposob natozenia kleju przy uktadaniu ptytek ceramicznych,

e sprawdzenie szerokosci fugi,

e wymiary okien,

e stanu szklenia okien( szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

e sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej/cieplnej,

e standw powierzchni — bez pecherzy, odpryskdéw, peknieé, ztuszczen
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e prawidtowego dziatania czesci ruchomych,
e wykonczenie i montaz sufitu podwieszanego w systemie Knauff.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne.
Jednostki obmiaru robét:
1. lzolacje pionowe i poziome —1m”2
2. Tynkowanie i malowanie $cian — 1m~2

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej SST 02.00
Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej SST
02.00.
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