ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN
DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.
PODBUDOWA WG PROJEKTU DROGOWEGO
GEOWLOKNINA WOKOL TLUCZNIA KOMORY DRENAZOWE-
TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIENIU 31-63 mm PRZEKROJ POPRZECZNY
ZAGESZCZONA DO 85% GESTOSCI
STANDARDOWEJ PROCTORA 0,00
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MIN.15cm GRUBOSC WARSTWY TLUCZNIA 31 ZAGESZCZONA DO 95% GESTOSCI
STANDARDOWE. PROCTORA

WLOT RURY @ 200 mm

min. 1%5¢m —= ~=—— 86cm = -=—»1— min 30 cm -1,80
PIASKI DROBNO-ZIARNISTE KOLORU SZAREGO <{_____ POZIOM WODONOSNY
. Parametry materialéw:
UWAG_A' . . . N -komory z polipropylenu PP wysokociénieniowego
-Na dnie, pod komorami, musi by¢ ulozona warstwa obsypki grubos$ci minimum 15 cm z przemytego na obc.drogowe wyg projektu drogowego
tlucznia o uziamieniu 31+63 mm. Warstwa ta powinna byé zageszczona | wyréwnana za pomocg walca -geowiSknina wysokoprzepuszczalna 100/m2s
wibracyjnego tak, aby powierzchnia byia plaska i gladka. W systemach infiltracji do gruntu, tluczefi | 0 wytrzymatosc! 10kN/m na rozerwanle
musi by¢ przemyty, aby zapobiec zatkaniu powierzchni gruntu przez drobne zanieczyszczenia. Obsypka
musi byé réwnieZz ulozona woké6t obwodu komory, aby wykorzystaé powierzchnie infiltrujgcq uzyskang, PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI
dzieki $cianom wykopu oraz utworzyé odpowiednie wzmocnienie konstrukcyjne. Ponadto obsypka
musi byé zageszczona poprzez dwukrotne przejécie ubijarki wibrujacej. SOBIESZEWO NADWISLARISKA - BUDOWA PRZYSTANI 2EGLARSK
-Nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od uzbrojenia podziemnego i lokalnych ujeé wéd, zgodnie
z prawem budowlanym, wodnym i przepisami ochrony srodowiska. W tym przypadku komory naleZzy ﬁrml poprzeczny komdr drenezowych
traktowaé jak drenaZ rozsaczajacy. Wﬂﬁémwmmm M! Wkﬂm
-Niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krawedziach zaokraglonych! I GOANSK,
- W przydku wystepowania gruntu nienosnego wymienié¢ go na grunt noény mgr in2. Wojclech Zwan nr upr.94/Gd/2002
-W przypadku nieréwnomiernego osiadania gruntu wykona¢ wstepne zalewanie wykopu wodg przez

min.8-10godz. | monitorowaé do tygodnia po zalaniu. rear nk. Adam Papel rr v 1523180

mgr inz.Cezary Smycz upr.5413/GD/82
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