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zjazd indywidualny jednokierunkowy.
Szerokose J.0m

Brama otwierana tylko dla

wyjezdzajacych, brak mozliwosc wjazdu
od ul. Nadwislanskie]
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nabrzeza przez pojazdy s pozdrmey.
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K1~ kr. bet. skosny19x30 cm wyst. 12cm
K2 — kr. bet. najozdowy 15x22 cm wyst. 2cm

= e mm K3 - kro bet. drogowy 15x25 cm wyst. Ocm
K4 — obrzeze. bet. 8x30cm

— K5 — kr. Del. typu L
mm mmwm om K6 - kraweznik przystankowy typu Kassel
— odwodnienie liniowe

Projektowane nawierzchnie konstrukc;ji:
KN1 (droga wewnglrzna, naw. z plyt wielootworowych typu "YOMB)

KN2 (miejsca postojowe, naw. z plyt azurowych)
KN3 (zjazd publiczny/indywidualny, naw. z k. bet. 8 cm)

KN3 (miejsca postojowe, naw. z k. bet. 8 cm)

KN4 (chodnik/ciqq pieszy, naw. z plytki bet. 30x30 cm o
powierzchni z kruszywem ze spoinami pdlprzepuszezalnymi)
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[ ] KN5 (chodnik, naw. z glodkie] piytki betonowej S0x30cm szara)
]
S
]
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KN6 (ciag pieszo—jezdny, naw. piytki bet. 30x30cm o powierzehni z
kruszywem o zwigkszonej wytrzymalosci, ze spoinami polprzepuszczalnymi

KN7 (chodnik, naw. piytki bet. 30x30cm o powierzchni z kruszywem)
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skladany stupkek parkingowy
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/ projektowane rzedne nawierzchni
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‘ projektowane nasadzenia

— o projektowane ogrodzenie
wykonae
wedlug branzy

—— projektowana brama przesuwna w ogrodzeniu architektonicznej

o AN projektowana furtka w ogrodzeniu

........... balustrada U-11a

/I 2/8 dzialki inwestycji obreb 140 Gdansk

UWAGL:

1. Wymiary podano w [m].

2.Kolorystyka plytek betonowych zgodnie z opisem technicznym.

)

—1 3.Kolorem szarym wkreslono zagospodarowanie pomostow na dzialce 406 obreb 140 wedlug

0sobnego opracowania — osobne pozwolenie wydawane przez Wojewode Pomorskiego
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