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RZUT PARTERU bud. A
-instalacje wody i kanalizacji,wentylaciji
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNEK A
NR ] NAZWA POW.
01 POM. GOSPODARCZE 2,82 m?
02 BOSMANKA 12,25 m*
03 POM. SOCJALNE 1223 m?
04 POM. TECHNICZNE 315m?
05 NATRYSK 313 m?
06 NATRYSK 313 m?
08 TOALETA MESKA 4,00 m?
10 KOMUNIKACJA 3363 m?
1 PRALNIA 391 m?
12 TOALETA NPS/DAMSKA 3,89 m?
13 SALA WYKEADOWA 39,40 m?
14 POM.GOSPODARCZE 8,97 m?
15 ZAPLECZE SANITARNE - KOMUNIKACJA (29,59 m?
16 KONTENER SANITARNY #1 9,66 m?
17 KONTENER SANITARNY #2 9,78 m?
179,62 m?
—— woda Zimna
———— woda ciepla
—— kanalizacja sanitama

-przewody do zimnej i c.w.u - PE-Xc/AL/PE
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piony kanalizacji sanitamej @110
wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoficzyé wywiewka 110/160
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piony kanalizacji sanitarnej @110,
podtaczenie do konteneréw
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